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Golv
20mm Stenbeläggning, Alta Skiffer
80mm Cementgolvavjämning innehåller rör för golvvärm
Fuktspärr
40mm Stegljudsisolering
200mm Armerad betong platta
150mm  Isloering

Tak
100 mm Obehandlad ljus betong, formgjuten
Takduk
Asfaltsduk
150 Isolering
250mm Obehandlat ljus betong, slät formgjuten 

 

varmförzinkad

Takfönster
2  x  4mm

 

laminerade

 

säkerhetsglas
16  mm  Luftspalt
5  mm  Glas

 

i

 

8

 

mm

 

stålram

Vägg
250mm Obehandlat ljus betong, formgjuten
150 Isolering
Fuktspärr
100 Obehandlad ljus betong, slät formgjuten

Tvåglasfönster
2 x 4mm laminerade säkerhetsglas
16 mm Luftspalt
5 mm Glas i 8 mm stålram, varmförzinkad
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20 DECEMBER 20 MARS 20 JUNI 20 SEP

1. CEREMONI

A. CEREMONIRUM

B BÅRKAPELL 

C. UPPEHÅLLSRUM

D. TOALETT OCH GARDEROBER

E. LAGER

2. KREMATORIUM 

A. FÖRGÅRD FOR LIKBILAR

B. MOTTAGNING AV KISTOR

C. KYLRUM

D. KREMERING

E. ASKHANTERING

F KONTOR

H. TEKNIK

Platser for 120-150 människor

För mindre ceremonier, syning, 
kistor med följe och urnutlämning

Rum for ceremoniledare, musiker

WC och Garderober

Parkeringsplatser för likbilar och 
besökare för syning

Mottag av kistor
Mottagningshall

Kylrum, begravningsbyrå
Kylrum, krematorium

Ugnsrum, med plats för två ugnar. 
Kontrollrum, wc

Askberedning,urnhantering och lager
Urnlagring före gravsättning

Kontor, mötesrum och reception
Pentry och lunchrum
Omklädningsrum inkl. wc/dusch 4 pl. 
Omklädningsrum inkl. wc/dusch 4 pl. 

Avgaskylare (värmeväxlare)
Rökgasrensning (inkl. farligt avfall)
Fläkt- kompressor- och pumprum
Förvaring farligt avfall 

215 kvm

25 kvm

20 kvm

50 kvm

20  kvm

70 kvm

50kvm
20kvm

10 kvm
45 kvm

195 kvm
20 kvm

16kvm
12 kvm

80 kvm
10 kvm
12 kvm
12 kvm

= 330 kvm

= 355 kvm

3.CAFÉ

A. CAFÉ

B. KÖK

C. TOALETT OCH GARDEROBER

5. GRAVLUND

A. BEGRAVNINGSPLATS
    KISTOR TOTALT 5500

B. BEGRAVNINGSPLATS
    URNOR TOTAL 2500

C. PARKERING

6. DRIFT

A. GARAGE

B. PERSONAL

Platser för 100 människor

Anonym minneslund
Kolumbarium
Spridningsplats vid vattnet
Parkeringsplatser 100st 

Grävmaskintraktorer, gräsklippare, 
snöröjare och andra drift maskiner

Garderob, pentry, toalett
Lagerplats och tvättplats utomhus 

155 kvm

50 kvm

20 kvm

400 kvm

10 kvm
15 kvm

= 225 kvm

= 425 kvm

TOTAL =1315 kvm
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FLEXIBELT

Eftersom brukarna har olika behov måste rummet ha 
en flexibelt möblering med med lös inredning. Sällska-
pens storlek har en stor variation vilket måste mötas.  
Den bärande takstrukturen ger en rumsindelning, 
som ska göra rummet möjligt att bruka från 10 till 
200 personer. För de minsta sällskapen skall det även 
vara möjligt att använda bårkapellet för ceremonier. 
Rummets fokus ligger i lätt framskjutet  i mitten av 
rummet. Kistans placering ska kunna varieras och 
andra ceremonier än begravningar skall även kunna 
hållas.

DAGSLJUS

Överljuset ger rummet en koppling till himlen. Sidol-
juset  ger rummet rymd och ljus. Under de årstider 
när ljuset är lågt, är dessa ljusschakt försedda med 
avskärmat elekriskt ljus. 

Den stora färgade glasväggen har flera funktiner. 
Den färgar de vita rummet, de bitvis frostade glaset 
knyta rummet samman med innergården utanför. 
Samtidigt som det skärmar av den direkta synen av 
kistan. 

INNERGÅRD

För oss har det varit viktigt att rummet varit avskilt 
och fått tillgång till att gå ut genom en egen in-
nergård. Där ska man kunna dra sig tillbaka för 
en stund och ta luft. Bårkapellet skalll även kunna 
användas för mindre ceremonier och vid urnutlämn-
ingar. 

CEREMONIRUMMET
Skall vara en plats för att genera mening, utan religiösa relationen. Dagsljuset blir en stark symbolik, där de 
anhöriga själva får klä ceremonirummet med sina trosuppfattningar. 
v

ORNAMENT AND CRIME

Som om inte döden vore nog tabubelagt har vi valt 
att studera mönster och ornamentik.

Vi har utgåt från hexagonerna i takkonstrukitonen och 
jobbat fram ett mönster som vi bitvis förfinat, skalerat 
upp elller skärt oss igenom. Mönstret är återkom-
mande i hela byggnaden, som golvläggning, glas-
vägg, takkonstruktioner och räckverk. 

BÅRKAPELL
Eftersom allt fler avlider på sjukhus och många anhöriga inte hinner ta ett sista farväl, har visning blivit allt vanlig-
are. Rummet skall främst användas som vsiningsrum vid ankomst för kistor med följe och för visning innan ceremo-
nien. Här ska det finnas chans att ta ett sista farväl, möjlighet att tvätta och smörja den avlidne. 
Bårkapellet skalll även kunna användas för mindre ceremonier och vid urnutlämningar. 

URNlLAGRING
Ett rum där urnorna förvaras innan utlämning för att 
urnsättning alternativt spridning. 
Vi har velat att rummet ska förmeldla värdighet, 
genom generösa takhöjder och stora överljus. 

HYLLSYSTEM

Rummet är försett med ett platsgjutet hyllsystem, där 
var och en urnorna får sin plats. I rummets mitt finns 
en solid marmorpedistal där urnorv kan sättas fram. 

Vid urnuthämntning kan man mötas här, ta farm urnan, 
samtala om den bortgångna och sedan överräcka 
urnan  och följas ut för gravsättning alt spridning.  

KREMATORIET
Ett krematorium speglar samspelet mellan livet och avskedet med den döde vilket är en rumslig utmaning. De 
döda, de pårörande och människorna som jobbar i krematoriumet ska mötas av värdighet. Intentionen är att 
göra rummet öppet och synligt och mindre mystiskt.

Från en 7 cm upphöjning i rummet  ska de anhöriga kunna följa kistans väg in i ugnen. Upplevelsen ska vara 
verklig, ljus men inte förskönande. Det är upp till de anhöriga om de vill delta hela vägen.

LJUSSLITSAR

Ljusslitsarna längst fasaden fungerar som takrän-
nor, vilket förstärker den naturens närvaro. De skiljer 
volymerna åt och ger horisontellt ljus in i byggnaden, 
vilket är av betydelse på så nordliga breddgrader. 
Ljusslitsarnas höjd är designad så att du ser ut när du 
står upp medan de enbart ger himmelljus när du sitter 
ner.

PROGRAM

Konstruktonen utgår från 
ett hexagonsystem som 
förändras horisontellt och 
även vertikalt. Systemet 
fungerar  som bärande 
balkar, då balkarna aldrig 
blir mindre än 1 meter i 
höjd. 

Den bärande konstruktio-
nen och klara en spännvidd 
på 14 meter, vilket frigör 
rummet från pelare i rum-
mets mitt. 

Avrinningen för snö och 
regn följer takkonstruk-
tionen och är designad 
med höjdskillnad så att 
vattnet kan rinna ut från 
byggnaden. 

I slutet av taket möter 
vattnet ljusslitsarna som 
även är tänkt att fungera 
som takrännor.

TAKKONSTRUKTIONEN TEKNISKA DETALJERDAGSLJUSSTUDIE, TROMSÖ 70N

20 DECEMBER

KL 9.00

KL 12.00

KL 15.00

KL 18.00

20 MARS 20 JUNI 20 SEPTEBER

FLÖDESSCHEMA A

FLÖDESSCHEMA B

VÄRMEFÖRDELNING

DAGSLJUS
Rummet har har även här ett irrationellt takljus, en 
större öppnare horisontellt ljus mot naturen och ver-
tikala ljusslitsar.

MÖNSTER 

Golvläggningen följer hexagonernas form i taket 
med en mer detaljerad mönstersättning i den mit-
tersta hexagonen. Detta för att de anhöriga ska ha 
något att fästa blicken vid i svåra stunder. Mönstret 
går även att följa när muslimerna vill hålla en cer-
emoni vända sig mot Mekka.

DAGSLJUS

Med hjälp av taket skapar vi ett irrationellt ljusspel 
som följer solljuset rörelser. Ett stort överljus skapar en 
fokuspunkt i mitten av rummet. Ett lågt horisontellt ljus 
placeras i rummets främre del, med direkt anknytning 
till en vattenspel. Detta ger ett lugnt ljus som fortsätter 
på vattnet och väggen ut i oändligheten.

Vi har försökt undvika attz lägga alla funktioner i samma byggnad.  Att 
hålla avstånd mellan, ceremonirummet, krematorium och caféet.  Vägen 
emellan dem, anser vi vara en viktig del av processen.  

En serviceaxel, där allt daglig arbete utförs ligger längst hela bygget och 
ansluter sig till ceremonirummet, krematoriumet och cafét.

03 KREMATORIET - EN PLATS FÖR ETT SISTA AVSKED

Att besöka ett krematorium blir en påminnelse av det definitiva. Den döda förs in i ugnen och återkommer aldrig till sitt fysiskt tillstånd igen. Det är i minnena som den avlidna får leva vidare. 
Här blir det tydligt att livet och döden är ett naturbegrepp. Förhållandet mellan rationellt och emotionellt är här hårfin och måste förmedlas rumsligt.

SYNLIGT

Det är ett medvetet val att göra kematoriumet lika synligt och nästan 
likvärdigt med ceremonirummet. Vi menar att krematoriumet har potential 
av att bli en lika stor del av ceremonin som ceremonirummet själv.

KOMMUNIKATION

Genom att upprätta en kommunikation mellan ceremonirummet och krematoriet 
kan traditionen att följa kistan den sista vägen fortskrida.

KYRKKAFFE

Vi lever idag med större geografiska avstånd mellan varandra. Fortfarande är 
det viktigt att delta i sorgarbetet och därför kan en snabb urnnersättning ligga i 
tiden. Genom  att tillrättalägga för kyrkkaffe på samma plats, kan även gravsät-
tning ske samma dag som kremering. Urnan kan hämtas efter två timmar och en 
urnsättning/urnspridning kan äga rum med de närmast anhöriga.

CEREMONIRUM

KREMATORIUM

MINNESSTUND

URNSÄTTNING

Gas/ Olja

Termisk massa
ger isolering 
på dagen och
avger värme 
på nattten 

Grön 
planternig
minskar värme-
förlusterna 

Regnvatten
Återhämtning 
Retentions system 

Värmefördelning 
 

Värmeavslag från  
 absorption  
 

Kylaggregat
absorption 
 

grenrör

Gas back-up försörjning

Gravlunden Tromsø

CAFÉ
Först och främst tänkt till kyrkkaffet. Har ett bärande 
betongtak med tydlig ornamentik. De två glasade fa-
saderna ger rummet rymd. Cafét är indelat i 3 delar, 
en servicedel med kök och toaletter, resturangdelen 
med plats upp till 100 sittande och en loungedel. 
Här är det lite mer intimt med en öppen brasa, stora 
soffor och fåtöljer. 

PÅRÖRANDE / BESÖKANDE

KISTOR MED FÖLJE

KISTOR UTAN FÖLJE

PERSONAL

KYLRUM OCH 
KONTROLLRUM

BÅRKAPELL

KONTOR
LAGER OCH 
OMKLÄDNINGSRUM

KÖK

KREMATORIUM

CEREMONIRUM

CAFÉ

Koppar

MATERIALVAL 
Materialen är resistenta, solida och de flesta från 
från lokala leverantörer.
Betong till den bärande konstruktionen
Skiffer, betong  och trä för golven
Härdat glas och trädörrar i byggnadens öppningar.

CEREMONIRUM BÅRKAPELLCAFÈKONTORURNLLAGRING KYLRUMKREMATORIUM

Obehandlad ljus betong, 
slät formgjuten

Högblank vItmålad be-
tong,  slät formgjuten

Putsad betong, med 
större ljusa och mörka 
stenar inblandade

Putsad betongAlta Skiffer HeartOak, danskt 
vekgolv från 
Dinesen

Härdat ofärgat/färgat 
gas

KONSTGJORD BELYSNING 

Från hexagonenernas kanter fästs en dold              
lyskälla som belyser takkonstruktionen och ger 
armaturenna ett svävande uttryck. Elektriskt ljus 
behövs under vinterperioden och för att skapa 
stämning i rummet. 

I anslutningen golv-vägg försänks en ljuskälla. Väg-
garna ljussätts på så vis och vill “lyfta” dem och ge 
mer rymd till rummet.  

   01             02          

PÅRÖRANDE  / BESÖKANDE

KISTOR MED FÖLJE

KISTOR UTAN FÖLJE

ASKA

URNA MED ASKA 

PERSONAL

GODS

BILTRANSPORT

KISTFLÖDE

ANHÖRIGA

ASKFLÖDE

PERSONAL

RÖKGAS 

1 FÖRGÅRD

2 MOTTAGNING
3 KYLRUM

4 KREMERING 6 UTLÄMNING5 ASKHANTERING

7 ENTRÉ & PERSONAL

8 TEKNIK 9 ACKUMULATORER

0.07

3.37

0.0

3.3

Tak 
250 mm Jord
150 mm Isolering
Takpapp
Asfaltsduk
200 Armerad betong
200 Innertak 

Vägg
250mm Obehandlat ljus betong, slät formgjuten
150 Isolering
Fuktspärr
100 Obehandlad ljus betong, formgjuten

Tvåglasfönster
2 x 4mm laminerade säkerhetsglas
16 mm Luftspalt
5 mm Glas i 8 mm stålram, varmförzinkad

Golv
20mm Slipat betonggolv
80mm Cementgolvavjämning innehåller rör för golvvärm
Fuktspärr
40mm Stegljudsisolering
200mm Armerad betong platta
150mm  Isloering

muslimer buddhister/hinduiser190 personer 40 personer 150 personer
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TAKPLAN   1:200

TAKPLAN   1:200

TAKPLAN   1:200

TEKNISKT SNITT A-A         1:50

TEKNISKT SNITT C-C         1:50

PLAN 1  1:200

KÄLLARPLAN  1:200

SNITT C - C   1:100

SNITT A - A   1:100

SNITT B - B   1:100

FASAD SYD   1:200FASAD ÖST   1:200 FASAD VÄST   1:200 FASAD NORR   1:200

SNITT D - D   1:100

SNITT E - E   1:100

N

0.0 m 5.0 m


