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+ 3.7
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+ 5.0
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Hovedgrep uteområde:

Henvendelse er snudd Soning Vise frem aktiviteten

Ankomst besøkende og 
ansatte

Hovedankomst blir nå i vest og tømmerlevering i øst. Mer bruk av uterom i nord-øst gir økt 
kontakt med fjorden.

Levering tømmer

Sosial-, arbeids- og lagringssoner.

Parkering

Arbeid Lagring Sosialt

Åpent båtmagasin

Se lafting og 
båtbygging

Ro med båt

Åpent delmagasin

Besøkende har mulighet til å få et innblikk i aktiviteten på stedet.

Uteområdet:

Materiale til trutning

Flyttbare trebenker 

Parkering gjester Parkering ansatte

Parkering buss

Foredrag, filmvisning, 
trekkspillfest

Kaffi- uformell møteplass 
med mulighet for enkel 
servering/matpakke spising 

Grovarbeid båtbygging: 
her bearbeides tømmer. Aktiviteten er 
godt synlig for besøkende.

Grovarbeid av trevirke

VerkstedHC

WC

Bil m verktøy

Provisorisk arbeid

Lagring

Arbeidshall

Materiale ferdig til henting

Korttidslagring
på skyggesiden

Brygge

Hovedinngang magasin

Hovedinngang 
HusasNotra

- lekter mot bakken 
- overdekning av bølgeblikk.
- Ikke høyere enn at man kan løfte av og på 
tømmer manuelt.
- Ser tilfeldig ut, men materialet er sortert 
for ulik bruk.

Vegetasjon som vindskjerm

D
Arkitektrollen
Tidlige tanker:

- “Rydde opp”
- Organisere
- Fjerne “rot”
- Mest fokus på de besøkende

. Adkomst og tydelighet for besøkende. 

Ved nærmere ettertanke:

- Det finnes en indre logikk i måten de oppbevarer og 
organiserer seg på tomta. Forstå og ta utgangspunkt i dette.
 
- Bygge på kvalitetene: det sanselige, arbeidsmiljøet, 
aktiviteten, det uformelle.

- Forstå og gi plass til arbeiderne og det de verdsetter.

- Tilrettelegge for at besøkende vil føle trygghet i forhold til 
aktiviteten og hvor de kan bevege seg

SITUASJONSPLAN               1:200

SITUASJONSSNITT          1:200

Utepeis

Setteland

Våt vind

Solgangsbris

Kald vind

Opphold, arbeid og lagring i solfylte områder

Mennesker og trevirke trives best i de solfylte områdene.

1. Benker som kan flyttes rundt etter behov

Benker til uteområde lages på HusasNotra av tykke trestokker.  
De kan flyttes rundt ute etter behov.  ( Foto: Jensen og Skodvin)

I dag

3. Bøyler i tre og stål for lagring av trevirke

Bøyler som kan slås ned i bakken viser hvor man kan lagre materialer.

Husasnotra skjermer mot solgangsbrisen, Geitbåtmagasinet mot kald vind fra sør. 
Flere trær plantes for å skjerme uteområdet mot den våte vinden fra vest

Veteranbåtklubbens lokaler

En enkel konstruksjon gir ly for regn og man kan varme seg 
til en utepeis. Det er også mulig å spenne opp seilduk mellom 
søylene for å gi le for vind. v

2. Enkel konstruksjon gir ly for været

Oppleve geitbåten på sjøen Slappe av ved vannkanten Arbeid på tunet Båtmagasinet

Oppgaven:

D
Tidlige tanker:

Vi lette etter spor som kunne fungere fortellende i forbindelse med de 
ulike virksomhetene som hadde vært i bygget. 

“Vi vil sette igjen spor etter alt vi kommer til å fjerne”. 
Ærlighet og lesbarhet med tanke på historien. 

Det må markeres at man legger til noe

Ved nærmere ettertanke:

- Hvorfor må alle spor vises, har alle noe viktig å fortelle?

- Vi velger å prioritere sporene ulikt, etter viktighet, en del spor er helt 
tatt bort.

Historisk lesbarhet og spor fra fortiden

Bygget Prinsipper båten og utstillingen
Løfte tak, tilbygg, nye takstoler, nytt takRevet: Fasadevegger behandles Båtvogger 

Båtvoggen støtter opp båten på strategiske plasser slik at båten holder formen, 
men samtidig er det mulig å studere båten. Voggen er plassert i en ramme som kan 
løftes med traverskran og stables som et modulsystem. 

Bygget og båten:

- Dette vil være økonomisk ulønnsomt og svært arbeidskrevende, men    
det finnes også andre måter å se det på?

- Verdien i å lære seg et håndverk. Å inneha en kunnskap om 
klinkbygging i smijern. Bevaring gjennom å lære prosessen.

- Den mulige framtidsnytten i at gammel kunnskap blir med oss videre.

- Estetisk sett har også det eksisterende taket en sterk romlig kvalitet som 
vi mener kler bygget.

Takstoler tilbakeført

D D
Tidlige tanker: Ved nærmere ettertanke:
Historisk lesbarhet: tilbygg og heving av tak

- De gamle teknikkene kan ha mye for seg, også i dag. Ikke alt 
som er nytt er det beste i alle perspektiv.

- Historieforståelsen trenger ikke være så enkel som nå“ og 
“da“. Vi er del av en kontinuitet, og har lov til å videreføre 
gamle teknikker og håndverk.

“Å vise hva som er nytt er viktig. Å bygge i gammel stil blir en 
forfalskning av historien.

“Å bygge med gamle teknikker er feil fordi vi har nye og bedre 
teknikker i dag.”

- Kan en estetisk helhet i noen tilfeller være viktigere enn 
historisk lesbarhet og “ærlighet“?

- Hvordan kan vi markere at noe er nytt uten “å rope det”? 
Hvordan jobbe innenfor det eksisterende formspråket?

Tanker:

Traverskran  løfter båtene på plass

Båtvoggene løftes på plass med traverskranen som allerede finnes i bygget .  
Planen er organisert slik at båtene enkelt kan tas ut av plassene for å feks å stilles 
ut eller når de skal til fukting.

Mange av takstolene er ødelagt av rust og fjernes. Alle vegger 
innenfor i den store hallen rives. 

På grunn av økt antalll båter til magasinet og dermed økt 
plassbehov løftes taket. I tillegg bygges det på i den vestlige 
enden av bygget. De takstolene som blir fjernet blir gjenninnført 
i gammel stil, med prosessuell autentisitet av næmingene på 
HusasNotra.

De eksisterende ytterveggene sandblåses for å fjerne 
akrylmaling og sementpuss. De behandles så med kalk for å tåle 
klimapåkjenninger. Pilarene som har tegl av høyere kvalitet blir 
stående ubehandlet.

LENGDESNITT  AA           1:100

“Kuriositetskabinettet” 
Gi plass til redskap og utstyr 
som er samlet på. Videreføre 
gleden ved å gå rundt å 
oppdage. 

Mulighet for å kunne vise 
båten  fra undersiden

Se håndverket, 
kontakt med båtbyggere

Luftfuktere plassert ut i rommet
 for stabil fuktighet 

Noen båter fremheves - 
mulighet for temaustilling

Båt til fukting for å 
gjenvinne form

Veggene inne i 
båthallen behandles 
ikke, blir stående slik 
de er.

Pilarer forlenget:
-Hisorisklesbarhet nedtonet fremfor 
arkitektonisk helhet.
-Mures med med kalkmørtel. 
- Det er et subtilt skille mellom ny og gammel tegl 
i  fargenyanse.

Vinduer blir beholdt. De ødelegger ikke for den arkitektoniske 
helheten, men er med på å skape et uttrykk som svarer til slik vi 
opplever stedet i dag.

Tegl i pilarer er hentet
 frem igjen for å bevare rytmen.

Tegl mellom pilarene kan ikke stå ubehandlet og 
kalkpusses derfor på tradisjonelt vis. Ulik pusseteknikk gir et 
lavmælt hint om nytt og gammelt.

Tilbygg mures også på tradisjonelt vis med kalkmørtel. 
Pilarene videreføres for videreføring av rytmen og for 
horisontalavstivning av veggen. Fasaden kalkes.

NORDFASADE        1:100

Tredetaljer i vindusåpninger 
tar igjen fargekontrast.

N

+ 2.0

+ 3.7

+ 3.7

+ 3.7

+ 3.1

Spor etter turbin i det gamle 
vannkraftverket. Dette er 
vurdert som et viktig spor 
fra fortiden. Vannkraften var 
grunnlaget for fremveksten av 
industrien i Valsøyfjord.

PLAN         1:100

Båtene fuktes ved hjelp av dyser

Båter fraktes inn

Gå opp langs båtene

Hovedinngang

Rednings- 
vester, 
årer

Arbeidsbenk

Kafffe

Sikt fra  veien inn
til båtbyggeri

Restene etter
den gamle 
turbinen 

Lytte 

Fortelle om båtene

Båtbyggerverksted

Oppe blandt båtene

Båt hengt opp

Se båtene fra alle vinkler Sammenligne båter

BÅTHALL

A A

B

B

N

N

(uklimatisert) 
Innføring i båtens fysikk

+ 2.0

+ 3.7

+ 4.4

+ 5.8

+ 5.8

D
Tidlige tanker: Ved nærmere ettertanke:

- Læring gjennom observasjon og interaksjon med båtene.

- Hvordan utstille best for læring, mulighet til å studere.

- Fokus på båtens behov, fremfor scenografi.

Utstillingen

“Hva er en utstilling? Hvordan kan båten utstilles på en 
effektfull måte?”

“Vi kan dramatisere båten i utstillingen, iscenesette og 
framheve”. Båten som visuelt objekt, vise fram det dynamiske.

Opplevelsen i fokus, ikke kjedelig og belærende.

“Kanskje vi kan jobbe med vann som poetisk tema?”

Båtvoggen og stablingssystemet:
Tidlige tanker:

- System med utgangspunkt i estetikk. 

- Hvordan kan båten sveve i rommet?

- Rennende vann og lyssetting som effekt.

Ved nærmere ettertanke

- Utgangspunkt i båtens behov og muligheten til å studere 
båten.

- Lagringssystemet må være lett å håndtere: det er behov for å 
flytte de skjøre båtene rundt.

- Hvordan bruke båtens behov til å lage arkitektur?

Ved radene av båter står et fast stilas. Stilaset gjør det mulig å nå båter i høyden 
både for arbeiderne og besøkende. 

Et fast stilas og flyttbare båter. Noen båter fremheves

I magasinet har man muligheten til å fremheve noen båter. Disse båtene henger, 
ligger til fukting eller annet. Dette gir muligheten til å lage temautstillinger, og 
forsterker følelsen av å gå rundt å oppdage.

BREDDESNITT  BB            1:100

Fukting av båten med dyser

BREDDESNITT  BB             1:100

Å Bevege seg 
mellom båtene

PLAN 2.ETASJE          1:100

Historiske fotografier stilles ut

Magasin for båtredskaper, fiskeutstyr mm

Loftsstemning

“Kuriositetskabinett”

VESTFASADE          1:100

AA

N

NN

B

B

Fasadediskusjon

Kontrasterende uttrykk:

- Noe mulighet for å benytte 
  handlingsbåren kunnskap i 
  smijernsvindu (rammer) og 
  behandling av tegl.

- Historisk lesbarhet, “ærlighet” 
  framheves.
- Kan leses som et forsøk på å 
  danne ny helhet.

Handlingsbåren kunnskap:

Sanselighet og estetikk:

Teoretisk:

Pragmatikk:
- Vinduenes form og plassering gir 
  et modernistisk uttrykk.
- Ugjenkjennelig fasade.
- Noe for forfinet for stedet og aktiv-
iteten.

Grep: 

- Tak løftet og vegger forlenget i tegl.
- Utskifting av noen vinduer, tetting av 
andre.
- Vegg sandblåst og pusset svakt.
- Markering i puss i overgang,-
  ny/gammel tegl.
- Spor (gamle vindusåpninger og 
tidligere
  takhøyde) synliggjøres.

-Noe mulighet for å 
benytte 
 handlingsbåren kunnskap 
 i behandling av tegl og to 
 tilbakeførte vindu.

- Tilbakeføring av to vinduer har   
  en pedagogisk logikk.
- Historisk lesbarhet framheves    
  ved at gesims og vindus- 
  åpninger beholdes.

- Vinduer beholdes.

Handlingsbåren kunnskap: Teoretisk:

Pragmatikk:

Delvis tilbakeføring 1:

Sanselighet og estetikk:
- Rytme gjeninnføres med 
pilarer.
- Lite helhetlig uttrykk pga. det  
  horisontale bruddet i  fasaden.

Grep: 

- Tak løftet og vegger forlenget i tegl.
- Eksisterende vinduer beholdes. To 
vinduer 
  tilbakeføres som kopi av de 
orginale.
- Vegg sandblåst og pusset, tegl står    
  ubehandlet i pilarer.
- Spor etter eksisterende takhøyde    
  tydeliggjøres.

Delvis tilbakeføring 2 og stilkopi:

Grep

- Tak løftet og vegger forlenget i tegl. 
- Originalvinduer tilbakeføres.
- Vegg sandblåst og pusset, tegl står  
  ubehandlet i pilarer og i ny del av 
vegg.
- Spor etter eksisterende takhøyde  
  synliggjøres.

- Mulighet for å benytte handlings- 
  båren kunnskap i smijerns-
  rammer og behandling av tegl. 

- Tilbakeføring av orginale 
   vindu i stilkopi svekker  
   historisk lesbarhet.

Handlingsbåren kunnskap:

Sanselighet og estetikk:

Teoretisk:

Pragmatikk:
- Tung øvre del.
- Rytme gjeninnføres i nedre del av  
  fasaden.

-Lite mulighet for å benytte 
handlingsbåren kunnskap, kun i  
behandling av tegl. 

- Nye inngrep historisk lesbare,
  men lite er tt fra
  tidligere tider.

Handlingsbåren kunnskap: Teoretisk:

Pragmatikk:

Ressurstankegang (spoliearkitektur):

Grep:

- Tak løftet og vegger forlenget i 
tegl. 
- Vinduer beholdes, men der de 
må skiftes
 benytter man de gjenbruks
  vinduene man får tak i. 
- Vegg sandblåst og pusset.
- Spor etter eksisterende takhøyde  
  synliggjøres.

Sanselighet og estetikk:
- Nytt uttrykk, i stor grad
  ugjenkjennelig. - Gjenbruk av vindu.

Tilbakeføring og stilkopi:

Grep:

- Tak løftet og vegger murt opp på  
  tradisjonelt vis med kalkmørtel 
med 
  pilarer forlenget i tegl. 
- Vinduer tilbakeføres til de 
originale.
- Eksisterende teglvegg sandblåst 
  og hele veggen, unntatt pilarer 
og takgesims pusset i kalkpuss.

- Stor mulighet for å benytte   
  handlingsbåren kunnskap i    
  behandling av tegl og vinduer.
 

- Stilkopiering i nybygde deler, 
  svekker historisk lesbarhet.    

Handlingsbåren kunnskap:

Sanselighet og estetikk:

Teoretisk:

Pragmatikk:
- Rytme og helhet gjeninnført.
- Forfinet uttrykk.
- Konstruktiv lesbarhet ved
  tradisjonell mureteknikk.

- Pilarer avstiver teglvegg som   
  mures med kalkmørtel.
- Kalkmørtel muliggjør fremtidig   
  gjenbruk.

Vi har diskutert fasaden opp mot våre fire perspektiver, slik at vi bedre kan se hva 
vektlegging av de ulike innfallsvinklene vil gi oss. 

Sanselig og estetisk vurdering

Handlingsbåren kunnskap Akademisk, teoretisk vurdering

Pragmatisk vurdering

Verktøy for diskusjon

Akademiske teorier om 
inngripen i eldre bebyggelse

Lære gjennom handling, 
bygget som lærebok, 
bevaring av gamle 
byggeprosesser

Praktiske hensyn 
vektlegges

Helhetsforståelse, 
gjenkjennelse, sanselighet, 
fornemmelse, opplevelse

Moderne uttrykk:

Grep
- Tak løftet og vegger forlenget i tegl. 
- Vinduer byttet ut med nye, annet uttrykk.
- Vegg sandblåst og pusset.
- Spor etter eksisterende takhøyde synlig, 
ved bevaring av gammel takgesims.

- Mulighet for å benytte  
handlingsbåren kunnskap i   
  smijernsrammer og behandling 
av tegl. 

- Nye inngrep historisk lesbare, 
men lite er bevart fra tidligere 
tider.

Handlingsbåren kunnskap:

Sanselighet og estetikk:

Teoretisk:

Pragmatikk:
- Nytt uttrykk, delvis ugjenkjennelig.
- Forfinet uttrykk.

- Mulighet for å benytte
  handlingsbåren kunnskap i  
  smijernsvindu.

- Synlig tegl > -ærlighet til  
  materialet”.
- Stilistisk helhet og 
kopiering.

Handlingsbåren kunnskap: Teoretisk:

Synliggjøring av materialet 

Grep:
-Tak løftet og vegger forlenget i tegl. 
-Eksisterende vinduer byttes med kopi av de 
orginale.
-Eksisterende teglvegg sandblåst, tegl står 
ubehandlet.
-Spor etter eksisterende takhøyde synliggjøres.

Sanselighet og estetikk: Pragmatikk:
- Nytt uttrykk, lite ugjenkjennelig. -Tegl ikke god nok kvalitet 

til å stå upusset, hva gjør 
man?

Detaljer:

Båtvogge:

BREDDESNITT BÅTVOGGE OG FÆRING        1:10

Overgang mellom tak og vegg (gammel del)

Overgurt i kryssfinér av furu
formet etter båtens profil

Stålwire m/strekkfisk

Fagverkstaver i tre
rund profil

Undergurt i tre

standard festeplater i  rustfritt stål

KRYBBEN

behandling av tre:
behandlet mot fukt 

med kaldpresset rå linolje,
balsamterpentin og et avsluttende 

lag av kokt linolje

behandling av  metalldeler:
koksgrå maling

BÅTVOGGEN

Behandling:
Blanding av owatrololje og koksgrå 
maling. som beskytter mot rust.

Stålsøyle
HUP profil (100 x100)

Ståldrager
I - profil 180 x 90

avstivningswire i stål

Stålbjelke
HUP - profil

bunnsvill i tre
 formet etter båtens stamn

Stålbjelke
HUP profil (100 x100)

Avstivning
HUP profil (100 x100)

Sammenklinkede U-profiler i smijern

Muranker
( for overføring  av 

krefter mellom
 vegg og tak)

Bølgeblikk

Treåser

Steg
(bindeledd mellom 
de to teglvangene
i diafragmaveggen)

HORISONTALSNITT 1:20

VERTIKALSNITT 1:20

Pilaster
(avstiver veggen
i samvirke med takstoler, 
takflaten og kortveggene)

Pilaster
(avstiver veggen
i samvirke med takstoler, 
takflaten og kortveggene)

Gesims
(skjermer fasaden)

kalkpuss
ny del:  sekkeskurt
gammel del : filset puss 
(for å markere overgangen)

Teglstein

Kalkmørtel
(svakere enn teglsteinen
gjør at teglen kan gjenbrukes)

Sammenklinkede U-profiler i smijern

Tredrager

Smijernsstag

Bølgeblikk
Lekter

Sutak

Avstivende 
kryssfinérplater

Treåser

Gesims
(skjermer fasaden)

Pilaster
(avstiver veggen
i samvirke med takstoler, 
takflaten og kortveggene)

HORISONTALSNITT 1:20

VERTIKALSNITT 1:20

20 mm Isolasjon

20 mm Isolasjon

Teglstein

kalkpuss
sekkeskurt

Pilaster
(avstiver veggen
i samvirke med takstoler, 
takflaten og kortveggene)

Muranker
( for overføring  av 

krefter mellom
 vegg og tak)

Steg
(bindeledd mellom 
de to teglvangene
i diafragmaveggen)

Kalkmørtel
(svakere enn teglsteinen
gjør at teglen kan gjenbrukes)

Lekter

Overgang mellom tak og vegg (ny del)

Murveggen

Modellfoto

Inne i båthallen.

Nedtrapping mot fjorden med sitteplasser. 
Overdekket areal med utepeis.

Stilas muliggjør studering av de båtene som er i høyden. Båtbyggeraktiviteten eksponeres.

Rampe opp til stias. Bevege seg opp langs båtrekkene. Stilas mellom båtrekker.

Mulighet for arbeid nært lagringen. Studere båten ovenfra. Rampe fra inngangsnivå opp til hallnivå.


