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Det som finnes av tilrettelegging pa stedet 1 dag, er en gruset plass for parkering, to
soppelkasser, en Vesta flytering samt to parkeringsskilt. Ved starten pa stien ned til
Magalaupet blir man mett av et skilt som pa norsk, engelsk, tysk og fransk forteller at
all ferdsel foregar pa eget ansvar. Barn ber ha felge med voksne. Vis forsiktighet!

Ifolge grunneier Arleif'kan det 1 haysesongen vaere 30 - 50 biler som besgker Magalaupet
1 lopet av en dag, samt ca en turistbuss per uke.
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Han kunne videre fortelle at da Dovrebanen var ny, var det eget stoppested ved
Magalaupet. NSB hadde egen bru som ble plassert over juvet slik at passasjerene kunne
gd ned til og over juvet 1 lapet av en kort stopp.
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“Prosjektere en rasteplass og en overnattings- og aktivitetscamp

i tilknytning til elvegjelet Magalaupet i Drivdalen. ~

Virks omhel Sprograr

Magalaupet Ekstremcamp har en todelt oppgave.
Den fortste gar ut pd & ta imot korttidsgjester til
severdigheten Magalaupet. Den andre er & legge til
rette for aktiviteter 1 tilknytning til elva Driva og
tilby forskjellige former for overnatting.
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Maga/ aupet

Magalaupet ligger noen steinkast fra E6 og
Dovrebanen ved Engan i Drivdalen, ca 12 km ser
for Oppdal sentrum. Det er skiltet fra hovedveien.
Magalaupet eller Méggalaupet er et omtrent 50
meter langt, sikksakkformet, elvegjel i elva Driva.
Gjelet bestdr av en flere store, sammenlenkede
jettegryter som elva Driva har gravd ut etter siste
istid. Dybden er ukjent, men stor. Det er jettegryter
under vannflaten og disse omtales pd folkemunne
som “vaskemaskinen”. Den vasker grundig og
levner ingenting helt.

Akt celle akdivideter

Padling

Strekningen fra Kongsvold til Magalaupet
inneholder mye vakker padling og anbefales pa
det varmeste av ekspertene. Strekningen er dog litt
lang og ber kanskje deles opp litt. Man mé ogsa
paregne noe baering pa enkelte partier avhengig av
om vannferingen er stor nok. Strykene varierer fra
grad 1-5. Det anbefales foragvrig 4 forlate elva i god
tid for Magalaupet!

Juving
Juving eller juv-vandring er en fri lek i ekstreme
omgivelser der mélet er & strekke personlige

grenser pa en kontrollert méte. Leken kan besta av
a klatre 1 juv, rapellere ned fosser, hoppe fra hoye
berghyller ned i dype vannkulper, flyte eller skli
med elva osv. Det er bare fantasien og sikkerheten
som setter grenser. Nedvendig utstyr er hjelm,
redningsvest, vatdrakt, sko, hansker og klatresele.
Dette er en aktivitet man lett kan se for seg i de
nare omradene rundt Magalaupet.
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Daglig leder (koordinator)
Tur- og aktivitetsleder (1 per 10 personer)
@konomiansvarlig

'g O/ / er / ansSvarsSort, QOC/GJ‘ . S - | ; Elvebrett
Utstyrsansvarlig (innkjep, reparasjon,

Lek med elvebrett bestir 1 & surfe péd belger eller

la seg drive med stremmen nedover elva via stryk

og kulper. Mélet er & bli ett med elva og utnytte

potensialet i strommen til 4 la seg lede dit man vil
vedlikehold, utleie) Dovrebanen 0g tor.

Matansvarlig (innkjep og salg av p - 1 Taubane og balanseline

Rasteplassprosjekt
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halvfabrikater - alts§ ilrettel : : ..
alvfabrikater - altsa en tilrettelegger) Dette kan vaere to selvstendige aktiviteter,
men kan ogsa inngd som en del av aktiviteten
juving. Et potensielt egnet sted er over den store
kulpen nedenfor Magalaupet. Aktiviteten krever
planlegging og tilrettelegging.

Og andre Aktivitets- og overnattingscamp
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Om en person fyller flere roller og kan spre Magalaupet

jobbene ut over aret skal det kunne gi heltids
helarsjobb. Ellers er det mulighet for heltids- - :
eller deltidsjobb i sesongen (vér, sommer, host) ; o e T i Buldring

Klatring uten sikring opp til fire meter over bakken.
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Noen aktiviteter krever storre grad av erfaring.
Andre er mer egnet for nybegynnere. Det er ogsa
mulig & avpasse vanskelighetsgraden i1 hver enkelt
aktivitet. Med dyktige ledere og god opplaring 1
sikkerhet er det derfor lett & se for seg folgende
aktuelle grupper:
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skoleklasser
bedrifter
organisasjoner
vennegjenger
turister

og andre
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Denne er tiltenkt brukerne av campen. Her skal
man fa dekket ulike behov:

Utsnitt A Utsnitt B a : = )y e : | ' Et sted & lage mat

.' ' - ' Mulighet for personlig hygiene

Torking av klaer

Tilgang pa rent vann

Felles balplass og felles langbord.

Utstyrlager

Felles sosialt metepunkt.

Mulighet for badstu etter en lang og vat dag i
elva.

Utsnitt C

Utsnitt A . : _ _ S o KonSfré(:é\%/.O/’?

Stalbjelker festes til betongfundamenter (punkter).
Den primare gulvkonstruksjonen hviler pa
stalbjelkene. Den sekundare gulvkonstruksjonen
spenner i mellom den primere. Trappetrinnene
péa hver side av bygningen henger i den primere
gulvkonstruksjonen. Taket baeres av rammer
plassert i hver akse. Hver ramme er bygget opp av
standard konstruksjonsvirke kledd med osb-plater
for a sikre god avstivning. Taket lektes pa vanlig
méte og tekkes med solfangere og gjennomsiktige
profilerte plastplater. Under rammekonstruksjonen
bygges sa hver av de romfunksjonene man ensker
seg. Utvidelse gjores ved & legge til en eller flere
i : akser. Ombygging skjer uavhengig av takets
Malestokk 1:5 e _ beerekonstruksjon.

<~ - - Stalbjelke 105x208mm
=- - Anlegg for takelementer

Avstandsholdere for & unngé
kondensproblemer

- - - - Osb-plate

Utsnitt B

-~ - Takpapp

- - - Takelement 198mm
- - - Osb-plate

- - - Utlekting 36x48mm
- Isolert takbjelkelag 198 mm
- - - Lufting med sloyfer 11x36 mm

- - - IsoTimber toppsvill 200 mm
- - - IsoTimber 200 mm
--- Panel 20 mm

Malestokk 1:10

Platestdl med utfrest paskrift

Utsnitt C 45\/ SO/QI‘

Utviklet i norge. Produseres i Vestfold.

Osb-plate
Kledning 20 mm
Lufting med slayfer 11x36 mm )
Utlekting 36x48mm Varmtvannstank
IsoTimber 200 mm
IsoTimber bunnsvill 200 mm Varmt tappevann
Armert betong 100 mm
= Fuktsperre
Trykkfast isolasjon 200mm

Enkel oppbygning med tre,polykarbonat og
aluminium.

Egner seg godt for “gjor-det-selv’-lgsninger.

Monteres pa standard taklekting.

Leveres i moduler som kan sammenkobles til

Kaldt vannl|i .
onsket storrelse pa anlegget.

Vedovn med
vannkappe

Malestokk 1:10

Netthandel med alt nedvendig utstyr. N . Strekkmetallrist ~

Til Magalaupet Til Magalaupet ; Til Magalaupet

|
Gulvvarme

1 Dagens situasjon (e @élélée re

Et belte med treer mot vegen samt en temret liten

melkebu. e s e 2 = N e - : ' —al e - _ Dette er tiltenkt turistene som har behov for et
| ' i - ‘ : sted a raste. De kan benytte seg av selve bordet/
benken, men ogsa leie tilgang til et utstyrsskap
som henger under bordet. Nokkel leveres ut ved
informasjonen. De far da, mot betaling av leie og
depositum, tilgang til for eksempel en primus, samt
kokekar og engangsutstyr. Halvfabrikert mat kan

2 Ny situasjon

Melkebua er flyttet lenger nord. “Perrongen” er bygd
i forlengelse av gammelhuset. Det er brukt samme
bredde som pa eksisterende bebyggelse for a skape
en sammenheng. Det er plantet et belte med treer _ :
i forlengelse av laven. En rundkjering er etablert i | 1 [ gl . o U e Sotl ST 2 : kjopes i kiosken.
sor. Vegstrukturer er rettet opp. ' | £ 9 Rt " ' e ' . -

Utekjokkenet deles med brukerne av campen,
som har tilgang pa eget skap under benken. Det
tredje skapet under hver enkelt benk er forbeholdt
driverne av campen. her skal det vere plass til
lagring av supplerende utstyr og forbruksvarer.

3 Fremtidig situasjon

Gammelhuset taes i bruk som bestyrerbolig.
Parkeringsplassen utvides ved & etablere parkering
i skogsbeltet som na har vokst seg hayere.

Kons Z‘raf@'on

Taket beeres av en egen stalkonstruksjon bestaende
av spyler og rammer som monteres pd plassen.
Det monteres anlegg pa rammene for at ferdige
takelementer kan heises direkte pa plass. Til slutt
tekkes taket med takpapp og beslag.

Felles
bélplass

De ferdige takelementene er ca en meter brede og
lengden fyller takets bredde. Elementene bygges av
198mm bjelker med Osb-plate over og under. Se
forevrig detaljutsnitt A og B.

Rommene under bygges opp uavhengig av | R &
takkor(lisitarulfsjonen og kan derfor senere lett bygges ' %y , | - - L. =% . e 5 = e ' : ' Utekjokkenenhet
om ved behov. I _ £ 4 A - | o med lasbare skap

_ _ Seil (sesongbruk) _
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Perspektivsnitt mot nord
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Minst ekstremt

L

Mindre ekstljemt Mo
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En mindre ekstrem form for overnatting enn
overnatting i fjellveggen.

En veldig sosial mate a overnatte pd - alle kan
ligge pa samme “rom”

Enda lavere investeringskostnad enn
klatreteltene.

Kan med fordel utstyres med storre eller
mindre seil/tarp for beskyttelse mot regn.

Bas e/?VZ Zene

Det minst ekstreme overnattingsalternativet.
Likevel en ganske uvanlig hytte pa grunn av
dens storrelse. Hyttene er bevisst gjort smd, for
a gi brukerne bevissthet om hva komfort og
basisbehov er, jamfer de andre overnattings-
mulighetene pa campen. Tanken er ogsd at
uterommet skal utgjore et viktig rom i hytta.

Hyttene suppleres, pa samme mate som
hengekoyene og klatreteltene, med funksjoner
som man finner i og ved servicebygningen - sa
som for eksempel varm og kaldt vann, toalett,
kjokken og felles oppholdsrom.

« Lav investeringskostnad. Kan gi relativt gode
inntekter med en gang ved utleie.

Pris pa telt av norske forhandlere varierer fra
8500,- til 26500,- hos fem ulike forhandlere pa
diverse teltmodeller.

Vil sammen med hengekeyene og “perrongen”
kunne utgjore startfasen pa driften av
Magalaupet Ekstremcamp.

Bestar aven ramme som er hengt opp, og dekkes
med en vanntett ytterduk. Eneste nedvendige
tilrettelegging er a lage sikre opphengspukter.

Blackbird Harrock

Omtales av “hammockere” som
hengekoyenes Rolls Royce

Héndlaget i USA

Egen fotsekk gir mulighet for assymmetrisk
leie som gir tilnsermet vannrett liggestilling

Integrert myggnett

Kan ogsé kjopes med tarp, underquilt og
overquilt

www.warbonnetoutdoor.com

Hver hytte har plass til 1-3 personer. De er derfor
utstyrt med 3 vippesenger og tre sittemegbler som
er integrert i den ene veggen.

Gulvarealet er pa under 5 kvadratmeter, men
med en innvendig takheyde pa nesten 3 meter
blir oppholdsvolumet pa nesten 15 m*

Det er rikelig med plass til personlige eiendeler i
hyller og skap ( 1390 liter) for & sikre muligheten
for a holde orden. Tanken er at et enkelt og ryddig
interior skal veere med pa a gjore folelsen av hytta
storre.

Snitt A-A
Malestokk 1:100
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7 avtbanen

Av de forskjellige aktivitetene som det legges
til rette for, er det taubanen som krever mest
omtanke.

Til aktivitetene klatring og balanseline kreves kun
sikre festepunkter, samt nedvendig sikringsutstyr.
De andre aktivitetene krever kun lagerplass for
utleieutstyr.

Taubanen utformes péa en slik mate at den skal
kunne monteres/demonteres pa stedet, og hver
enkelt del skal ikke vaere storre enn at to mann
skal kunne beere den. Dette fordi den skal kunne
demonteres og flyttes ved en eventuell storflom.

Betongkant

Stalrist

Stalbjelke

Stalror stopt inn i
borede hull i fjellet

Malestokk 1:50

Pa samme mate som hyttene, festes taubanen til
fiellet ved at den skrus fast til festebraketter pa
toppen av stalrer som er stopt fast i borede hull i
fiellet.

Taubanen bestdr av limte buede trebjelker som
star sammen i par. Det forste paret stir som en
finger og holder igjen taubanetauet. Det neste
paret holder oppe en enkel stalkonstruksjon som
utgjor avsatsen. Det tredje paret pa motstaende
side stdr som en tommel som spenner et strikk
og holder igjen den andre enden av taubanetauet.
Pa denne er det montert en landingsflate med en
lignende konstruksjonsmate som avsaten.

Sikr /959, erde
Sikringsgjerdet er utformet som et system som

skal kunne ta opp ujevnheter i terrenget, samt
retningsforandringer pa selve gjerdet.

Det forste man gjor er a bore hull i fjellet med
litt storre diameter enn regret man sa stoper fast
i hullet. Dette roret skal fungere som en hylse
for selve gjerdestolpen. Det letter arbeidet med
a bytte ut stolper som kan bli odelagt av en
20-drsflom med mye islesning om man ikke har
rukket a demontere i forkant.

Selve gjerdestolpen kan roteres i rerhylsen for
den boltes fasts med en gjennomgaaende bolt
som tres gjennom bade hylsen og stolpen.
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Pa gjerdestolpen er det festet en t-profil som
ligger med stammen mot stolpen. Tverrstammen
bankes til samme helning som terrenget med en
slegge.

Nar gjerdestolpene er montert, kapper man
héndlister med samsvarende lengde som avstand
mellom stolpene og monterer disse.

Til slutt trer man wire gjennom hullene i stammen
pa t-profilen og fester til et anker i hver ende av
gjerdet.

Ankeret festes til bakken ved at det boltes fast til
to ror som er stopt fast i fjellet.




