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Tilfartskontroll i rundkjøring 
 
 
BAKGRUNN 
 
En rundkjøring er i de fleste tilfeller en fleksibel og effektiv metode for å avvikle trafikken i vegkryss. 
Normalt vil en rundkjøring med riktig utforming og dimensjon gi god trafikkavvikling og høy 
trafikksikkerhet. 
 
Men i enkelte tilfeller ser vi at en trafikkstrøm blir for dominerende, og det kan være vanskelig for 
andre strømmer å kjøre inn i rundkjøringen. Fordeling av prioritet, kø og forsinkelse vil da ofte bli 
«urettferdig». Noen strømmer vil ha meget god avvikling, mens andre strømmer kan oppleve lange 
køer og store forsinkelser. Dette er vanligvis et problem som oppstår i kortere perioder, og en løsning 
kan være å innføre periodevis tilfartskontroll på de(n) stømmen(e) som får for stor prioritet. Dermed 
kan vi fordele prioritet, kø, og forsinkelse på en mer rettferdig måte og sikre god avvikling for alle. 
 
 
 
OPPGAVE 
 
Målsettingen med oppgaven er å gjennomføre praktiske forsøk med tilfartskontroll i en rundkjøring 
og å vurdere konsekvensene av dette. Videre skal tiltaket analyseres ved hjelp av programmet 
SIDRA INTERSECTION, og resultatene skal sammenlignes med erfaringene fra det praktsike 
forsøket. 
 
Oppgaven kan deles i 5 deler: 
  
I den første delen skal kandidaten gi en generell beskrivelse av problemstillingen og hvordan dette 
kan modelleres i SIDRA INTERSECTION. Tiltaket er ofte benyttet i en del andre land, for eksempel 
Australia, og det er naturlig å se litt på utenlandske erfaringer.  
 
I den andre delen skal kandidaten finne fram til en rundkjøring der tilfartskontroll kan prøves ut i 
praksis. Det må gjennomføres tilstrekkelige registreringer både for å modellere tiltaket i SIDRA og 
for å lage et oppsett for praktisk utprøving. 
 
I den tredje delen skal både dagens situasjon og et alternativ med tilfartskontroll modelleres ved hjelp 
av SIDRA INTERSECTION for å se på effekten av tiltaket. 
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I den fjerde delen skal det gjennomføres et praktiske forsøk med tilfartskontroll ved hjelp av et mobilt 
signalanlegg. Her må en gjøre observasjoner av trafikkavvikling for å vurdere konsekvenser av 
tiltaket. Erfaringene fra det praktiske forsøket skal også sammenlignes med modelleringen i SIDRA. 
 
Til slutt skal kandidaten gi en vurdering av tilfartskontroll som virkemiddel for å bedre avvikling i 
rundkjøringer med skjev belastning. Det skal også vurderes om SIDRA er et fornuftig verktøy for å 
modellere slike situasjoner. 
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GENERELT 
 
Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje underveis, 
når en ser hvordan arbeidet går. Eventuelle justeringer må skje i samråd med faglærer ved instituttet. 
 
Vekt på de ulike delene samt struktur på oppgaven kan vurderes av kandidaten i samråd med faglærer 
og veileder. 
 
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendigheten i vurderinger 
og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig uten å være unødig 
voluminøs. 
 
Besvarelsen skal inneholde  
 standard rapportforside (automatisk fra DAIM, http://daim.idi.ntnu.no/) 
 tittelside med ekstrakt og stikkord (mal finnes på siden http://www.ntnu.no/bat/skjemabank: 3) Om 

Masteroppgaven) 
 sammendrag på norsk og engelsk (studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk 

språk og som ikke behersker et skandinavisk språk, trenger ikke å skrive sammendrag av 
masteroppgaven på norsk)  

 hovedteksten 
 oppgaveteksten (denne teksten signert av faglærer) legges ved som Vedlegg 1. 

 
 
Råd og retningslinjer for masteroppgaven finnes på programmets nettsider. 
http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/erfaringsbasert_masterprogram_i_veg_og_jernbane/priser_og_betin
gelser/ 
 
 
Hva skal innleveres? 
Rutiner knyttet til innlevering av masteroppgaven er nærmere beskrevet på http://daim.idi.ntnu.no/. 
Trykking av masteroppgaven bestilles via DAIM direkte til Skipnes Trykkeri som leverer den 
trykte oppgaven til instituttkontoret 2-4 dager senere. Instituttet betaler for trykkingen, og 1 
eksemplar blir sendt til studenten. Ekstra eksemplarer må bekostes av kandidaten/ ekstern 
samarbeidspartner. 
 
Videre skal kandidaten levere innleveringsskjemaet (fra DAIM) Innleveringsskjema sendes til 
NTNU VIDERE. 
 
Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal leveres 
inn sammen med besvarelsen. 
 
Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet kan 
bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner der dette er aktuelt). Instituttet 
har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisnings- og forskningsformål som om det var 
utført av en ansatt. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det 
inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 
NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes sikkerhet 
skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført arbeidet. Studenten 
skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren ”Helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid 
m.m. ved NTNU”. 
 
Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, feltkurs eller 
ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i ”Retningslinje ved feltarbeid m.m.”. Dersom studenten i 
arbeidet med oppgaven skal delta i laboratorie- eller verkstedarbeid skal studenten sette seg inn i og følge 
reglene i ”Laboratorie- og verkstedhåndbok”. Disse dokumentene finnes på fakultetets HMS-sider på 
nettet, se http://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. Alle studenter som skal gjennomføre laboratoriearbeid i 
forbindelse med prosjekt- og masteroppgave skal gjennomføre et web-basert TRAINOR HMS-kurs. 
Påmelding på kurset skjer til daniel.erland@ntnu.no  
 
Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom en student 
ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales det at han/hun tegner 
reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om forsikringsordninger for studenter finnes under 
samme lenke som ovenfor. 
 
 
Oppstart og innleveringsfrist: 
Frist innlevering masterkontrakt 15. august, frist innlevering masteroppgaven 15. mai 
 
Hovedveileder ved NTNU: Arvid Aakre 
Lokal veileder: Bjørn Richard Kirste 
 
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 
Dato: 15.08.2014 
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