Studio — Bransjehuset




BRANSJEHUSET @

*Holder til pa Ulven i Oslo

*Bransjehuset er et holdingselskap, som leier ut kontor-

og lagerarealer.

*Alle aktgrene driver i underholdningsbransjen

*Utleie og salg av lyd- og lysutstyr

*Na: Utleie av lydstudio og produksjonsceller for produsenter
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*1 hovedstudio med innspillingsrom og kontrollrom

Hva skulle bygges?

- Lagerlokale i 1.etg

:

2 produksjonsrom for miksing og mastring

- Kontorlokaler i 2. etg
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Hovedstudio

Utgangspunktet

eLagerlokale med betong vegger, gulv og tak
*God takhgyde
*Ma3l eksisterende lokale ca
h=3,5 meter
b=5 meter
|=6 meter
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Fremgangsmetode

*Foreslo f@grst rom i rom Igsning med 2x 13 mm gips pa hver side og flytende gulv.
» Malte RT etter ferdig bygd (WinMLS)
*Brukte sabine for beregning av gnsket etterklangstid (ca 0,3 s i innspillingsrom)
- Byggforsk detaljblad 527.315
- @nsket flat RT-kurve
*Kontrollmaling (WinMLS)
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2 vegger skrastilt, 8 prosent


Legg inn ny tegning
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Legg inn ny tegning


Romirom

Lett flytende gulv:
= Vibratec skinnesystem pa gummiklosser
=" Mineralull mellom skinner
=2 plater gulvspon

*Vegger:
= 2x13 mm gips, 100 mm mineralull
(P3 hver side)
*Himling: J[‘_.f ARy e :, |
= 2x13 mm gips, 100 mm mineralull 0 e
=Med 8 grader helning L i
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Legg inn ny tegning av flytende gulv

Vibratec dimensjonerte gummiklosser – erfaring fra blant andre rainbow studios i Oslo


ISO-LAT

Battens for Floating Floors

ISO-LAT Battens are designed to optimiss
zound insulation and impact isolation of
floor constructions. They are used in bhoth
wet and dry floating floor constructions and
achieve resonant frequencies of G to 10Hz.

The ISO-LAT hbattens come in 3 m
lengths, have three standard stiffnesses,
each in three different thicknesses (30, 40
and 50mm). The three different stiffness
rails in increasing stiffness are:

= |SO-LAT-L
= |SO-LAT-M

= |SO-LAT-H

Information  required to camy out the
design of the ISOLAT floating floor
sysiem:

= Type of floating floor, Q. concrete ar
timber etc.

o |mposed dead and live loads on the
floor

«  Performance requirgments, eg. natural
frequency or sound insulation criteria

Vibratec




*Mellom Innspillingsrom og
kontrollrom
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Apparent sound reduction index according to ISO 140-4
Flald measurements of airbarme sound insulation batesesn rooms
Chien: Dialer of tesl
Descrigiion:
Objeet:
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Etterklangstid




Maling av “nakent” innspillingsrom

2.50
2.00 / \
Hz S / \
63 1,07 1.50
125 2,10
250 2,12
500 1,58
1000 1,33 1.00
2000 1,22
4000 1,10
0.50
0.00

63 125 250 500 1000 2000 4000

Frekvens



Innf@gring av absorbenter

Tre typer absorbenter:

- 100 mm porgs absorbent med
filt pa en side og 6 mm trefiberplate pa
andre side

- Henges pa skinne slik at de kan snues
eller fjernes for varierbar etterklangstid.

- Mal: 1,5 x 1 meter

100 mm 50 mm

F(Hz) a F(Hz) a
63 0,3 63 0,13122
125 0,86 125 0,15
250 1 250 0,68
500 0,98 500 0,96
1000 0,96 1000 0,95
2000 0,99 2000 0,89
4000 0,91 4000 0,91
8000 0,95 8000 0,91




e ————

4 e




- Spaltepanel i himling:

-145 x 15 mm panel

-5 mm spalt

- 150 mm hulrom med isolasjon
- Filt

- Beregnet i Winflag

F(Hz) o]

63 0,2
125 0,7
250 0,3
500 0,2
1000 0,1

2000 0,1
4000 0,15
8000 0,15

Eksisterende tak

150 mm Mineralull

[ I I - 15mm

Filt el. slik at ikke
mineralull drysser ut
(Akustisk gjennomsiktig)



Beregnet etterklangstid

2.50
Hz S
63 0,55
125 0,31
250 0,33 2.00
500 0,31
1000 0,34
2000 0,33
4000 0,32 1.50
Absorbenter
*Tak: 15 m2 (spalt) 00
*Vegg: 13 stk 100 mm (20 m2)
8 stk 50 mm (12 m2) 0.50
0.00

63

125

250

500

1000

2000

4000




Hz S
63 0,31
125 0,32
250 0,28
500 0,27
1000 0,29
2000 0,30
4000 0,28

Malt etterklangstid

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

N
\{
63 125 250 500 1000 2000 4000

Beregnet

— Ma3lt



WinMLS


Varianter

(M3lt etterklangstid)

1.40

1.20

1.00

0.80 Alle abs tatt ut
== Al|le snudd

0.60 Porgs side inn

0.40 /__\

0.20

0.00
63 125 250 500 1000 2000 4000




2.5

15

0.5

== Spaltepanel og innredet

= M3t tomt rom







Kontrollrom
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Live end dead end
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Diffusor bakvegg

| | | | | | | '\\ Fortsettar...

I 1 1 T 1 1 1
48 pm.48mm d48mm 483mm 48mm 48 mm TEW. \

| Plate: spon, mdf, 2ller lignand=

Dette mgnsteret gientas til der hwor 5|:n:t dr sperrer.
3 typer lekter:

Type 1: 482100 mm

Type 2:48x80 mm

Type 3: 48280 mm

{Type 4:ingen lekt, tomngm)

ca 1500 mm m

{samme hgyde som wezzabsorbenter)

Lengden bestammes av apen dar. (5= tidigere tegning)


QRD-Diffusor: Excell-ark (Clas)


*Vindu mellom
kontrollrom og
Innspillingsrom:

For stort




Problemer ved lave frekvenser

Etterklangstid kontrollrom

1.4

1.2

0.8

0.6

0.2
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1/3 oktav


Problemer ved lave frekvenser

Etterklangstid kontrollrom

1.4

1.2

0.8
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1/3 oktav


Produksjonsrom
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Bassabsorbent produksjonsrom



Produksjonsrom
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Live end dead end

Himling:
50 mm
porgs
absorbent

=

Himling:
Membranabsorbent




Konklusjon

-"Live end dead end” en smakssak eller for stgrre rom?
-Relativt godoverensstemmelse mellom beregnet, og malt etterklangstid
-Fortsatt problem ved lave frekvenser i kontrollrom (Membranabsorbent?)



Lars Ulrich
hgrer
problemer
rundt 100 Hz




