
Studio – Bransjehuset



•Holder til på Ulven i Oslo
•Bransjehuset er et holdingselskap, som leier ut kontor-
og lagerarealer. 
•Alle aktørene driver i underholdningsbransjen
•Utleie og salg av lyd- og lysutstyr•Utleie og salg av lyd- og lysutstyr
•Nå: Utleie av lydstudio og produksjonsceller for produsenter



•2 produksjonsrom for miksing og mastring

•1 hovedstudio med innspillingsrom og kontrollrom
- Lagerlokale i 1.etg

Hva skulle bygges?

•2 produksjonsrom for miksing og mastring
- Kontorlokaler i 2. etg  



Hovedstudio

Utgangspunktet

•Lagerlokale med betong vegger, gulv og tak
•God takhøyde
•Mål eksisterende lokale ca 

h=3,5 meterh=3,5 meter
b=5 meter
l=6 meter



Fremgangsmetode

•Foreslo først rom i rom løsning med 2x 13 mm gips på hver side og flytende gulv.
•Målte RT etter ferdig bygd (WinMLS)
•Brukte sabine for beregning av ønsket etterklangstid (ca 0,3 s i innspillingsrom)

- Byggforsk detaljblad 527.315- Byggforsk detaljblad 527.315
- Ønsket flat RT-kurve

•Kontrollmåling (WinMLS)



2 vegger skråstilt, 8 prosent

Legg inn ny tegning



2 vegger skråstilt, 8 prosent

Legg inn ny tegning



Rom i rom
•Lett flytende gulv:

§ Vibratec skinnesystem på gummiklosser
§Mineralull mellom skinner
§2 plater gulvspon

•Vegger:
§ 2x13 mm gips, 100 mm mineralull§ 2x13 mm gips, 100 mm mineralull
(På hver side)

•Himling:
§ 2x13 mm gips, 100 mm mineralull
§Med 8 grader helning

Legg inn ny tegning av flytende gulv

Vibratec dimensjonerte gummiklosser – erfaring fra blant andre rainbow studios i Oslo





•Mellom Innspillingsrom og
kontrollrom 



Målt mellom produksjonsrom og møterom
R`w = 67 dB



Etterklangstid



Måling av ”nakent” innspillingsrom
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Innføring av absorbenter
Tre typer absorbenter:

- 100 mm porøs absorbent med 
filt på en side og 6 mm trefiberplate på
andre side  

- Henges på skinne slik at de kan snues 
eller fjernes for varierbar etterklangstid.

- Mål: 1,5 x 1 meter 

100 mm
F(Hz) α

63 0,3
125 0,86
250 1
500 0,98

1000 0,96
2000 0,99
4000 0,91
8000 0,95

50 mm
F(Hz) α

63 0,13122
125 0,15
250 0,68
500 0,96

1000 0,95
2000 0,89
4000 0,91
8000 0,91





- Spaltepanel i himling:
-145 x 15 mm panel
- 5 mm spalt
- 150 mm hulrom med isolasjon
- Filt
- Beregnet i Winflag

F(Hz) α
63 0,2

125 0,7
250 0,3
500 0,2

1000 0,1
2000 0,1
4000 0,15
8000 0,15

15 mm

150mm

145 mm

5 mm

Mineralull

Eksisterende tak

Filt el. slik at ikke 
mineralull drysser ut 
(Akustisk gjennomsiktig)



Beregnet etterklangstid
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Absorbenter
•Tak: 15 m2 (spalt)
•Vegg: 13 stk 100 mm (20 m2)

8 stk 50 mm (12 m2)



Målt etterklangstid

1.50

2.00

2.50

Hz s
63 0,31

125 0,32
250 0,28

0.00

0.50

1.00

63 125 250 500 1000 2000 4000

Beregnet

Målt

250 0,28
500 0,27

1000 0,29
2000 0,30
4000 0,28

WinMLS



Varianter
(Målt etterklangstid)
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Kontrollrom



Live end dead end

Vegg:
100 mm 
porøs 
absorbent

Himling:
50 mm 
porøs 
absorbent



Diffusor bakvegg

QRD-Diffusor: Excell-ark (Clas)



•Vindu mellom
kontrollrom og 
Innspillingsrom:

For stort



Problemer ved lave frekvenser
Etterklangstid kontrollrom
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Problemer ved lave frekvenser
Etterklangstid kontrollrom
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Produksjonsrom



Bassabsorbent produksjonsrom



Produksjonsrom





Live end dead end

Himling:
Membranabsorbent

Himling:
50 mm 
porøs 
absorbent



Konklusjon

-”Live end dead end” en smakssak eller for større rom?
-Relativt godoverensstemmelse mellom beregnet, og målt etterklangstid
-Fortsatt problem ved lave frekvenser i kontrollrom (Membranabsorbent?)



Lars Ulrich 
hører 
problemer 
rundt 100 Hz


