Fortau

Kant av plasstapt betong

avstand topp regnbed/asfalt varierer.

Planter
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AN
jord (grusholdig /sandholdig veldrenerende jord
50% grus
25% kompost
20% blandet jord
5% stedlige masser 0.60

Tykkelse: 600mm

Sand 1-6 mm (jordsand)
Tykkelse; 50mm

Gjerde: se detaljtegning LS-113-U

topp fundament

tilfarere: 48x48mm (festes i betongdekket)
tredekke: 48x48mm, 48x98mm og 48x148mm

Utsparinger i fundament (for vanning av platefelt)
15 cm under terskel/fundament (samme hgyde som asfalt)

i samme hgyde som terskel

Vannspeil,
generell dybde: 10 cm
max dybde: 15 cm i renner og sma kulper
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Skolegard

Kant av plasstept betong (RIB tegning)
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Singel 16-22 mm (natursingel) 0.20
Tykkelse: 200mm S

Regnbed: Prinsippsnitt for regnbed i niva 9, 8,
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Fortau

Kant av plasstapt betong

T —00mm
fra niva 1 til niva 9

<

overvannsrgr, 100mm
fra niva 8 til niva 3

Planter

Vannplanter
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avstand topp regnbed/asfalt varierer. OﬁO

.

Betongfundament for montering av brygge
og gjerde.

Gjerde: se-detaljtegning LS-11

Asfaltdekke
med "svak" terrengform

Baepelag, 100mm

Drenerende gruslag (16-100), 300mm

Lek —p
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Utsparinger i fundament (for vanning av platefelt)
15 cm ungder terskel/fundament (samme hgyde som asfalt)

topp fundament
i samme hgyde som

terskel

Vanps$pell,
herell dybde: 10 cm
max dybde: 15 cm i renner og sma kulper
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Skolegard

Kant av plasstept betong (RIB tegning)
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Betongfundament for innfesting av gjerde

« Lek

generell dybde: 10 cm

AN

jord (grusholdig /sandholdig veldrenerende jord) O
50% grus
25% kompost
20% blandet jord
5% stedlige masser 0.60
Tykkelse: 600mm

Sand 1-6 mm (jordsand) C

Tykkelse; 50mm - - Z
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Drensrgr, 100mm overvannsrgr
fra niva 1 il niva 9 fra niva 8 firhiva 3
4 Planter
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Regnbed: Prinsippsnitt for regnbed i niva 5 og deler av niva 6
Vannspeil,
max dybde: 10 cm
Kant av plasstept betong A 0.30
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avstand topp regnbed/asfalt varierer. oﬁo

AN
jord (grusholdig /sandholdig veldrenerende jord)
50% grus
25% kompost
20% blandet jord
5% stedlige masser 0.60

Tykkelse: 600mm

Sand 1-6 mm (jordsand)
Tykkelse: 50mm

Singel 16-22 mm (natursingel)
Tykkelse: 200mm
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L Asfaltdekke
med "svak" terrengfor

Beerelag, 100mm

Drenerende gruslag (16-100), 300mm
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Gjerde: stalper av stal, flettverk av stal
stolpene festes pa innsiden av betongkanten

Kant av plasstept betong (RIB tegning)
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Regnbed: Prinsippsnitt for regnbed i niva 1-4 (nederste tersklene)

Drensrer, 100mm
fra niva 1 til niva 9

overvannsrer, 100m
fra niva 8 titniva

Planter

Betongfundament for montering

Overvannsrar fra niva 8 til niva 3

oppstikk i samme hgyde som overlgp i terskel

av brygge og gjerde

skisse: fundament for innfesting av gjerde og brygge

Gjerde: se detaljtegning LS-113-U

tilfarere: 48x48mm (festes i betongdekket)
tredekke: 48x48mm, 48x98mm og 48x148mm

Utsparinger i fundament (for vanning av platefelt)
15 cm under terskel/fundament (samme hgyde som asfalt)

topp fundament
i samme hgyde som terskel

Niva 7-9

(Reret legges for a fordele vann til plantene lengre ned i

regnbedet)

Drensrgr fra niva 1 til niva 9

Rearet avsngres for det gar inn pa kum

Niva 5 og 6

L

Niva 1-4

Snitthenvisning

D [16.10.14 Se revisjons-sky pa tegning AHS
Topp betongkant regnbed 10 cm over ok asfalt
C 04.04.14 i Sko|egérden AHS
Flere prinsippsnitt tegnet.
B | 281113 | malsetting og detaljering av filtermedium (vekstmedium) | AHS
tegningsnummer iht. mal.
A | 26.06.13 | Vanndybde tekstet int. bh. beslutning AHS
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