
Labankdør som står demontert 
i rommet, settes tilbake.

Ny vegg settes opp i rommet for å 
dele av til to boder. Her kan lokale 
lag og foreninger lagre utstyr.

Døråpningen som i dag er igjenkledd 
av bord og plater åpnes igjen.

Ny vegg settes opp i rommet for å 
dele av til to boder. Her kan lokale 
lag og foreninger lagre utstyr.

Igjenkledd vindusåpning 
tilbakeføres.

Plater som er skrudd på alle 
vinduer på grunnmuren tas ned.

Fjernes

Legges til

Tilbakeføres

Det eksisterende kjøkkenet byttes 
ut med et nytt, tilpasset kjøkken.

Rommet under trappen fjernes, da det ikke er 
en del av den opprinnelig planløsningen. Panel 
og isolasjon fjernes i trapperommet. Vi ønsker 
å tilbakeføre rommet med synlig tømmer.  
Våningshuset i dragestil skaper forventninger 
fra utsiden, og vi mener disse forventningene 
blir best møtt med synlig tømmer slik det 
opprinnelig var tiltenkt. Rommet blir nå uisolert, 
slik trapperom tidligere var. I tillegg skal ikke 
dette være et oppholdsrom og vi mener det 
viktigste er opplevelsesverdien av rommet.

Ny trapp med løfteplattform lages 
for å tilgjengeliggjøre 1. etasje for 
rullestolbrukere. Utførelsen av 
trappen gjøres med stilelementer 
hentet fra eksteriøret.

Eksisterende toalett renoveres.
Dette vil være eneste toalett i 
våningsbygningen.

Plater som er skrudd på alle 
vinduer i 1. etasje tas ned.

Trappen tilbakeføres med nye 
trinn etter kopi av originale, og 
rekkverk etter foto fra 1940.

Døråpning fra entre 
lukkes, da den ikke har 
vært der opprinnelig. 
Inngang til det tidligere 
kontoret fra vindfanget 
tilbakeføres etter begge 
sett med plantegninger 
fra 1914/26/77 og 1926. 
Dør med fi re speil i 
sveitserstil settes inn.

Eksisterende dør fra vindfang 
til entre erstattes med 
fi re-speils dør i sveitserstil. 
Slagretningen på døren snus 
fordi dagens slagretning 
blokkerer for garderobeskap.

Dagens inngangsdør fjernes.
Opprinnelig har det vært en 
inngangsdør lik den på østfasaden.

Støpt trapp fjernes.

Inngangsdør tilbakeføres etter kopi 
av original inngangsdør fra 1892 
på østfasaden. 

Veggen som ble satt opp i 
1926, fjernes. Her bruker vi 
tilbakeføringen til rettssal for å få 
et større, mer fl eksibelt rom. 

Murt ildsted fra 1980-tallet rives og erstattes 
av støpejernsovn som står i kjelleren. Dette 
er ovnen som har stått her opprinnelig.

Plattingen fjernes da den ikke har 
vært der opprinnelig, og i tillegg er  
med på å forverre forholdene på 
nordsiden av nedgangen til kjelleren.

Fjernes

Legges til

Tilbakeføres

Døråpningen mellom gangen og kjøkkenet på 
tegning fra 1926 gjenåpnes. Ved å gjenåpne 
mellom rommene vil hele 1. etasje være 
tilgjengelig uten å måtte gå ut for å adgang til 
den andre delen av etasjen, slik det er i dag.

Den opprinnelig døråpningen 
mellom stuene gjenåpnes. Rommet 
er i dag kun tilgjengelig gjennom 
entreen. Her kan tilbakeføringen øke 
tilgjengeligheten til rommet.

I dagens døråpning settes en 
fi re-speils dør inn. Tidligere har 
det vært dører i alle åpninger.

Vegger etter santert toalett fjernes. Disse 
har ikke vært en del av den opprinnelige 
planløsningen og er med på å forringe 
opplevelsesverdien av rommet. Slik toalettet 
er plassert ødelegger det helhetsopplevelsen 
av rommet. 

Dører som er markert blå tilbakeføres 
til fi re-speils dører i sveitserstil, 
foruten inngangsdør på nordfasaden. 

Rommene tilbakeføres med 
tidsriktige ovner fra 1890-tallet.
    Indikerer steder hvor ovner 
reinstalleres ut fra begge 
sett med plantegninger fra 
1914/26/77 og 1926.

Fjernes

Legges til

Tilbakeføres

Baderom og toalett i 2. etasje fjernes. Disse 
har ikke vært en del av den opprinnelige 
planløsningen og er med på å forringe 
opplevelsesverdien av rommene. Spesielt 
trapperommet har vært et fl ott åpent rom, 
og slik toalettet er plassert ødelegger det 
helhetsopplevelsen av rommet. 

I branntakst fra 1892 står det 
beskrevet at det har vært en stige 
opp til tårnet fra tårnrommet. 
Rommet tilbakeføres med 
permanent stige, slik at tårnet hele 
tiden vil være tilgjengelig. Nedforing 
av taket fjernes og takhøyden øker 
med ca 80 cm.Oppholdsrommene tilbakeføres med 

tidsriktige ovner fra 1890-tallet.

I dagens 
døråpning settes 
en fi re-speils dør 
inn. Tidligere har 
det vært dører i 
alle åpninger.

Dagens bueåpning erstattes med en fi re-
speils dør. Det har tidligere vært dører i 
alle åpninger. En lukket dør vil også kunne 
gi, sammen med den økte takhøyde, en 
bedre opplevelsesverdi av tårnrommet 
som kan leve opp til forventningene gitt 
fra utsiden. I dag oppleves rommet bare 
som en lang gang, men kan i fremtiden 
fungere som en mer defi nert rom.

Dører som er markert blå tilbakeføres 
til fi re-speils dører i sveitserstil. 

I det tidligere kjøkkenet settes 
det inn en ny, tidsriktig ovn fra 
1890-tallet. I følge branntakster har 
det stått en komfyr her tidligere.

Den opprinnelig døråpningen mellom 
oppholdsrommene gjenåpnes. 
Rommet er i dag kun tilgjengelig 
gjennom det tidligere kjøkkenet, 
men her kan tilbakeføringen øke 
tilgjengeligheten til rommet.

Panel og isolasjon fjernes i trapperommet. Vi ønsker å 
tilbakeføre rommet med synlig tømmer.  Våningshuset i 
dragestil skaper forventninger fra utsiden, og vi mener 
disse forventningene blir best møtt med synlig tømmer 
slik det opprinnelig var tiltenkt. Rommet blir nå uisolert, 
slik trapperom tidligere var. I tillegg skal ikke dette 
være et oppholdsrom og vi mener det viktigste er 
opplevelsesverdien av rommet.

Den ene av dørene inn til loftsrommet fjernes når panel 
tas av, denne går i dag kant i kant med Korea-panel.

Fjernes

Tilbakeføres

I branntakst fra 1892 står det beskrevet at det 
har vært en stige opp til tårnet fra tårnrommet. 
Rommet tilbakeføres med permanent stige, slik at 
tårnet hele tiden vil være tilgjengelig. 

Skorsteiner tilbakeføres etter foto 
fra 1940. Synlig teglstein, uten puss.

Branntakst fra 1892beksriver taket 
med sinktekking. Foto fra 1940 viser 
sinktekking i rutesteinsmønster. Taket 
tilbakeføres derfor med sinktekking i 
rutesteinsmønster. 

Sinktekking i rektangulært mønster fjernes.

Plater som dekker tregitteret 
tas av og døren sprinkeldøren 
justeres slik at den kan åpnes. 

Bord og stoler settes inn i 
arrestcellene som en del av 
politikaféen.

Veggen fjernes. Den er ikke en del av 
den originale planløsningen og vil være 
ødeleggende for opplevelsen av rommet ved 
tilbakeføring og rekonstruering av arrestcellene.

Arrestceller som er 
revet rekonstrueres etter 
plantegning fra 1908.

Veggen mellom de tidligere utedoene 
tas ned for å lage handikapptoalett.

Rundovnen restaureres.

Dør med tre speil inn til politistasjonen 
tilbakeføres etter foto fra 1963.

Rekkverk på trapp tilbakeføres etter 
tegning av uthuset fra 1940/41. På sikt 
tilbakeføres også trappen fra samme 
tegning.

Her bruker vi døråpingen til den tidligere 
stallen for å lage inngang for rullestorbrukere. 
Døråpningen ses på tegning fra 1931 og det 
ses spor etter åpningen på fasaden.

Døren inn til dagens utedo, beholdes i 
fasaden, men stenges av fra innsiden.

De to dørene inn til toalettet er ikke originale 
og fjernes. Døråpningen gjøres bredere for 
rullestolbrukere. Ny dør laget etter kopi av 
labankdørene ved siden av settes i åpningen.

To nye toalett lages i uthuset.

Ny løfteplattform lages for å 
tilgjengeliggjøre deler av uthusetfor 
rullestolbrukere. Plattformen lages i samme 
utførelse som trapper i tre til uthuset.

Et nytt, tilpasset kjøkken legges til 
for den nye politikaféen. 

Den gamle politistajsonen gjøres om til 
kafé. Kafédisk med inspirasjon fra den 
tidligere politistasjonsdisken settes inn.

Dør med tre speil, typisk 
1930-talls, settes i karmen.

I det tidligere kjøkkenet settes 
det inn en ny, tidsriktig ovn fra 
1930-tallet. I følge branntakst 1937 
det stått en ovn i rommet tidligere.

Plater som er skrudd på alle 
vinduer rundt uthuset tas ned.

Fjernes

Legges til

Tilbakeføres

Bestum Vel har helt siden 2009 hatt et 
ønske om at politistasjonen sammen 
med Vækerøstuene, hvor det i dag er 
fl ere kunsthåndverkere som holder til, 
kan bli et kulturelt sentrum i bydelen 
Ullern i Oslo. Det er innspillene fra 
Bestum Vel vi legger til grunn for 
programmet og vi vil ikke diskutere 
videre om dette er rett bruk av 
bygningene.

Det er et ønske fra fl ere i bydelen 
og politikere at Vækerø politistasjon 
skal utvikles til et kultursenter med 
en form for servering. Det er også en 
etterspørsel etter samlingslokaler for 
frivilligheten i bydelen. Dette gjelder 
alt fra historielaget, speideren til 
øvingslokaler for kor og korps. Ullern 
frivillighetssentral er også en aktuelle 
brukere. De driver i dag med fl ere 
kulturarrangementer, kurs, foredrag 
og hverdagsintegrering for fl yktninger. 
Stasjonen skal også kunne brukes som 
et velhus eller bydelshus til utleie for 
beboerne.

Det viktig å understreke for denne 
oppgaven at programmet ikke drives av 
næringaktørers etterspørsel, men hva 
Ullern som bydel ønsker. 

Målet er at Vækerø politistasjon 
igjen kan bli et sted som støtter 
bydelen og tjener et allmennyttig 
formål. Det vil igjen bli et sted for 
å samle og engasjere en bydel med 
fl eksible samlingsrom for de ulike 
brukergruppene, hovedrom til 
kulturarrangement, møterom, kafé med 
kjøkken og utleiefunksjon.
Vi har ønsket å utføre tiltak på husets 
premisser ved å bruke tilbakeføring 
og politistasjonens historie som 
et hjelpemiddel, ved å kun gjøre 
nødvendige endringer. Programmet 
og endringene gjør ikke bygningene 
universelt utformet, men universelt 
tilgjengelig. Dette blir vurdert og 
begrunnet senere i oppgaven. 

NY BRUK UTDRAG AV TILTAKSPLAN
For å kunne ta i bruk bygningene 
kreves en rekke tiltak. Basert på 
tiltaksanalysen gjennomgikk vi de ulike 
bygningsdelene og beskrev tilstand, 
tiltak og begrunnelse av valg av tiltak. 
Disse kan leses i Del III: nåtid, fra side 
407 i boka.
Her er et lite utdrag fra side 429 om 
istandsetting av vinduer. 

Tiltak
Generelt sett må alle innervindu og 
yttervindu vurderes hver for seg. 
Beslutninger om hvilke utbedringer 
og reparasjoner som må gjøres, tas 
for hver enkelt ramme og karm. Helst 
utbedres skader og deler skiftes kun ut 
der det er nødvendig. Alt listverk, både 
utvendig og innvendig, demonteres før 
en tar fra hverandre vinduet.

Karmen:
• Karmen undersøkes. Er det kun 

mindre skader på karmen kan den 
repareres stående i veggen. Er det 
større skader, som for eksempel 
råtten bunnkarm må hele karmen 
tas ut og repareres.

• Fargetrapp lages på karmen 
for å undersøke hvilke farger 
den har hatt gjennom tidene. 
Midtposten på vinduet er ofte 

den sikreste kilden til datering 
og fargeundersøkelse. Deretter 
males karmen i valgt farge ut 
fra fargetrapp. Utvendig brukes 
diffusjonsåpen maling på karmen, 
og innvendig diffusjonstett.

Innervindu:
• Etter at vinduet er hektet av 

karmen overfl aterengjøres de, og 
løs maling skrapes bort.

• Eventuelt skadede deler skiftes ut. 
Rammer som er vanskelig å åpne 
høvles. 

• Der det er nødvendig kittes 
vinduene om.

• Knuste ruter og ruter med 
mønstret glass erstattes med nye 
isolerglass. 

• Fargetrapp lages. Innervinduet 
males med diffusjonstett maling 
(alkydoljemaling).

• Tettelister legges langs kanten for å 
gjøre vinduet mindre trekkfullt.

• Hengsler og vindusvridere justeres, 
repareres eller skiftes ut fra den 
enkeltes tilstand. Deler som er 
nyere skiftes ut med kopi av 
originale. 

• Innervinduer settes tilbake i 
karmen. 

• Der det tidligere har vært 

innervindu eller dagens innervindu 
er nyere. Lages et nytt innervindu 
etter kopi fra andre innervinduer 
av samme type.

Yttervindu:
• Etter at vinduet er hektet av 

karmen, hjørnejern og hengsler 
løsnes forsiktig, løs maling 
skrapes bort, og rammene 
overfl aterengjøres.

• Deretter undersøkes de enkelte 
rammene for skader. Et typisk 
skadested er bunnrammen, 
tverrpost og sprosser. På 
yttervinduene ser vi at de fl este 
rammene har en annen profi l 
på bunnrammen enn resten av 
rammen, dette tyder på de har 
blitt skiftet. Årsaken er ofte at 
kondensvann fra innsiden har rent 
ned og inn i treverket eller at 
oppsprukket kitt har ført til at vann 
fra utsiden trenger inn.

• Løs maling skrapes bort. 
Fargetrapp lages. Yttervinduet 
males med diffusjonsåpen maling 
(linoljemaling). 

• Tettelister legges langs kanten for 
å gjøre vinduet mindre trekkfullt. 
Tettelisten på yttervindu bør ha 
en liten åpning for å kunne styre 

ventilasjonen og hindre ubalanse i 
fuktighet. 

• Hjørnejern og hengsler monteres 
på vinduet igjen og det festes til 
karmen. Justering av hengsler gjøres 
der det trengs.

• Hengsler, hasper og stormkroker 
justeres, repareres eller skiftes ut 
fra den enkeltes tilstand. Deler som 
er nyere skiftes ut med kopi av 
originale. 

Innvendig listverk rundt vindu:
• Alt listverk som ikke er originalt 

fjernes.
• Nye lister lages etter kopi av profi l 

på originale vinduslister i rom med 
tilsvarende funksjon.

• Fargetrapp lages på originalt 
listverk i alle rom for å undersøke 
hvilke farger de har hatt, og hvilken 
ny farge listverket skal males i. 
Deretter males både eksisterende 
og nye lister.

Nye tettelister
Ny fuge og 
dekklist

Nye tettelister

Nye tettelister

FORTID

BYGNINGSARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER

NÅTID FREMTID

VÆKERØ POLITISTASJON
TRENGER VENNER

1890
Tomten blir kjøpt med formål om å 

etablere Vækerø politistasjon.

1891
Byggestart for Vækerø politistasjon.

1892
Vækerø politistasjon, med våningsbygning 

og uthus, står ferdig.

Mellom 1892 og 1900
Kjøkken og værelse i våningshuset blir 

bygget om til rettslokaler.

1900
Våningshuset får innlagt vann og vask.

Et skur er reist på tomta.

Utdrag av branntakst fra 25.juni 1892

1 En vaaningsbygning af tømmer, …, dels 1 dels 1 1/2 Etg med udovergaaende Tag, tekket med Bord og Zink, 
med Tagrender og udgaaende Tude, og med et Taarn …, dels af Tømmer og for en liten del af … Bindingsverk, 
tekket med Bord og Zink. 17,1 m lang fra 8,6 til 9,96m bred fra 3,75 til 5,30 m høit. Taarnet 2,5m i fi rkant 
og 8,8m høit … Bygningen indeholder i førstetagen Gang med Trapp til Loftetagen, 2 Ganger, 2 Entréer, 5 
Værelser og 2 Kjøkken og …, 3 afdelte Rum. I 2den Etage Gang, 2 Værelser, Kjøkken, Loft med … Boder … 
Taarnrommet med Stige til Taarnet. … Under bygningen kjelder … 

2 En Uthusbygning bestaaende af 2 fl øier 10m lang 4m bred og 3,5 m høie og med en Mellombygning 4,85m 
lang og 5,6m bred hvor i samme høide. … fl øi er bygget af Bindingsverk og 4 dobbel Kledning … Bygningen 
indeholder 4 Arrestceller med forgang, hvor i 1 Ovn (100 Kr), 3 Boder, 2 Priveter og Stald, … Over Loft… 

1921
Våningshuset og arrestcellene i uthuset har 

fått elektrisk belysning.

1926
Rettssalen i 1. etasje avdeles til stue og 
kjøkken. Loftsrommet deles av og et 

værelse innredes i forbindelse med det 
eksisterende tårnrommet i 2. etasje.

1931
Plantegninger av uthuset viser daværende 
stall med to båser og koksrom, med ønske 

om å innrede et kontor i denne fl øyen.

1937
Uthusbygningen omtales nå som 
kontorbygning i branntaktsen og 

inneholder et kontor, fi re arrestceller, to 
privetet og tre boder.

1940
Plantegninger viser nå at uthuset har to 

kontorer. 

1941
Fløyen i uthuset har nå et kontor og vaktværelse. 

Funksjoner knyttet til politistasjonen er 
fl yttet ut av våningshuset, som inneholder 

tre boenheter for betjente.

1964
Vækerø politistasjon legges ned. 

Bygningsarkeologiske undersøkelser i den 
tidligere spisestuen viste at under dagens 
panel på vegger ligger et lag med strie og 
tapet og deretter originalt perlestaffpanel, 
malt i en lys rød- og grønnfarge. Under 
himilngsplater ligger trolig originalt 
perlestaffpanel, da det fi nnes i himling i 
rommet ved siden av. Trolig ligger også 
originale gulvbord i tre under parkett. 
Sannsynligvis alt originalt fra byggeåret 
1892.

Beitski i døråpning mellom rom 1K 
og 1H. Her ses også alle lag med 
veggkledning. Fra venstre: møllestuepanel, 
strietapet, perlestaffpanel, tømmer 
med beitski, underlagspanel, strietapet, 
platekledning med tapet, møllerstuepanel.

Bygningsarkeologiske undersøkelser i 
stuen viste at under dagens panel på 
vegger ligger et lag tapetserte plater, og 
under der igjen original strietapet og 
underlagspanel. Under himilngsplater 
ligger originalt hvitmalt perlestaffpanel, 
men det lot seg ikke fotograferes. Trolig 
ligger også originale gulvbord i tre under 
parkett. Sannsynligvis alt originalt fra 
byggeåret 1892.

Original perlestaff malt i lys rød og grønn, trolig fra 1892. Strietapet 
over.

Under panel og platekledning fant vi original strietapet med 
underlagspanel.

Vegg og himling mot hverandre, slik det har vært originalt.

Flere lag med tapet og plater på vegg.

Original lysegrønn perlestaffpanel.

Bygningsarkeologiske undersøkelser i det 
tidligere kontoret viste at det fantes mange 
lag med kledning på veggen. Fra ytterst til 
innerst: malt glassdfi berstrie på gipsplate, 
tapet på sponplate, strietapet og til slutt 
original grønnmalt perlestaffpanel, trolig fra 
1892. Ut i fra andre undersøkelser antar 
vi at det er perlestaffpanel i himling og 
trebord på gulv.

Hvitmalt perlestaffpanel og lister i himling som ser ut til å ha vært blå.

Gangen har originalt vært med eksponerte tømmervegger.

Bygningsarkeologiske undersøkelser 
i trapperommet viste at det tidligere 
har vært et rom uten kledning med 
tømmer malt i en lys grønnblå farge. I 
himlingen perlestaffpanel og profi lerte 
lister.

Malte trappetrinn i tre under teppegulv. Trappevangen er bredere og 
har vært rødmalt tidligere.

Trapperommet har tidligere vært uisolert med synlige tømmervegger.

Originalt pløyd faspanel på vegg og taklist, malt i lys grønn og gråblå.

Originalt perlestaffpanel i himling.

Bygningsarkeologiske undersøkelser av trappen 
viste malte tretrinn under teppegulv. Bak panel 
på vegg ligger et lag mineralullisolasjon og malte 
tømmervegger.  

Bygningsarkeologiske undersøkelser 
av trappen viste malte tretrinn under 
teppegulv. Bak panel på vegg ligger 
originalt pløyd faspanel malt i en 
lys grønnfarge med gråblå taklist. I 
himling: hvitmalt perlestaffpanel. Panel 
og listverk er trolig originalt fra 1892.

Bak panel på vegg mot rom 2D fant 
vi også malte tømmervegger i samme 
farge som i trappen.

Listverk og panel har vært malt i andre farger tidligere.

Den tidligere døråpningen har original omramming intakt. 

Fra venstre: møllerstuepanel, skyggepanel, strietapet og perlestaffpanel. Under laminat og teppegulv lå originalt tregulv i kjempegod stand.

Originalt gulv, gulvlist og kongerød perlestaffpanel. 

Under himlingsplater og strietapet fant vi original perlestaffpanel.

Da vi fjernet dagens panel på vegg 
mot øst kom døråpningen på tidligere 
plantegninger til syne. Under to lag med 
panel og et lag malt strietapet fant vi 
original gulmalt perlestaffpanel. I himling 
fant vi også hvitmalt perlestaffpanel under 
panel, himlingsplater og strietapet. Originalt 
listverk også rundt døråpning og i himling.
På gulv under laminat ligger et lag papp, før 
støpt gulvbelegg over originale trebord.

Under panel på vegger og et lag malt 
strietapet fant vi original kongerød 
perlestaffpanel. I himling fant vi 
også hvitmalt perlestaffpanel under 
himlingsplater og strietapet. På gulv under 
laminat ligger et lag papp, og teppegulv 
ligger originale trebord i kjempegod stand.
Originalt gulvlistverk. Alt originalt er trolig 
fra 1892.

Laminat, teppegulv og linoleum på støpemasse. Trolig tregulv under.

Tydelig skille hvor kjøkkenbenken har stått tidligere.

Original hvitmalt perlestaffpanel i himling og taklister. Original hvitmalt perlestaff og grønne lister i himling.

Pløyd faspanel på vegger. Hvitmalt, tidligere lysegul og lys gråblå.

Linoleum og papp under laminat. Trolig ligger originale gulvbord under.

Bygningsarkeologiske undersøkelser i 
gangen viste at det under laminatgulvet lå 
et lag med linoleum, ut i fra undersøkelser 
i andre rom antar vi at det ligger gulvbord 
i tre under. Under møllerstuepanel på 
vegger og i himling fant vi originalt pløyd 
fas- og perlestaffpanel og fl ott grønnmalte 
taklister. Alt trolig originalt fra 1892.

Bygningsarkeologiske undersøkelser i 
det tidligere kjøkkenet viste at det under 
laminatgulvet lå et lag med teppegulv og 
deretter linoleum. Ut i fra undersøkelser i 
andre rom antar vi at det ligger gulvbord 
i tre under. Under panel på vegger og i 
himling fant vi originalt perlestaffpanel og 
taklister. Alt er trolig originalt fra 1892.

Originalt malt pløyd faspanel i himling.

Bak panel lå et lag med isolasjon i veggen mot loftet, 2B.

Under laminat på gulv: papp og teppegulv, papp, avispapir og trebord.

Tapet under Koreapanel.

To lag med annen type tapet under Korealpanel.

I himling fant vi originalt pløyd 
faspanel, trolig fra innredning av 
loftsommet i 1926. På veggen 
mot nord i samme rom ligger et 
lag med mineralullisolasjon pak 
dagens panel.

Bak Koreapanel på vegger i rom 2A lå 
fl erelag med tapet på sponplater. Bak 
sponplater ligger trolig original pløyd 
faspanel fra 1926. Se bildet på motsatt side 
av senket himling i samme rom.

Himlingen i rom 2A er senket med nesten 1m. Originalt pløyd faspanel, 
trolig fra innredningen av tårnrommet i 1926,  gjemt bak utforing i 
tårnluken.

Bak panel og isolasjon på vegger og 
himling ligger originalt pløyd faspanel, 
trolig fra 1892. Tårnet var tidligere 
uisolert.

Bak panel, plast og isolasjon ligger originalt pløyd faspanel.

Under panel i himling skjuler det seg taksperrer og pløyd faspanel.

Intakt tregitter, trolig originalt fra 1892.

Bak himlingsplater og Koreapanel fant 
vi originalt pløyd faspanel på vegger 
og i himling, trolig fra innredning av 
stasjonskontor i 1931.

Bak platekledning på veggen mellom U.A 
og U.C fant vi deler av en arrestcelle med 
intakt gitter og sprinkeldør.

Tregitter med sprinkeldør fra arrestcelle lå under platekledning.

Pløyd faspanel i himling og på vegger i det gamle stasjonskontoret.

Malingsskillet viser tydelig hvor taklisten har vært.

av Bjørg Agasøster og Cecilie Langmoen Nilsen

BRANNTAKST FRA 25. JUNI 1892.
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