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High performance AXI electric motors have been
produced by MODELMOTORS Ltd. since 2001. Our
company has specialised in the development and
production of electric motors for use in models of all
types. The first AXI motor, the AXI 2820/10 was
designed in 2001, and uses the concept of a brushless
motor with an outer rotating case called an outrunner
(derived from the German Ausenlaufer). Production of
the AXI 2820/10 started in the Autumn or Fall of 2001
and the 2820/10 quickly became a world wide best
seller that was synonymous with high performance.
As a result of our experience with AXI outrunner
motors our company has developed an extensive
range of excellent AXI motors for use in model
aeroplanes, helicopters, and boats. AXI motors are
produced to the very highest standards using the very
latest materials as they become available and AXI
motors are continually being improved as the result of
our considerable experience with these motors.
Among the main benefits of AXI outrunner motors is
the very high efficiency through a wide range of loads
resulting in longer flight times. AXI motors with a
rotating case have high torque characteristics and the
ability to turn large diameter and high pitch propellers
with high efficiency on direct drive. AXI outrunners
can operate at higher current levels and offer a very
good weight/power ratio. AXI motors with their high
quality of manufacturing, reliability and high technical
specification are the best available on the market.

Demand genuine original AXI motors!
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AXI GOLD LINE motors are high

performance brushless motors
with excellent electrical properties, optimum
mechanical design, and are produced to the very
highest standards. As a result of using neodym
magnets and low loss ferromagnetic materials these
motors achieve very high efficiency through a wide
range of loads and can operate at higher current
levels. AXI GOLD LINE motors with their high quality
of manufacturing, reliability and technical specification
are the best available on the market.

High quality and reliable AXI

GOLD LINE motors were used
as a base for new AXI EVP GOLD LINE motors with a
hardened hollow shaft for use with EVP units (Electric
Variable Pitch propeller). The Professional EVP unit
uses 5 ball bearings and has been professionally
designed for use with AXI EVP GOLD LINE motors.
Using AXI EVP motors with the EVP unit and an extra
servo opens up a new world of opportunity in
aerobatic flying.

m AXI SILVER LINE motors are

brushless motors based on the
AXI GOLD LINE motors. The AXI SILVER LINE is
ModelMotors economy range. Power systems using
AXI SILVER LINE motors are powerful and effective.
New AXI SILVER LINE is suitable for both beginners
and experienced modellers who require good quality
at an attractive price, but don’t need the highest levels
of efficiency and current capability.

Die sehr leistungsstarken AXI Elektromotoren werden
von der MODELMOTORS GmbH seit 2001 produziert.
Unsere Firma hat sich auf die Entwicklung und
Produktion von Modellmotoren spezialisiert. Der erste
AXI Motor wurde im Jahr 2001 entworfen. AXI
Motoren  waren  mitunter  die ersten
Brushlessmotoren, die als AuBenldufer konzipiert
waren. Der erste AXI 2820/10 Motor wurde im Herbst
2001 der Offentlichkeit vorgestellt. Der AXI 2820/10
wurde von Beginn an ein weltweiter Bestseller und
wurde das Synonym fiir hochleistungsféhige
brushless Modellmotoren. Dank der Erfahrungen und
Einzigartigkeit der AXI Motoren hat unsere Firma das
Angebot an Motoren fiir Flugzeuge, Helis und Boote
erweitert. AXI Motoren werden auf einem sehr hohen
Standard unter Verwendung neuester Materialien
produziert. Mit der Erfahrung von einigen Jahren
konnten die Motoren stédndig  weiterentwickelt
werden. Einer der Hauptvorteile von AXI Motoren ist
der sehr hohe Wirkungsgrad in einem sehr weiten
Leistungsbereich mit daraus resultierenden ldngeren
Flugzeiten. Die drehmomentstarken AXI Motoren sind
ausgezeichnet geeignet, Propeller mit groBem
Durchmesser und groBer Steigung direkt anzutreiben.
AX| AuBenldufer konnen mit dem sehr guten
Gewichts/Leistungsverhaltnis in  einem hohen
Strombereich betrieben werden. AXI Motoren gelten
durch die sehr hohe Fertigungsqualitat, Verldsslichkeit
und technischen Ausfiihrung als die besten am Markt
erhéltlichen Modellmotoren der Gegenwart.

Fragen Sie in Ihrem Geschaft nach den originalen
AXI Motoren.

AXI GOLD LINE Motoren sind

Hochleistungsmotoren mit
hervorragenden elektrischen Eigenschaften, einem
optimiertem mechanischem Design und werden auf
dem neuesten Stand der Technik produziert. Durch die
Verwendung von Neodymmagneten und verlustarmen
ferromagnetischen Materialien erreichen die Motoren
héchste  Wirkungsgrade in  einem  weiten
Anwendungsbereich und hohen Strombereichen. AXI
GOLD LINE. Motoren sind durch den hohen
Qualitatsstandard in der Produktion, durch die
Betriebssicherheit und technischen Eigenschaften die
besten am Markt.

Die qualitativ hochwertigen

und zuverlassigen AXI GOLD
LINE Motoren stellen die Basis fiir die AXI EVP GOLD
LINE Motoren dar. Durch die Verwendung einer
gehdrteten Hohlwelle wird der Einsatz eines
Verstellpropeller ~ Systems  ermdglicht.  Die
professionelle, 5fach kugellgelagert Verstellpropeller
Einheit (EVP) ist fiir die AXI EVP GOLD LINE Motoren
konstruiert. Die Verstellpropellereinheit fur AXI EVP
GOLD LINE eroffnet neue Wege des Kunstfluges.

SIS AXISILVER LINE Motoren sind

Brushlessmotoren, die auf der
AXI GOLD LINE basieren. Die AXI SILVER LINE
Motoren sind die ModelMotors Economy Variante.
Antriebseinheiten mit AXI SILVER LINE Motoren sind
kraftvoll und effektiv. Die AXI SILVER LINE sind fiir
Anfanger und Fortgeschrittene Modellflieger die eine
gute Qualitat zum ansprechenden Preis haben wollen,
aber nicht allerhdchste Wirkungsgrade und
Strombelastbarkeit erwarten.
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Vlysokovykonné stfidavé elektromotory AXI jsou
vyrabény ve spolenosti MODELMOTORS s.r.o. jiz od
roku 2001. Od pocatku se naSe spolec¢nost specializuje
predev§im na vyvoj a vyrobu téchto modelafskych
motord. Prvni prototyp AXI motoru byl zkonstruovan
béhem roku 2001, byla u néj jako u jednoho s z
prvnich na svété vyuzita koncepce stfidavého
elektromotoru s rotaénim plastém tedy outrunneru. Na
podzim roku 2001 byl sériové vyroben prvni kus AXI
2820/10, ktery se stal okamzité celosvétovym
bestsellerem a synonymem pro vysoce vykonny
modelarsky elektromotor. Diky zkuSenostem a
jedinecnosti principu AXI motoru naSe spole¢nost
vyvinula celou fadu nékolika desitek vynikajicich AXI
motoru pro modely letadel, vrtulnikil a lodi. Pro jejich
vyrobu jsou pouZity nejnovéjSi materialy a precizni
zpracovani. Vyuzitim zkuSenosti z nékolikaletého
vyvoje AXI pohonli jsou AXI motory neustile
zdokonalovany a predstavuji v souCastné dobé ty
nejlepsi a nejmodernéjsi pohonné jednotky pouzivané
v modelarské praxi. Mezi hlavni vyhody téchto
stfidavych elektromotoril patfi velmi dobra Gcinnost v
Sirokém rozsahu zatizeni a z toho plynouci delSi letové
casy. Motory fady AXI s otocnym plastém vynikaji
zejména vysokym krouticim momentem, diky kterému
je mozné pouzit vrtule o velkém priméru (a vySSi
c¢innosti) bez prevodi. Velkou prednosti je vysoka
proudova zatiZitelnost motort AXI a diky tomu
vynikajici pomér vykon/hmotnost. Motory AXI
predstavuji svoji vysokou kvalitou zpracovani,
spolehlivosti a technickymi parametry to nejlepsi ze
soucasné nabidky na trhu.

o vz

U svych prodejcti Zadejte pouze original AXI.
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Motory AXI GOLD LINE jsou vyso-

kovykonné bezkomutatorové elek-
tromotory s vynikajicimi elektrickymi vlastnostmi,
dokonalou mechanickou stabilitou a pfesnym zpraco-
vanim. Diky pouziti nejnovéjSich feromagnetickych
materiald dosahuji motory fady AXI GOLD LINE neob-
vykle vysokych d€innosti a moznost velkého proudo-
vého zatizeni. AXI GOLD LINE svoji vysokou kvalitou
zpracovani, spolehlivosti a technickymi parametry
predstavuji to nejlepsi ze souc¢asné nabidky na trhu.

Kvalitni a velmi spolehlivé

motory AXI GOLD LINE byly
pouZity jako zaklad pro novou fadu motordi AXI EVP
GOLD LINE s kalenou a specialné hloubenou dutou
hrideli pro pouziti s EVP mechanikou (vrtule s moz-
nosti plynulého fizeni stoupani). Profesionélné zpraco-
vana EVP mechanika obsahuje 5 lozisek a je
optimalizovana pro AXI EVP GOLD LINE motory. AXI
EVP s EVP mechanikou a mikroservem prinasi prilezi-
tost vyzkouSet novou droven akrobatického létani.

AXI SILVER LINE jsou bezkomu-

tatorové motory, vychazejici ze
série AXI GOLD LINE, které byly navrZeny s ohledem
na niz8i cenu pfi zachovani tradicni kvality vyroby,
spolehlivosti a velmi dobré Gcinnosti motor AXI.
Pohonné jednotky s AXI SILVER LINE jsou velmi lehké
a vykonné. Nova fada motor{i SILVER LINE neni feSe-
nim pouze pro zacatecniky, ale také pro zkuSené
modelare, ktefi poZzaduji dobrou kvalitu, ale nepotfebu-
ji nejlepsi ucinnost a proudovou zatizitelnost.




AXi

A powerful and effective power system N\ L7

for your model requires the choice of
suitable and matching components. A PZ4 RN

complete power system consists of

following components:

Propeller - is connected to the electric motor and is used
to move air which in turn accelerates the model.

A

AXI motors - turn large propellers @
which are more effective at moving air.

Electronic Speed Controller - is fed with
DC voltage from batteries and controls
the RPM of AXI motors. BEC (Battery
Eliminator Circuit) controllers can also
power the radio reciever for controlling
the model.

Battery - source of electrical energy for
driving the motor. The battery usually
consists of Lithium Polymer or NiMh
cells.

Designing the optimum power system for a certain model
demands some knowledge and experience. An educated
guess of a suitable power system can be made following
a simple rule. An argument for choosing an AXI motor is
the power to weight ratio of the finished model.

power input in watts ul
total weight of model in b~ M,

kg =

Recommended values of ratio P, for models (the
higher PIb the more powerful the system)

Models P, [W/kg] P, [W/b]
Trainer 150 - 200 70-90
Aerobatic 250-300 113-136
3D 350-400 160 - 180
Sailplane 120 - 180 55 - 82

Input power in watts is the product of voltage supplied by
the battery in volts when loaded with the chosen propeller
and the maximum current drawn by the AXI motor.
Power in watts is the product of volts x Amps.

Because we don’t know these values we will consider the
voltage (with the battery under load) in the following way:
For Li-poly batteries we can consider the voltage of one
cell to be approximately 3,3V (e.g. for 3s Li-polys the
approximate voltage under load is 3 x 3.3V = 9.9V). For
NiCd cells the approximate voltage of one cell under load
is 1,05V (e.g. for 10 NiCd cells the voltage under load is
approximately 10 x 1,05V = 10,5V).

The maximum current for an AXI motor can be
considered to be the maximum current with the largest
recommended propeller from the specification table (e.g.
for AXI 2820/12, I,,.= 37A)

Example:

Input power of AXI 2820/12 with 10 cell NiCd is about
10,5V x 37A = 388,5W

AXI 2820/12 with 10 NiCd cells is sufficient power for
a sailplane with a good climb rate at a weight of:

ur_0sv.eTA
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For 3s Li-poly cells the situation is similar

Fiir —eine starke und effektive
Antriebseinheit ist es wichtig, die -
geeigneten Komponenten richtig

zusammenzustellen.  Jeder Teil der

Antriebseinheit beeinflusst fiir sich die Flugeigenschaft
des Modells. Die Antriebseinheit besteht aus folgenden
Komponenten:

@

Pro kvalitni a efektivni pohon modelu je
tfeba vhodné zvolit komponenty tvorici
pohonnou jednotku, kterd zésadné
ovliviiuje letové vlastnosti modelu.
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Pohonnd jednotka se sklada z nasledujicich ¢asti:

Vrtule - je pfipojena k elektromotoru a pfenasi jeho
vykon na kinetickou energii vzduchu,
ktera urychluje model

- Propeller / Luftschraube / Vrtule
- AXI Motor

- Accu / Akku / Akumulator
- Voltage / Spannung [V] / Napéti
Current / Strom [A] / Proud

Propeller - ist am Elektromotor befestigt und (ibertragt
somit die Motorkraft in kinetische Energie der Luft und
beschleunigt dadurch das Modell

Der AXI Motor- transferiert die elektrische Energie in
Rotation, welche den Propeller antreibt

Der Speed Controller- wird versorgt mit Gleichstrom aus
dem Akku, steuert die Drehzahl des AXI Motors, und stellt
mitunter auch die Stromversorgung fiir die Steuerung des
Modells aus dem Antriebsakku zur Verfiigung.

Antriebsakku- Stromquelle fiir den Motor, meist Lithium
Polymer- oder NilMh Zellen

Fir die Auslegung einer optimalen Antrigbseinheit (set up)
ist Erfahrung sowie einiges an Wissen und Verstandnis
erforderlich. Grundsétzlich kann jedoch eine Faustregel
empfohlen werden, die auf dem Kraft - Gewichtsverhaltnis
eines Modells beruht.

Eingangsleistung in Watt ul

™ Gesamtgewicht des Modells N Kg ™ Mygriniy
Empfohlene Werte fiir die Auslegung:
Modell P, [W/kg] P, [W/b]
Trainer 150 - 200 70-90
Kunstflugmodell 250-300 113-136
3D 350-400 160 - 180
Segler 120 - 180 55 - 82

Die Eingangsleistung in Watt berechnet sich aus
Spannung in Volt unter Last des Propellers mal
maximalen Strom des AXI Motors. Wenn die
Spannungswerte unbekannt sind, koénnen folgende
Werte angenommen werden: Fiir Lipo Akkus kann eine
Spannung von 3,3 Volt unter Last pro Zelle
angenommen werden (z.B. ein 3s Lipo Pack unter Last
3x 3,3 VoIt = 9,9 Volt). Fir NiCd Zellen kann eine
Spannung unter Last von 1,05 Volt angenommen
werden (z.B. 10 NiCd 10x1,05 Volt = 10,5 Volt)

Der max. Strom des AXI Motors kann aus der Beispiel
Tabelle mit dem groBten empfohlenen Propeller
angenommen werden (z.B. fiir AXI 2820/12 Imax=
37A)

Beispiel:
Eingangsleistung des AXI 2820/12 bei 10 Zellen NiCd
ist in etwa 10,5V x 37A = 388,5W

1
2

3 - Speed Controller / Drehzahlregler / Regulator
4

u

| -

AXI motor - efektivné méni elektri-
ckou energii na rotaéni pohyb, ktery
pfimo todi vrtuli

Stidavy regulator otacek - je napajen
stejnosmérnym napétim z akumula-
torli a plynule reguluje otacky AXI
motoru a pripadné napaji prijimac
pro Fizeni modelu

Pohonny akumulator - zdroj elektric-
ké energie pro pohon elektromotoru,
ktery je sloZen napriklad z Lithium
polymerovych &i NiCd ¢lankd

NavrzZeni optimalni pohonné jednotky konkrétnimu
modelu vyZaduje urcité znalosti a zkuSenost. Nicméné
pro hrubé navrZeni vhodného pohonu Ize pouZit nasle-
dujici jednoduché pravidlo. Zakladnim rozhodujicim
parametrem pro volbu elektromotoru je jeho prikon
v poméru k hmotnosti pohanéného modelu

pfikon elektromotoru ve watech ul
™ celkova hmotnost modelu VKg ~ Moy

Doporucené hodnoty poméru P, pro modely (¢im
vyssi P,, tim vykonnéjSi pohon):

Model letadla P, [W/kg] P, [W/Ib]
Trenér 150 - 200 70-90
Akrobaticky model 250-300 113-136
3D model 350-400 160-180
Elektrovétron 120 - 180 55 - 82

Prikon elektromotoru ve watech spocitime jako
soucin napéti baterie elektromotoru ve voltech pfi
zatizeni vrtuli a maximalniho proudu elektromotoru.

Vizhledem k tomu, Ze tyto hodnoty nezndme, uréime
hodnotu napéti akumulatoru nésledujicim zpiisobem.
Pro Li-pol akumulatory je U jednoho ¢lanku pfi zatizeni
cca 3,3V (napfiklad pro 3s Li-pol je celkové napéti 3 x
3,3V = 9,9V). Pro NiCd akumulatory plati pfiblizné U
jednoho ¢lanku pri zatizeni cca 1,05V (napfiklad pro
10 ¢lankd je celkové napéti 10 x 1,05V = 10,5V).

Maximalni proud elektromotoru tedy ur¢ime pfiblizné
jako maximalni proud elektromotoru pfi maximalni
doporucené vrtuli z tabulky parametrli (napfiklad pro
AXI 2820/12 je /.= 37 A)

Priklad:

Prikon AXI 2820/12 s deseti NiCd clanky je cca 10,5V
x 37A = 388,5W

Tedy motor AXI 2820/12 s deseti ¢lanky dostacuje pro
svizny model vétroné do hmotnosti

ul 105 V.37 A 3885

TP, 180 Wkg 180

=215 kg

Pro 3s li-pol ¢lanky je situace obdobna
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For AXI 2820/12 and 10 NiCd cells the recommended
propeller is about 12'x8". See the tables of set ups for
recommended propellers that change with the number of
cells

This simple procedure is suitable as a rough guide for
creating a power system, but it is not possible to create a
completely optimised power system using this simple
rule.

Recommended and optimised power set ups for a variety
of models can be found in the tables for each AXI motor.

Note: A more accurate way for selecting a motor and
designing a complete power system would not use the
ratio of input power/weight but output power/weight =
(input power x efficiency)/weight. Because we can
consider the efficiency of AXI motors to be high, and
because we wanted to simplify the design of the power
system as much as possible we use only input power in
the calculation. £, in the table has already been modified
to take this simplification into consideration.

Type of motor
Motortyp

Lenght of stator
Lange des Stators
Typ motoru Délka statoru

e
AX||_x|)£xx/|L(|xJ

Diameter of stator
Statordurchmesser
Prumér statoru

Pocet zavitu

Weight / Gewicht / Hmotnost

ounces — grams

Der AXI 2820/12 mit 10 Zellen ist optimal fir ein
flinkes Segelflugmodell mit dem Gewicht:

ul 105 V.37 A 3885
P, ~ 180 Wkg 180

kg

m= =215 kg

Bei 3 Lipo Zellen ist die Auslegung sehr dhnlich:

366,5
7180

ul 99 V.37 4
P, 180 Wky

kg

m= =2 kg

Fir den AXI 2820/12 an 10 NiCd Zellen ist ein Propeller
der GroBe 12x8" empfohlen wie aus der Antriebstabelle
ersichtlich.

Diese einfache Abstimmung gilt als grober Uberschlag,
nicht aber als Abstimmung fiir optimierte Antriebe.

Empfohlene und optimierte Antriebsauslegungen fiir
verschiedenartige Modelle kdonnen in den einzelnen
Tabellen zu jedem Motor gefunden werden.

Beachte: Der genauere Weg fir eine optimale
Antriebsauslegung ist natiirlich durch das Verhaltnis
Wellenleistung/Modellgewicht als Eingangsleistung/
Modellgewicht  zu  finden  (Wellenleistung =
Eingangsleistung x Wirkungsgrad). Wir betrachten den
AXI Motor als einen Motor mit sehr hohem Wirkungsgrad
und konnen daher die einfachere Methode fiir das
erstellen  einer  Antriebsauslegung  mit  der
Eingangsleistung empfehlen. Die Parameter P, in der
Tabelle  wurden bereits fiir die einfachere
Berechnungsmethode angepasst.

366,5

ul 99V.37A
~180

P 180 Wy

kg

=2 kg

Pro AXI 2820/12 a 10 ¢lanki je doporucena vrtule
12"x8'viz tabulka parametrii motoru.

Tento jednoduchy postup je vhodny pro hrubé
navrZeni pohonu modelu. Nenfi to vSak postup, kterym
je mozné stanovit naprosto optimalizovany pohon.
Doporucené optimalizované pohony pro riizné modely
naleznete v tabulce pohonii u kazdého AXI motoru

Pozn: PresnéjSi by bylo uvazovat pro navrh vhodného
elektromotoru né pomér pfikon/hmotnost, ale pomér
vykon/ hmotnost = (pfikon x uacinnost)/hmotnost.
ProtoZe vSak G¢innost motorli AXI je velmi dobra,
a protoze chceme co nejvice zjednoduSit navrh
elektromotoru, ve vypoCtu uvazujeme pouze pfikon.
Parametr P,, v tabulce je upraven s ohledem na toto
zjiednoduseni.

Sy

Winding number
Windungszahl

grams — ounces

1\ h

Electric motors manufactured by Modelmotors are marked with name and numbers with slash. Name means
type of motor (eg.: AXI - brushless 14-pole outrunner, MiniAC - brushless two-pole inrunner). First two
numbers mean diameter of stator and next two numbers lenght of stator in mm. Simplified the bigger diameter
and lenght the higger power of motor. The number behind the slash is winding number. The lower winding
number the higher RPM and current capacity.

Elektromotoren von MODELMOTORS werden durch Motorname und Nummern bezeichnet. Der Name
bezeichnet den Motortyp (z.B. AXI - brushless 14pol. AuBenldufer, MiniAC -brushless 2-pol. Innenldufer). Die
ersten beiden Zahlen nennen den Statordurchmesser in mm, das nachste Zahlenpaar die Lange des Stators.
Vereinfacht beschrieben- je hoher Durchmesser und Léange, desto hoher die Leistung des Motors. Die Zahl
nach dem Schragstrich gibt die Windungszahl an. Je niedriger die Windungszahl, umso héher die Drehzahl
und die Strombelastbarkeit.

Elektromotory firmy Modelmotors jsou oznaceny slovnim nazvem a éislicemi s lomitkem. Slovni nazev urcuje
typ motoru (napf.: AXI - bezkartaCovy 14ti pélovy elektromotor s rotacnim plastém, MiniAC - bezkartacovy
dvoupdlovy elektromotor). Prvni dvé Cislice znamenaji primér statoru v mm a druhé dvé islice urcuiji délku
statoru. Zjednodu$ené, ¢im je v&tsi primér a délka statoru, tim vétsi vykon elektromotoru. Cislo za lomitkem

N %
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g

m,, = 100 g / 28,3495 = 3,52 0z
m, =10 0z . 28,3495 = 283,49 g

m,, = m, /28,3495
m,=m,, . 28,3495

grams — Ibs m, = m, /453,59
Ibs — grams m, = m, . 453,59
Lenght / Lange / Délka mm — inch Lo = Lon/ 25,4
inch = mm Lom= Ly - 25,4

m,, = 1000 g / 453,59 = 2,205 Ib
m, =5 b . 453,59 = 2267,95 g
Ly =100 mm / 25,4 = 3,937 mm
L..=51inch.254 =127 mm



AXI 2204/54 GOLD LINE

AXI 2203/xx GOLD LINE

AXI 2204/54 EVP GOLD LINE

AXI 2204/54 EVP GOLD LINE
+ EVP UNIT 2204

Y/
\

1\

Robust, but small and light motors AXI 22xx/xx GOLD LINE have been designed especially for models between
1509 and 1500g. Very light motor AXI 2203/xx GOLD LINE with carbon shaft, integrated prop saver and new
three-point mounting lugs for easy mounting reach just 18g in weight. AXI 2203/xx GOLD LINE is suitable for the
lightest indoor 3D models up to 1509 and for parkflyers and slow flyers up to 220g in weight The second lightest
motor from this series is the AXI 2204/54 GOLD LINE which has had huge success in competitions and is suitable
for the light indoor models up to 250g in weight. A variant of the AXI 2204/54 EVP GOLD LINE with EVP unit for
2204 (Eletric Variable Pitch propeller) brings new possibilities in aerobatic flying. AXI 2208xx and 2212/xx GOLD
LINE motors are suitable for all Slow and Park Fly models of 2509 to 650g and also for microhelicopters. The
EVP versions of the AXI 2208/xx and 2212/xx EVP GOLD LINE with hardened steel hollowed shafts are designed
for EVP units. The high quality and performance of AXI 22xx GOLD LINE motors meant that they were a perfect
base for development of the AXI 2217/xx GOLD LINE. These really compact and efficient motors are suitable for
light weight sailplanes up to 1500g, aerobatic models up to 800g, and for microhelicopters up to 700g. New high
RPM motor AXI2217/5H has been developed especially for Mini Titan and T-REX helis. Special powerfull power
unit with AXI 2217/9D and percise low loss gearbox is suitable especially for models of hotliners up to 900g and
for sailplanes up to 17009 in weight. The optional Radial Mount Sets can be use with AXI 2208, 2212 and 2217
series motors except the 2203 and 2204/54 which have integral radial mounting lugs.

AXI 2212/xx GOLD LINE

AXI 2217/xx GOLD LINE
AXI 2217/5H GOLD LINE
for Mini Titan & T-Rex

Die sehr robusten aber kleinen und leichten Motoren AXI 22xx/xx wurden fiir Modelle mit dem Gewichtsbereich
von 150g bis 1500 Gramm entwickelt. Der leichteste Motor ist der AXI 2203/46 Gold Line. Dieser Motor wurde
durch viele gute Platzierungen und Siege bei Wetthewerben bekannt. Der Motor ist fiir leichteste Indoor Modelle
bis zu 200 Gramm hervorragend geeignet. Dir Typ mit Hohlwelle, der AXI 2204/54 EVP Gold Line, in Verbindung
mit der Verstellpropellereinheit fiir AXI 2204 eroffnet neue Wege des Kunstfluges. Die Motoren AXI 2208xx und
AXI 2212xx Gold Line passen zu allen Modellen der Slow und Parkfly Liga mit einem Gewicht von 250 bis 650
Gramm sowie zu sehr vielen Micro Helicoptern. Ein neuer Motor AXI2217/5H mir hoher spezifischer Drehzahl
wurde speziell Mini Titan Helis und T-Rex entwickelt. Die EVP Versionen von AXI 2208/xx und 2212/xx EVP Gold
Line mit gehdrteter Stahl Hohlwelle sind fiir die Verstellpropellereinheit konstruiert. Die hohe Qualitit und die
Leistung der AXI 22xx Gold Line waren eine perfekte Grundlage fiir die Entwicklung der AXI 2217/xx Gold Line
Motorenserie. Diese sehr kompakten und effizienten Motoren passen zu sehr leichten Segelflugmodellen bis zu
1500 Gramm, Kunstflugmodellen bis 800 Gramm oder Hubschraubern bis 700 Gramm. Die Motoren kénnen
durch die Mount Sets auch beidseitig verwendet werden.

AXI 2208/xx SILVER LINE

AXI 22xx SILVER LINE + RMS 22

AXI 2217/9D GOLD LINE + PG 3 AXI 22xx EVP GOLD LINE + EVP UNIT

b—

Malé, ale i pres velice robustni konstrukei lehké motory fady AXI 22xx/xx GOLD LINE jsou navrZeny specielné pro
kategorii modelii hmotnosti 150g a7 1500g. Lehky motor AXI 2203/xx GOLD LINE s uhlikovou hfideli,
integrovanym unasecem a novym tfibodovym upevnénim pro snadnou montaZ dosahuje hmotnosti pouhych 18g.
AXI 2203/xx GOLD LINE je uréen pro nejlehci akrobatické modely tfidy 3D do 150g, slowflyer a parkflyer aZ do
hmotnosti 220g. Druhy nejlehci motor této fady AXI 2204/54 GOLD LINE je ocenén mnoha vytézstvimi v halovych
soutézich a je vhodny pro lehké halové akrobatické modely az do hmotnosti 250g. AXI 2204/54 EVP GOLD LINE
s mechanikou EVP 2204 (vrtule s plynulym nastaveni stoupani) pfinasi novou Groven akrobatického létani.
Motory AXI 2208/xx a 2212/xx GOLD LINE jsou vynikajici pro pohon modeli Slow and Park Fly o hmotnosti 250g
az 650g a pro mikrovrtulniky. Verze motordl AXI 2208/xx s 2212/xx EVP GOLD LINE s kalenou a specialné
hloubenou dutou hfideli jsou vhodné pro EVP mechaniku s fizenim plynulého stoupani vrtule. Kvalitni a velmi
spolehlivé motory AXI 22xx GOLD LINE byly pouZity jako zéklad pro vykonny motor AXI 2217/xx GOLD LINE.
Tento velmi kompaktni a (¢inny motor je vhodny pro pohon lehkych modeld vétrofill o hmotnosti do 1500g,
akrobatické modely o vaze do 800g a pro mikrovrtulniky do 700g. Novy vysokootackovy motor AXI 2217/5H byl
navrzen zejména pro vrtulnik Mini Titan a T-Rex. Kompaktni vykonny elektromotor AXI 2217/9D GOLD LINE s
precizni planetovou prevodovkou je uréen pro modely hotliner do 900g a lehké vétroné az do 1700g.
Samoziejmosti pro motory AXI 2208/xx, 2212/xx a 2217/xx je moznost pouZiti obracené montéZe. Sada je
dodavana jako zvlastni prisluSenstvi.




AX1 2208 - 26mm
AX12212 - 30mm
AXI 2217 - 35mm

AXI 2208 - 38mm
AXI 2212 - 42mm
AXI 2217 - 47mm
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WEIGHT Li-pol CURRENT JETI /

OF MODEL CELLS MAX ADVANCE

grams i ounces % Tax @ o ﬁ
220 7,8 2s 8,5A/20s 8A 8x4,3
160 5,6 2s 8,5A/20s 8A 8x4,3

WEIGHT Li-pol CURRENT JETI /

OF MODEL CELLS MAX ADVANCE

grams i ounces "Qy luax @ plue % PROPELLER
260 9,2 28 7A/20s 8A 8x3,8
190 6,7 2s 7A/20s 8A 8x4,3
150 53 28 7A/20s 8A 8x4,3

AXI 2208EVP-26mm
45 AX] 2212EVP-30mm 8

No. Of cells Li-Poly 2
Betriebsspannung / Pocet ¢lanku

RPM/N 1720
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 75 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 25-7A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. t¢innosti (> 69 %)
Current capacity 85A/20s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 05A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 285 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (D x L) 27,5x21 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter carbon @ 3 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 1854

Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells Li-Poly 2
Betriebsspannung / Pocet ¢lank

RPM/N 1525
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 74 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 2-55A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. t¢innosti (> 69 %)
Current capacity 7A/20s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 04A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 390 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (& x L) 27,5x21 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter carbon & 3 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 18,59

Gewicht / Hmotnost v¢. kabell
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Li-pol CURRENT, JETI
300 10,6 3s 7,5A/30s 8A 7,5%3,5
260 9,2 3s 7,5A/30s 8A 8x4
170 6,0 2s 8A/30s 8A 9x5
220 78 3s 8A/30s 8A 9X3,8
the same set ups as AXI 2204/54 and following
200 71 35 340mAh  8A/30s 8A EVP UNIT
Li-pol CURRENT, JETI
450 16 2s 16A/60s 12A 7,5x4
350 12 2s 16A/60s 18A 8x4
270 10 2s 16A/60s 12A 8x3,8
340 12 3s 16A/60s 18A -
the same set ups as AXI 2208/20 and following
270 10 25 900 mAh  16A/60s 18A EVP

Li-pol

WEIGHT
OF MODEL
grams ounces

CELLS
+O/

=&

JETI
ADVANCE &
plus

450 16 2s 11A/60s
380 13 3s 11A/60s
320 11 3s 11A/60s

the same set ups as AXI 2208/26 and following

370 13 3s 900 mAh  11A/60s

12A 8x3,8
12A 7x4
12A 8x3,8
12A EVP

Li-pol

WEIGHT
OF MODEL
grams ounces

CELLS
1 ==

= X &

Pt

JETI
ADVANCE gf
plus

500 18 3s 8A/60s
400 14 3s 8A/60s
350 12 3s 8A/60s

the same set ups as AXI 2208/34 and following

310 11 3s 730 mAh  8A/60s

PROPELLER
8A 9x5
8A 9x6
8A 9x3,8
8A EVP

No. Of cells 6-7
Betriebsspannung / Pocet ¢lénkil Li-Poly 2 - 3
RPM/N 1400
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 77 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 2-6A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 67 %)
Current capacity 75A/30s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 0,35 A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 320 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (& x L) 27,5x23 mm
Abmessungen / Rozmér for EVP 27,5x27 mm
Shaft diameter 3,17 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 259¢
Gewicht / Hmotnost vé. kabell for EVP 25,9 ¢
No. Of cells 4-8
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPM/N 1820
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 8-12A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. tcinnosti (> 75 %)
Current capacity 16 A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 0,8A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 89 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (& x L) 27,7x26 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 3,17 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 459
Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells 6-8
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPM/N 1420
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 5-9A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. t¢innosti (> 74 %)
Current capacity 11A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 0,6A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 155 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (D x L) 27,726 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 3,17 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 45¢
Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells 8-10
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPM/N 1100
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 81 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 4-7A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. t¢innosti (> 74 %)
Current capacity 8A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 0,35A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 260mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (& x L) 27,726 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 3,17 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 459

Gewicht / Hmotnost v¢. kabell




el 4 o (G| (et | = e -
Bore Sunces = fu FROPELLER Betriebsspannung / Poget lankil Li-Poly 2 - 3
_N. RPM/N 1950
P 600 21 2s 28A/60s 30A 7x5 DrehzahiVolt / Ot/
——— Max. efficiency 82 %
>{ 800 28 2 28A/60s 30A 8x4 Max. Wirkungsgrad / Max. G€innost
|SAILPLANE ] Max. efficiency current 14-22A
M~ | Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 75 %)
X 500 18 3s 28A/60s Spin 33 6x5,5 Current capacity 28A/60s
\HOTLINER — Max. Strom / Max. zatiZitelnost
No load current 1,2A
“ﬁv 450 16 5 e e i Leer Strom / Proud na prézdno 8 V
Internal Resistance 45 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L) 27,7x30 mm
Abmessungen / Rozmér
Shaft diameter 3,17 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele
Weight with cables 579

Gewicht / Hmotnost vé. kabell

f‘?f‘f‘{ i ounces “P/Q ﬁ"““g& Eﬂ% ﬁ: No. Of cells 6-10
P— = - Betriebsspannung / Poget ¢lankii Li-Poly 2 - 3
.ﬁi. RPMN 1150
P 600 21 3s 16A/60s 30A 9x4,5 DrehzahiVolt / Ot/
Max. efficiency 82 %
T 400 14 3s 16A/60s 18A 10x4 Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost
3D = | Max. efficiency current 6-12A
B Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. tcinnosti (> 75 %)
s;xﬁﬁ 800 28 2s 16A/60s 18A 10x5 Current capacity 16A/60s
— Max. Strom / Max. zatiZitelnost
No load current 0,7A
Hoﬁ 650 23 3 16A/60s S0A S Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
Internal Resistance 135 mQ
the same set ups as AXI 2212/20 and following Innenwiderstand Ri/ Vnitfni odpor Ri
Dimensions (D x L) 27,7x30 mm
Abmessungen / Rozmér
3D T 400 14 3s 1200mAh  16A/60s 18A EVP Shaft diameter 317 mm
EVP Ot [T g
Achsdurchmesser / Priimér hidele
Weight with cables 579

Gewicht / Hmotnost vé. kabell

- No. Of cells 6-8
PROPELLER L|'P0|y 2 _ 3

Betriebsspannung / Pocet Clanki

Li-pol

CURRENT
=

WEIGHT
OF MODEL
grams ounces

JETI
ADVANCE &
plus

RPMN 920
mﬁ 500 18 25 1aMB0s  12A 15,5 -
N3 Max. efficiency 80 %
N 650 23 3s 12A/60s 12A 10x5 Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost
(TRAINER | Max. efficiency current 6-10A
[ ~N—ra | Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. t¢innosti (> 73 %)
. 500 18 3s 12A/60s 12A 9x6 Current capacity 12A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost
No load current 0,45 A
3D T o3l 18 & Jkiile LA TR Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
=) Internal Resistance 210 mQ
>< 900 32 3s 12A/60s 18A 10x4 Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
|SAILPLANE | Dimensions (D x L) 27,7x30 mm
Abmessungen / Rozmér
the same set ups as AX| 2212/26 and following Shaft diameter 3,17 mm
. Achsdurchmesser / Priimér hfidele
3p "r 380 13 3s1200mAh  12A/60s 12A EVP CEME e 579
EVP Gewicht / Hmotnost v¢. kabeld

WEIGHT Li-pol CURRENT_| [JETI
OF MODEL i °=;y :V'AX @ :::‘,‘"% / No. Of cells 6-10
grams otnces = ax PROPELLER Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPM/N 710
600 21 3
mﬁ § 10t e Uik Drehzahi/Volt / OtV
J— Max. efficiency 78 %
Xﬁi 480 17 3s 10A/60s 19A 11x4.7 Max. Wirkungsgrad / Max. Gginnost
AEROBATIC Max. efficiency current 4-8A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 72 %)
T 420 15 3 10A/60s 12A 11x4.7 Current capacity 10A/60s
3D = | Max. Strom / Max. zatiZitelnost
No load current 04A/12V
700 25 3s 10A/60s 12A 10x7 . ’
SAﬁﬁ Leer Strom / Proud na prazdno
— Inlerna! Resislancg " . 345 mQ
the same set ups as AX| 2212/34 and following Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L) 27,7x30 mm
Abmessungen / Rozmér
3D T 300 11 35 1200mAh  10A/60s 12A EVP Shaft diameter 3,17 mm
EVP Achsdurchmesser / Priimér hfidele
Weight with cables 574

Gewicht / Hmotnost v¢. kabeli




WEIGHT Li-pol CURRENT | [JETI
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE /
grams i ounces *y Taax @ o PROPELLER
800 26 3s 34A/ 30s Spin 44 -
HELI MINI TITAN
NEW
WEIGHT Li-pol CURRENT | [JETI
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE /
grams i ounces y Tuax @ e PROPELLER
L 800 28 25 34N30s  40A 94,5
AEROBATIC
>{ 1100 39 2s 34A/ 30s 40A 9x4,5
SAILPLANE
’%" 700 25 3s 34A/30s  Spin 44 -
HELI
& 1700 60 3s 34A/ 30s Spin 44 15x9
SAILPLANE
X 1100 39 3s 34A/ 30s Spin 44 14x10
HOTLINER
WEIGHT Li-pol CURRENT .| [JETI P
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces %’ Taax @ o PROPELLER
% 900 32 2s 30A / 60s 30A 11x4
TRAINER
L 1000 35 35 30A/60s  30A 94,5
AEROBATIC
qr 850 30 3s 30A / 60s 30A 10x4
3D
>{ 1200 ) 3 30A/60s  30A 9,5x5
SAILPLANE
X 800 28 3s 30A / 60s 30A 9x6
HOTLINER
WEIGHT Li-pol CURRENT | [JETI P
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces % Tuax @ pue PROPELLER
950 34 3s 22A / 60s 18A 10x5
TRAINER
qr 600 21 2s 22A / 60s 18A 12x5
3D
ﬂr 750 26 3s 22A / 60s 18A 10x6
3D
>< 900 32 2s 22A / 60s 18A 12x6
SAILPLANE
WEIGHT Li-pol CURRENT | [JETI
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE /
grams i ounces *y Taax @ o PROPELLER
N 900 32 3s 18A/ 60s 18A 11x5,5
TRAINER
ﬂr 650 23 3s 18A / 60s 18A 12x5
3D
1100 39 3s 18A/ 60s 18A 12x6
SAILPLANE

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPMN / Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Géinnost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti

Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current / Leer Strom / Proud na préazdno 8 V
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPMN / Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. icinnost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (< x L) / Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lénki

RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Géinnost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current / Leer Strom / Proud na prézdno 8 V
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPMN / Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Gcinnost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (@ x L) / Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell

Li-Poly 3

3000

85 %
15-27A

(> 75 %)
34A/30s
19A

39 mQ
27,7x35 mm
3,17 mm
68,59

Li-Poly 2 - 3

1880

84 %
17-30A
(>75 %)
34A/30s
1,9A

39 mQ

27,7x35 / 27,7x52 mm

3,17 mm
69,5/93¢

Li-Poly 2 - 3

1380

85 %
15-28A
(>75 %)
30A/60s
09A

61 mQ
27,7x35 mm
3,17 mm
69,59

Li-Poly 2 - 3

1050

83 %
10-18A

(> 75 %)
22A/60s
0,7A

120 mQ
27,735 mm
3,17 mm
69,5¢

Li-Poly 2 - 4

840

82 %
8-14A
(>75 %)
18A/60s
0,55 A

185 mQ
27,7x35 mm
3,17 mm
69,59




i = - ¢
WEIGHT i ‘I:.El:gol :?Illi'\l)‘(RENT/ 5.'?‘11!‘“ / A E |s 0 S| Order no. S -
Bore Sunces = - FROPELLER Betriebsspannung / Pocet lankil Li-Poly 2 - 3
N RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 1600
420 15 2s 15A/60s 12A 7,5%3,5 -
TRAINER X Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. d€innost 84 %
Max. efficiency current 8-12A
E.% 330 11,5 2s 15A/60s 18A 8x5 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 73 %)
AEROBATIC Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 15A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V 09A
“ﬁ' £l L &5 Lo L i Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 93 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,7x26 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hidele 3,17 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 46 ¢
T weronT Tipo CURRENT,., | (T _
il D=t 2l N T T
= Betriebsspannung / Pocet ¢lénki Li-Poly 2 - 3
N RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 1330
420 15 2s 10A/60s 12A 8x4,5 e -
TRAINER Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. icinnost 80 %
Max. efficiency current 5-9A
R 360 13 3 10A/60s 12A 7x4 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. a&innosti (>72 %)
(AEROBATIC | Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 10A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prézdno 8 V 0,7A
3D T A 15 e 10t e il Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 170 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,7x26 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 3,17 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 46 g
WEiGHT i ‘I:.Eiigol :m:;(nsm/ - JETI , ? -
Erome Sunces = - FROPELLER Betriebsspannung / Pocet lankil Li-Poly 2 - 3
¥ RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 1060
480 17 3s 7,5A/60s 8A 9x4 — -
TRAINER X Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. d€innost 79 %
Max. efficiency current 4-7A
& 380 13,5 3s 7,5A/60s 8A 9x5 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (>72 %)
AEROBATIC Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 75A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V 0,45A
3D T . 1 e TR i U Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 285 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,726 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hidele 3,17 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 46 ¢
BT weronT Lipo CURRENT.., | (T _
vl fl e e =1 No. 0t cells 6-10
= Betriebsspannung / Pocet ¢lénki Li-Poly 2 - 3
RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 1120
380 13,5 3 15A/60 18A 10x5 g
3D T s s X Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. icinnost 80 %
Max. efficiency current 6-12A
>{ 750 26 2s 15A/60s 18A 10x6 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Gi¢innosti (>73 %)
\SAILPLANE | Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 15A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V 0,85A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 145 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,7x30 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele 3,17 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 58 ¢
. 2
WElGHT i ‘I:.Ell;gol :(allil\l)!(RENT 5.‘5"1!‘“ / I |s SILVER LINE Order no. szz:.
Erome Sunces = e PROPELLER Betriebsspannung / Pocet lank Li-Poly 2 - 3
¥ RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 880
620 22 3s 11A/60s 12A 10x5
TRAINER X Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Gcinnost 78 %
~— ) Max. efficiency current 6-10A
ﬁ 500 17,5 3s 11A/60s 12A 9x6 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (>71 %)
(AEROBATIC | Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 11A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 8 V 0,55 A
3D T L ¢ b Tz UEh Uik Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 225 mQ
———=] Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,7x30 mm
900 32 3s 11A/60s 18A 10x6 Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 3,17 mm
\SAILPLANE Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 58 ¢
AXI 2212/34 WEIGHT Li-pol CURRENT | [JETI P
SILVER LINE grams ounces | | * lou plus PROPELLER No. Of cells 6-10
= Betriebsspannung / Pocet ¢lénki Li-Poly 2 - 3
N RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 690
600 21 3 9A/60 12A 11x5
TRAINER s ¥ X Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Géinnost 76 %
Max. efficiency current 4-8A
):% 480 17 3s 9A/60s 12A 11x6 Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Gi¢innosti (>70 %)
\AEROBATIC | Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 9A/60s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 0,55A/12V
3D T e W e it e e Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 375 mQ
————= Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 27,7x30 mm
>{ 700 25 2s 9A/60s 12A 12x7 Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 3,17 mm
|SAILPLANE %) Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 58 ¢
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The high performance, robust and reliable brushless motors AXI 2808/xx, 2814/xx and 2826/xx GOLD LINE with
rotating drum and neodym magnets are based on the legendary AXI 2820/10 released onto the market in 2001.
The hardened steel shaft 4mm diameter supported by two ball bearings ensure excellent durability using normal
or radial mounting. The light weight AXI 2808/xx GOLD LINE is suitable for models up to 1500g in weight. The
AXI 2814/xx GOLD LINE is mostly applicable for 500 - 600 size size models of up to 2000g in weight. Due to their
high torgue, AXI 2820/xx and 2826/xx GOLD LINE with a rotating drum are capable of turning large diameter and
high pitch propellers with high efficiency on direct drive. The benefit of these motors is a 5mm shaft supported
by 3 bhall bearings, which brings excellent durability and allows for the high dynamic loads common in aerobatic
flights. AXI 2820/xx and 2826/xx GOLD LINE motors are suitable for sports aerobatic models up to 2500g, and
for sailplanes up to 3000g in weight. A feature of the AXI design is the provision of the optional radial mount set.
New compact power units based on AXI 28xx and PG gearbox were developed especially for gliders up to 7000g
in weight.

AXI 2808/xx GOLD LINE + RMS 2808 AXI 2814/xx GOLD LINE

Die sehr leistungsstarken, robusten und bewahrten Brushlessmotoren AXI 2808/xx, 2814/xx and 2826/xx GOLD
LINE mit Neodymmagneten basieren auf dem ersten und legenddren AXI 2820/10, der im Jahr 2001 am Markt
eingefiihrt wurde. Die durch 2 Kugellager gefiihrte, gehartete Stahlwelle garantiert lange Laufzeit bei Normal -
oder Radial Montage des Motors. Die leichten AXI 2808/xx GOLD LINE Motoren sind fiir Modelle bis zu 1500
Gramm geeignet. Die AXI 2814/xx GOLD LINE Motoren werden hauptséchlich fiir Modelle der Speed 500 oder
600 Klasse bis zu 2000 Gramm eingesetzt. Durch das hohe Drehmoment der AuBenlaufer AXI 2820/xx und ‘
2826/xx GOLD LINE wird der Betrieb von groBen Propellern mit groBer Steigung bei groBem Wirkungsgrad
ermdglicht. Eine gehdrtete 5mm Stahlwelle sowie 3 Kugellager garantieren eine lange Betriebszeit und erlauben
hdchste dynamische Lasten, wie sie bei Kunst - und 3D Flug auftreten. AXI 2820/xx und 2826/xx GOLD LINE
Motoren sind sehr gut geeignet fiir Kunstflugmodelle bis zu 2500 Gramm und Segelflugzeuge bis zu 3000
Gramm. Diese Motoren kdnnen auch mit dem Radial Mount Set genutzt werden. Neue kompakte Antriebe
basierend auf AXI 28xx und Planetengetriebe wurden speziell fir Segler mit einem Gewicht bis zu 7000g
entwickelt.

NEW

AXI 2826/xx GOLD LINE

AXI 2826/xx GOLD LINE + RMS 2820

b—

Robustni a spolehlivé vysokovykonné stfidavé motory rfady AXI 2808/xx, 2814/xx a 2826/xx GOLD LINE s
otoCnym plastém a neodymovymi magnety vychazi z legendarniho prvniho AXI motoru AXI 2820/10 uvedeného
na trh v roce 2001. Kalena hfidel motor(i fady AXI 2808/xx a 2814/xx o priiméru 4mm je uloZena ve dvou
montazi. Velmi lehky motor AXI 2808/xx GOLD LINE je uréen pro modely hmotnosti do 1500g. AXI 2814/xx GOLD
LINE je vhodny pfevazné pro pohon modelii tidy 500 - 600 o hmotnosti do 2000g. Motory fady AXI 2820/xx a
2826/xx GOLD LINE jsou diky svému velkému krouticimu momentu vhodné pro pfimy pohon velkych vrtuli bez
nutnosti pouZit prevodovku coZ zajistuje velmi dobrou Géinnost celého pohonu. Prednosti téchto motord je
uloZeni kalené hfidele o pruméru 5mm ve tfech kvalitnich loZiscich, ktera dovoluji vysoké dynamicka zatizeni
béZna pfi akrobatickém létani a zajiStuji velmi vysokou Zivotnost. AXI 2820/xx and 2826/xx GOLD LINE maji Siroké
spektrum pouZiti a jsou vhodné pro akrobatické modely letadel do hmotnosti 25009 a pro vétroné o hmotnosti az
3000g. Vyhodou je moznost pouZiti obracené montéze. Sada je dodavana jako zvlastni pfisluSenstvi. Nové
AXI 2820/xx GOLD LINE + COOLER for AXI 282082826 pohonné jednotky sloZené z AXI 28xx a PG prevodovky jsou vhodné pro pohon vétronil o hmotnosti az 7000g.
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WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces = Vf/ Dax @’ plus % g;:: | CONVERSION, ﬁ
900 32 3s 9-10 25A/60s 30A x4
2 .ccm/
800 28 3s 9-10 25A/60s 30A x4 .12 -2stroke
.18 -4stroke
800 28 3s 9-10 25A/60s 30A 6x6
WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT, JETI GLOW
il PRI = ol el -l ol )
850 30 2s 7 22A/60s 30A 9,5x5
950 34 2s 7 22A/60s 30A 9x4,5 2,5ccm/
.15 -2stroke
750 26 3s 9-10 22A/60s 30A 8x4 .22 -4stroke
900 32 3s 9-10 22A/60s 30A 7

No. Of cells 6-8
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka Li-Poly 2
RPMN/ 1820
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 80 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 10-15A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 25A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 2A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 75 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35x31 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 769
Gewicht / Hmotnost vé. kabelil

No. Of cells 6-10
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka Li-Poly 2 - 3
RPMN/ 1490
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 80 %
Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost

Max. efficiency current 10-15A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 22A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 13A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 105 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x31 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 769

Gewicht / Hmotnost vé. kabelil
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WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT, JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE
1000 35 3s 9-10 22A/60s 30A 9x5
2,5 ccm/
800 28 3s 9-10 22A/60s 30A 10x4,7 .15 -2stroke
.22 -4stroke
1300 46 3s 9-10 22A/60s 30A 9x5
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI / GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces % fo Tuax @ o % PROPELLER sy’:i"lg"ism"ﬁ ‘
1500 53 2s 7 40A/60s 40A 9,5x5
1100 39 3s 9-10 40A/60s 70A 8x4
3,5 ccm /
900 32 3s 9-10 40A/60s 70A 8x4 .22 - 2stroke
.32 - 4stroke
1500 53 2s 7 40A/60s 70A 10x6
1200 42 2s 7 40A/60s 70A 9x6
WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces % *’/f/ Tax @ plus % g::: gﬂ?ﬁiwu ﬁ ‘
1800 63 3s 9-10 35A/60s 40A 9x4,5
1400 49 3s 9-10 35A/60s 40A 9x4.,5
3,5 ccm /
1200 42 3s 9-10 35A/60s 40A 10x4,7 .22 - 2stroke
.32 - 4stroke
1600 56 3s 9-10 35A/60s 40A 9x4
1200 42 3s 9-10 35A/60s 40A 9x5
WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT JETI GLOW
OF MODEL cELLS ? ceLLs MAX ADVANCE
grams i ounces 'Q/ "?f/ Dyax @ plue ﬁ g::: (E:yﬂ:nsslouﬁ ‘
1600 56 3s 9-10 30A/30s 30A 9,5x5
1400 49 3s 9-10 30A/30s 30A 10x6 3,5ccm/
.22 - 2stroke
1100 39 3s 9-10 30A/30s 30A 11x5,5 .32 - 4stroke
1700 60 3s 9-10 30A/30s 30A 11x5

No. Of cells 6-10
Betriebsspannung / Pocet lanki Li-Poly 2 -3
RPMN 1190
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. a¢innost

Max. efficiency current 6-15A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 22A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 1A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 115 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (& x L) 35x31 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 769
Gewicht / Hmotnost v¢. kabelli

No. Of cells 6-8
Betriebsspannung / Pocet ¢lank Li-Poly 2 - 3
RPMN/ 1640
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 81 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 20-30A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. i€innosti (> 75 %)
Current capacity 40A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 23A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 37 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35x37 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 106 g
Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells 7-10
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPMN/ 1390
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 81 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 15-25A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 75 %)
Current capacity 35A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 18A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 53 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (P x L) 35x37 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 106 g
Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells Li-Poly 3
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka

RPMN/ 1035
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost

Max. efficiency current 12-20A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 30A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 1A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 85 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x37 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 106 g

Gewicht / Hmotnost V¢. kabelli




WEIGHT

Li-pol

NiCcD

CURRENT,

-

GLOW

JETI
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces % bff Tuax @’ plus ﬁ PROPELLER | | CONVERSION ﬁ‘
% 1700 60 3s 9-10 25A/30s 30A 12x5
TRAINER
L 1300 46 3s 9-10 25A/30s 30A 11x7 3,5 com /
AEROBATIC
R — .22 - 2stroke
>{ 1500 08 2s 7 25A/30s 30A 13x8 .32 - 4stroke
SAILPLANE
>{ 1900 67 3s 9-10 25A/30s 30A 12x6,5
SAILPLANE
WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT ._| [JETI - GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces S *f Tuax @’ plus % PROPELLER couvznsmuﬁ ‘
| 20 s 35 910  55AB0s  70A 9.5
AEROBATIC
Hj: 1300 42 3s 9-10 55A/60s 70A 10x4
3D
S — 5ccm/
>{ 2000 7 3s 9-10 55A/60s 70A 9x5 .32 - 2stroke
SAILPLANE
——— .40 - 4stroke
X 1400 49 3s 9-10 55A/60s 70A 8x7
HOTLINER
—?' 1000 85 3s 9-10 55A/60s 40A -
HELI
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT._ | [JETI P
OF MODEL CELLS ? CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces *Q/ *Vf/ Duax @ plus % PROPELLER
>{ 4000 141 4s - 55A/60s Spin55 18,5x12
SAILPLANE
NEW
WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT_._ | [JETI GLoW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
W e T e NS | T B B
N 2500 88 3s 9-10 42A/60s 40A 10,5x5
TRAINER
R 1900 67 3s 9-10 42A/60s 40A 10x6
AEROBATIC
ap ‘j: 1200 42 3s 9-10 42A/60s 40A 11x5 5cem/
oD «° | .32 - 2stroke
>{ 2000 71 2s 7 42A/60s 40A 13x8 .40 - 4stroke
SAILPLANE
>< 2400 85 3s 9-10 42A/60s 70A 11x6
SAILPLANE
X 1800 63 3s 9-10 42A/60s 70A 10x8
HOTLINER

No. Of cells Li-Poly 3 - 4
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPMN 840
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 83 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 8-17A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 25A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 0,7A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 145 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x37 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 4 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 106 g
Gewicht / Hmotnost vé. kabeli

No. Of cells 6-8
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPMN 1500
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 25-37A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 33A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 26 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35x48 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 151¢
Gewicht / Hmotnost v¢. kabelil

No. Of cells Li-Poly 4
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki

RPMN/ 1500
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 82 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 25-37A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 75 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 33A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 26 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35%74 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 225¢g
Gewicht / Hmotnost v&. kabelil

No. Of cells 8-10
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka Li-Poly 3 - 4
RPMN/ 1200
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 83 %
Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost

Max. efficiency current 20-30A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 76 %)
Current capacity 42A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 23A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 39 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x48 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hidele

Weight with cables 151¢g

Gewicht / Hmotnost v&. kabelil
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WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT, JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE /
grams i ounces | | > fo Tax @ - ﬁ PROPELLER ﬁyﬂg‘iw"ﬁ ‘
2000 7 2s 7 37A/60s 40A 13x8
2600 92 3s 9-10 37A/60s 40A 12x5
5ccm/
2000 7 3s 9-10 37A/60s 40A 12x6 .32 - 2stroke
40 - 4stroke
1500 53 3s 9-10 37A/60s 40A 13x4
2400 85 3s 9-10 37A/60s 40A 12x6,5
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI / GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces % fo Tuax @ o ﬁ PROPELLER °°"""‘"°"ﬁ ‘
2200 78 3s 9-10 36A/60s 40A 12x8
5ccm/
1400 49 3s 9-10 36A/60s 40A 14x7 .32 - 2stroke
.40 - 4stroke
2400 85 3s 9-10 36A/60s 40A 13x6,5
WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces = */ Dyax @ plus ﬁ g:_: oouvsnslouﬁ
2500 88 3s 9-10 55A/60s 70A 12x6
2500 88 3s 9-10 55A/60s 70A 12x6,5 6,5 ccm /
40 - 2stroke
2000 71 3s 9-10 55A/60s 70A 13x8 .60 - 4stroke
1500 53 4s-5s = 55A/60s 40A opto -
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI /
OF MODEL cas | |caus MAX Apvance
grams i ounces *Q/ fo Twax @ o ﬁ PROPELLER
6500 229 55A/60s Spinb5 20x13

No. Of cells 8-12
Betriebsspannung / Pocet lanki Li-Poly 3 -4
RPMN 990
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 83 %
Max. Wirkungsgrad / Max. a¢innost

Max. efficiency current 15-25A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 37A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 1,7A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 59 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (& x L) 35x48 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 151¢
Gewicht / Hmotnost v¢. kabelli

No. Of cells Li-Poly 3-4
Betriebsspannung / Poget ¢lanka

RPMN/ 860
Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency 86 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 15-30A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. i€innosti (> 75 %)
Current capacity 36A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 1,7A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 78 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35x48 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 151¢
Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells 8-12
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 2 - 3
RPMN/ 1130
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 83 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 25-37A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 75 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 29A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 30 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (P x L) 35x54 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 181¢
Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells Li-Poly 5
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka

RPMN/ 1130
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 83 %
Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost

Max. efficiency current 25-37A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 75 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 29A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 30 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x80 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 255 g

Gewicht / Hmotnost V¢. kabelli
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WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT, JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE / ENGINE
grams i ounces = "/ff Dax @ plus ﬁ PROPELLER CONVERSION ﬁ ‘
> 2600 9 4s 12 42M60s  TOAopto 11X
AEROBATIC
T 1300 46 3s 9-10 42A/60s 70A 14x7
3D
R — 6,5 ccm/
3D T 1500 53 4s 12 42A/60s 40A opto 13x6 .40 - 2stroke
R — .60 - 4stroke
>{ 2600 92 3s 10 42A/60s 70A 14x7
SAILPLANE
>{ 3000 106 4s 12 42A/60s 40A opto 13x6
SAILPLANE
WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT, JETI / GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces S *f [ @’ plus % PROPELLER couvznsmuﬁ ‘
% 2600 92 3s 9-10 37A/60s 40A 14x7
TRAINER
* 2800 99 4s 12 37A/60s 40A opto 13x7
TRAINER
R 2296 81 3 910 37AB0s  40A 13x8
LAEROSMIS 6,5-7,5 cem /
\% 2500 88 4s 12 37A/60s  40A opto 12x7  .40-.46 - 2stroke
AEROBATIC
.50-.65 - 4stroke
3D 'ﬂ: 1600 56 4s 12 37A/60s 40A opto 14x7
>< 2600 92 3s 9-10 37A/60s 40A 14x7
SAILPLANE
>< 3000 106 4s 12 37A/60s 40A opto 12x6,5
SAILPLANE

Iy

No. Of cells 10-16
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 3-5
RPMN 920
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 84 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 20-30A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 78 %)
Current capacity 42A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 1,7A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 42 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (2 x L) 35x54 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hidele

Weight with cables 181¢g
Gewicht / Hmotnost vé. kabeli

No. Of cells 10-18
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 3 - 5
RPMN/ 760
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 84 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 15-25A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 78 %)
Current capacity 37A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 13A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 62 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 35x54 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 5mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 181¢

Gewicht / Hmotnost v¢. kabelil
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These high torgue brushless motors with neodym magnets and a rotating case are manufactured using the latest
technology. AXI 41xx/xx GOLD LINE motors reach excellent levels of performance, and were designed especially
for sailplanes from 35009 to 6000g along with aerobatic models from 3000g to 4500g in weight. The highest
levels of manufacturing quality and support of the hardened steel shaft by three ball bearings provide the highest
levels of mechanical integrity and excellent reliability. As a result of using the latest feromagnetic materials AXI
41xx/xx GOLD LINE motors offer extremely high efficiency and high load capability. The optional Radial Mount
Set is recommended for fast, simple and rigid radial mounting of AXI 41xx/xx GOLD LINE motors to the firewall.

AXI 4120/xx GOLD LINE

AXI 4120/xx GOLD LINE + RMS 41

- AXI 4130/xx GOLD LINE + RMS 41

Diese AuBenlaufer mit sehr hohem Drehmoment und Neodymmagneten werden nach den neuesten Erkenntnissen
der Motorentechnologie gefertigt. AXI 41xx/xx GOLD LINE Motoren erreichen hervorragende elektrische
Parameter. Sie wurden fiir Segelflugmodelle von 3500 bis 6000 Gramm und Motormodelle von 3000 bis 4500
Gramm entwickelt. Hochster Qualitdtsstandard in der Fertigung unter Verwendung bester Materialien wie z.B.
gehdrtete Stahlwelle, 3fach Kugellagerung lassen unter hochster Beanspruchung eine hohe Betriebsdauer
erwarten. Durch die Verwendung neuester ferromagnetischer Materialien haben die AXI 41xx/xx GOLD LINE
Motoren einen extrem hohen Wirkungsgrad, auch bei hoher Belastung. Optional kann das Radial Mount System
flir die einfache Montage des Motors am Motorspant verwendet werden.

Vlysokovykonné bezkomutatorové elektromotory fady AXI 41xx/xx GOLD LINE s vynikajicimi elektrickymi
vlastnostmi byly navrzeny predevsim pro modely vétroni o hmotnosti 35009 az 6000g a pro akrobatické modely

0 hmotnosti 3000 az 4500g. Svoji vysokou kvalitou zpracovani a vyhodnym uloZenim kaleného hfidele o priiméru
6mm ve tiech kulickovych loZiscich ziskava AXI 41xx/xx GOLD LINE vybornou mechanickou odolnost a dlouhou
Zivotnost. Diky pouziti nejnovéjSich feromagnetickych materialGi je dosahovano u téchto motoru neobycejné
vysokych Gcinnosti v Sirokém spektru zatizeni coz zajiStuje delSi letové ¢asy motorovych modelli. Vyhodou je
moznost pouZiti obracené montéze. Sada je dodavana jako zvlastni prisluSenstvi.

WEIGHT i Li-pol NiCD CURRENT ._ | [JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX & ADVAN% ENGINE ﬁ ‘ No. Of cells 12-16
rams ounces +/_§ t Dyax pue CONVERSION - S ) .
& = /f/ \/ FROPELLER Betriebsspannung / PoCet ¢lankd Li-Poly 4 -5
‘N RPMN 660
e 3500 123 4s 12 55A/60s 70A opto 13x8 DrehzahiVolt / OtV
——— Max. efficiency 85 %
2K a0 1 55 15 55A60s  70Aopto  12x6 Max. Wirkungsgrad / Max. Géinnost
(TRAINER | Max. efficiency current 20-40A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. d¢innosti (> 82 %)
R 2000 102 55 15 55M60s  70Aopto  12x8 75cm/ | Cument capacity 55A/60S
AEROBATIC 46 - 2stroke Max. Strom / Max. zatizitelnost
No load current 2A
st\% 3200 113 3s 15 55A/60s 70A 15x9 .65 - 4stroke Leer Strom / Proud na prazdno 8 V
— Internal Resistance 41 mQ
>{ 4200 148 4s 12 55A/60s 70A opto 14x7 Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri
SAILPLANE Dimensions (J x L) 49,8x55,5 mm
Abmessungen / Rozmér
>{ 4800 169 5s 15 55A/60s 70A opto 12x8 Shaft diameter 6mm
(SAILPLANE ] Achsdurchmesser / Primér hidele
Weight with cables 3209

Gewicht / Hmotnost v¢. kabelli
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WEIGHT Li-pol NiCD CURRENT JETI GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE / ENGINE
grams i ounces % ‘?ff Tyax @’ plus ﬁ PROPELLER CCONVERSION ﬁ ‘
3800 134 58 15 55A/60s 70A opto 14x9
3500 123 5s 15 55A/60s 77A 14x8
2300 81 4s 12 55A/60s 70A opto 17x8
75-9ccm/
2600 92 5s 15 55A/60s 70A opto 15x8 .46-.54 -2stroke
.65-.75 - 4stroke
2900 102 6s 18 55A/60s T7A 14x7
4300 152 4s 12 55A/60s 70A opto 17x9
4500 159 58 15 55A/60s 70A opto 15x9,5
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI / GLOW
OF MODEL CELLS CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces S *f [ @’ plus % PROPELLER couvznsmuﬁ ‘
4000 141 58 15 52A/60s 40A opto 15x8
3300 116 5s 15 52A/60s 70A opto 15x10
7,5-9ccm/
3200 113 58 15 52A/60s 70A opto 16x8 .46-.54 -2stroke
.65-.75 - 4stroke
3500 123 6s 18 52A/60s T7A 15x8
5000 176 58 15 52A/60s 70A opto 17x8
WEIGHT Li-pol NicD CURRENT, JETI GLOW
OF MODEL CELLS ? CELLS MAX ADVANCE
grams i ounces @/ * | @ plus % g:_: tE:ny:nEslouﬁ
5500 194 6s 18 60A/60s 77A 16x8
4000 141 6s 18 60A/60s 77A 16x10 8-10ccm/
.54-.60 -2stroke
4500 159 8s 18 60A/60s 77A 14x8 .70-.80 -4stroke
6500 229 6s 18 60A/60s 77A 17x9
WEIGHT Li-pol NiCcD CURRENT, JETI GLOwW
OF MODEL CELLS ? CELLS MAX & ADVANCE ENGINE
grams i ounces *Q/ Vf/ Iwax \/ ’ o g:: °°""E“s'°"ﬁ
5600 198 8s 24 55A/60s T7A 15x10
4600 162 8s 24 55A/60s 77A 15x12
3500 123 6s 18 55A/60s T7A 18x10 10-12 cem/
.60-.70 -2stroke
3800 134 8s 24 55A/60s 77A 18x8 .75-.85 -4stroke
6000 212 6s 18 55A/60s T7A 18,5x12
7000 247 8s 24 55A/60s 77A 16x10

No. Of cells 16 - 20
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 5-7
RPMN 515
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 86 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 15-40A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (> 82 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 15A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 70 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri

Dimensions (2 x L) 49,8x55,5 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 3209
Gewicht / Hmotnost vé. kabeli

No. Of cells Li-Poly5- 6
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka

RPMN 465
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 87 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 13-37A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 82 %)
Current capacity 52A/60s
Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current 15A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 82 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 49,8x55,5 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hridele

Weight with cables 320¢g
Gewicht / Hmotnost v¢. kabelil

No. Of cells 16-24
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki Li-Poly 5 - 8
RPMN/ 385
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 88 %
Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost

Max. efficiency current 18-40A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 84 %)
Current capacity 60A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 13A
Leer Strom / Proud na prazdno 8 V

Internal Resistance 63 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 49,8x65,5 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hfidele

Weight with cables 409 g
Gewicht / Hmotnost v&. kabelil

No. Of cells 20-30
Betriebsspannung / Pocet ¢lanka Li-Poly 6 - 8
RPMN/ 305
Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency 88 %
Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost

Max. efficiency current 18-40A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 84 %)
Current capacity 55A/60s
Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current 12A
Leer Strom / Proud na prézdno 8 V

Internal Resistance 99 mQ
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri

Dimensions (D x L) 49,8x65,5 mm
Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter 6 mm
Achsdurchmesser / Priimér hidele

Weight with cables 409 g

Gewicht / Hmotnost v&. kabelil
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These very efficient brushless motors with neodym magnets and a rotating case are manufactured using the latest
technology from the finest quality materials. The hardened steel 8mm shaft is supported by three ball bearings, and the
overall robust construction ensures a long service life. Due to their high torque characteristics these motors are capable
of turning large propellers with a high level of efficiency, and without the need for a gearbox. AXI 5320 and 5330 series
are suitable for large sailplanes up to 10000g and sports aerobatic models up to 7000g in weight. New motor AXI 5320/18
was designed for 6s Lipols for 3D models up to 4300g and for Aerobatic models up to 55009 in weight. More powerfull
motors AXI 5345/xx GOLD LINE are suitable for 3D models up to 7500 aerobatic models up to 10000g and large realistic
flying models up to 150009 in weight. The lack of gearbox noise makes these motors particularly suitable for scale models.
AX153xx motors offer front and reverse (radial) mounting options, and prop adapters for both mounting options are
included as standard. Motor AXI 5330/F3A has been used especially for F3A competition aerobatics with great success.

AXI 5320/xx GOLD LINE

AXI 53xx GOLD LINE + radial prop holder

AXI 5345/xx GOLD LINE

Diese sehr effizienten Brushlessmotoren mit Neodymmagneten werden unter Verwendung feinster Materialien mit
allerneuester Technologie produziert. Die gehértete 8mm Stahlwelle wird durch 3 Kugellager gefiihrt, und die allgemein
sehr robuste Konstruktion Iasst eine lange Lebensdauer erwarten. Durch das hohe Drehmoment der Motoren kénnen
sehr groBe Propeller ohne Getriebe mit sehr gutem Wirkungsgrad betrieben werden. Diese Motoren passen fiir
Segelflugmodelle bis zu 10 kg oder Kustflugmodelle bis zu 7 kg. Der neue Motor AXI 5320/18 wurde fiir 3D Modelle
mit einem Gewicht von bis zu 4300g und Kunstflugmodellen mit einem Gewicht bis zu 5500g zum Betrieb an 6 Lipos
entwickelt. Die ausbesseren, sehr kraftigen AXI 5345/xx Gold LINE Motoren sind fiir 3D Modelle bis zu 7,5 kg,
Kunstflugmodelle bis zu 10 kg und vorbildahnliche Modelle bis zu 15 kg empfohlen. Durch das fehlende
Getriebegerausch eignen sich die Motoren auch fiir groBe Scale Modelle. AXI53xx Motoren konnen Front- oder Radial
montiert werden, beide Propelleradapter sind im Lieferumfang enthalten. Der AXI 5330/F3A wird mit groBem Erfolg bei
F3A Wetthewerben eingesetzt und (iberzeugt durch seine Laufruhe und Effizienz. Model Pond Racer (Air-C-Race) with 2x AXI 5345/14 GOLD LINE

b—

Stridavé elektromotory rady AXI 5320/xx and 5330/xx GOLD LINE s oto¢nym plastém a neodymovymi magnety
s Sirokym spektrem pouZiti jsou vhodné pro pohon velkych modelu vétrofili o hmotnosti 7000 az 10000g a
motorovych a akrobatickych modeldi o hmotnosti 5000 az 7000g. Novy motor AXI 5320/18 byl navrZen pro

GOLD LINE je urcena pro 3D modely az do 75009, motorové akrobatické modely do 100009 a pro obfi realisticky
|étajici modely o hmotnosti do 15000g. Motory jsou diky vysokému to¢ivému momentu vhodné pro pfimy pohon
velkych vrtuli bez nutnosti pouzit prevodovku coZ zajiStuje velmi dobrou Géinnost a hmotnost celého pohonu.
Prednosti téchto velmi tichych pohonu vyniknou zejména ve velkych maketach a polomaketich kde hluk
prevodovky plsobi ruSivé. UloZeni kalené hridele o priméru 8mm ve tfech kvalitnich kulickovych loZiskach
zaji$tuje motorlim vybornou mechanickou odolnost a dlouhou Zivotnost. Motory fady AXI53xx GOLD LINE Ize
montovat na prepazku obéma smeéry a soucasti baleni jsou i predni a zadni unasece pevné vrtule. Motor
AX15330/F3A GOLD LINE byl (ispéSné nasazen v narocné kategorii akrobatickych modelu F3A.

AXI 53xx GOLD LINE
+ optional radial prop adapter 8mm

2-10mm for AXI 5320830

TommforAXI545_ [
z S
] : ] ]
"
T axss0-54m ﬁi: ggggggmm
AX15330 - 84mm -70mm
AXE5-T9nm _| | AXs5-gamn
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WEIGHT Li-pol CURRENT GLOW
OF MODEL CELLS MAX &
grams i ounces = huax \/ m: (E:yrﬁ:?:slon ﬁ ‘
7000 247 6s 78A/20s 18x10 18 -22 ccm /
.91-1.3 -2stroke
5500 194 6s 78A/20s 18x12 1.2-1.4 -4stroke
30 - 40 ccm /
4300 152 6s 78A/20s 20x8 2.1-2.4 gasoline
WEIGHT Li-pol CURRENT GLOW
OF MODEL CELLS MAX ENGINE
grams i ounces y Tax @ g::: CONVERSION ﬁ ‘
6500 229 8s 65A/30s 20x10
15 -20 ccm /
5200 183 8s 65A/30s 19x12 .80-1.08 -2stroke
.91-1.2 -4stroke
4000 141 8s 65A/30s 20x10 25 - 35 ccm /
1.5-2.1 gasoline
7500 265 8s 65A/30s 18,5x12
WEIGHT Li-pol CURRENT GLOW
OF MODEL CELLS MAX / ENGINE
grams ounces ‘”y huax @ PROPELLER °°""“"°“ﬁ ‘
6000 212 8s 50A/30s 19x12 15 -20 com /
.91-1.2 -4stroke
5300 187 10s 50A/30s 19x10
20 -30ccm/
7500 265 10s 50A/30s 185cp 218 gasoline
WEIGHT Li-pol CURRENT GLOW
el RISl —| it B
6500 229 10s 80A/30s 19x10 22 -25 cem /
1.3-1.55 -2stroke
5500 194 10s 80A/30s 20x8 1.4 -4stroke
35-45ccm/
16000 564 10s 80A/30s 18,5x12 2.1-2.7 gasoline
WEIGHT Li-pol CURRENT GLOW
OF MODEL CELLS MAX
grams ounces % Tax @ g::: ‘E:;l’ﬁllzl:sm" ﬁ ‘
8000 282 10s 75A/30s 20x10
23 -26 ccm /
AXI 20x13 ~ )
5500 194 10s 75A/30s F3A Carbon 1.3-1.55 -2stroke
1.4 -4stroke
4800 169 10s 75A/30s 22x8 35 - 45 ccm/
2.1-2.7 gasoline
15000 529 10s 75A/30s 20x13

No. Of cells Li-Poly 6
Betriebsspannung / Pocet ¢lénki
RPMAN / Drehzahl/Volt / OtV 370
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. a¢innost 93 %
Max. efficiency current 25-55A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (>85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 78A/20s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 20 V 14A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 23 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 63x54 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele 8 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost vé. kabelil 49 ¢
No. Of cells max. 32
Betriebsspannung / Pocet ¢lénki max. 10s Li-Poly
RPMA/ / Drehzahl/Volt / OtV 249
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost 92 %
Max. efficiency current 10-36 A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZiteInost 65A/30s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 30 V 14A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 57 mQ
Dimensions (2 x L) / Abmessungen / Rozmér 63x54 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 8 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost vé. kabelti 495 ¢
No. Of cells max. 32
Betriebsspannung / Pocet ¢lénki max. 10s Li-Poly
RPMAN / Drehzahl/Volt / OtV 206
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost 93 %
Max. efficiency current 8-32A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (> 85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZiteInost 50A/30s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 30 V 1,1A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 84 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 63x54 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 8 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost vé. kabelil 4959
No. Of cells max. 32
Betriebsspannung / Pocet ¢lénki max. 10s Li-Poly
RPMA/ / Drehzahl/Volt / OtV 259
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost 90 %
Max. efficiency current 25-60A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Gcinnosti (>85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZiteInost 80A/30s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 30 V 2A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 32 mQ
Dimensions (D x L) / Abmessungen / Rozmér 63x64 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Primér hfidele 8 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabelti 6529
No. Of cells 10s Li-Poly
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki
RPMA/ / Drehzahl/Volt / OtV 235
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Gi¢innost 91 %
Max. efficiency current 23-57A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti (>85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 75A/30s
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 30 V 18A
Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 45 mQ
Dimensions (2 x L) / Abmessungen / Rozmér 63x54 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele 8 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost vé. kabelli 652 g
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grams ounces > Tyax plus 2 PROPELLER | | CONVERSION
8500 300 10s 65A/30s 90A 22x10
6000 212 10 65A/30 90A 21x14 25 -30 com /
¥ s X 15-1,8 -2stroke
35-45
5000 176 105 65A/30s 90A 29x12 cem /
2.1-2.7 gasoline
16000 564 10s 65A/30s 90A 23x12
WEIGHT Li-pol CURRENT _ | [JETI - GLOW
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces % |Mu @ plus PROPELLER | CONVERSION ﬁ ‘
AXI 20x13
11000 388 10s 100A/20s 90A F3A Carbon
60 - 80 ccm /
7500 265 10s 100A/20s 90A 22x10 )
4.0-4.9 gasoline
8500 300 10s 100A/20s 90A 21x14
WEIGHT Li-pol CURRENT,_ | [JETI GLOW
OF MODEL CELLS MAX ADVANCE
10000 353 10s 90A/20s 90A 22x10
60 - 75 ccm /
7000 247 10s 90A/20s 90A 24x12 )
3.6-4.6 gasoline
8500 300 10s 90A/20s 90A 22x12
WEIGHT Li-pol CURRENT,_ | [JETI GLOW
OF MODEL CELLS & MAX ADVANCE ENGINE
grams i ounces 'Q/ Duax @ L g:: | cCONVERSION ﬁ‘
9800 346 10s 75A/30s 90A 22x12
90A up
13000 459 12s 75A/30s to 12lipol 24x10
60 - 75ccm/
6800 240 10s 75A/30s 90A 26x10
3.6-4.6 gasoline
90A up
9000 317 12s 75A/30s to 12lipol 22x12
9000 317 10s 75A/30s 90A 24x12

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet lanki
RPMN

Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency

Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Gi¢innosti

Current capacity

Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current

Leer Strom / Proud na prazdno 30 V
Internal Resistance
Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri
Dimensions (& x L)

Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter

Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables

Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells

Betriebsspannung / Poget ¢lanki
RPMN

Drehzahl/Volt / Ot./V

Max. efficiency

Max. Wirkungsgrad / Max. G¢innost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti

Current capacity

Max. Strom / Max. zatizitelnost

No load current

Leer Strom / Proud na prazdno 30 V
Internal Resistance
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri
Dimensions (D x L)

Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter

Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables

Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanki
RPMN/

Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency

Max. Wirkungsgrad / Max. a¢innost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti

Current capacity

Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current

Leer Strom / Proud na prazdno 30 V
Internal Resistance
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri
Dimensions (D x L)

Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter

Achsdurchmesser / Priimér hridele
Weight with cables

Gewicht / Hmotnost V€. kabelli

No. Of cells

Betriebsspannung / Pocet ¢lanka
RPMN/

Drehzahl/Volt / OtV

Max. efficiency

Max. Wirkungsgrad / Max. (i¢innost
Max. efficiency current

Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. G¢innosti

Current capacity

Max. Strom / Max. zatiZitelnost

No load current

Leer Strom / Proud na prézdno 30 V
Internal Resistance
Innenwiderstand Ri / Vnitini odpor Ri
Dimensions (2 x L)

Abmessungen / Rozmér

Shaft diameter

Achsdurchmesser / Priimér hfidele
Weight with cables

Gewicht / Hmotnost V¢. kabelli

max. 32

max. 10s Li-Poly
197

91 %
15-38A
(> 85 %)
65A/30s
15A

57 mQ
63x64 mm

8 mm

652 g

Li-Poly 8 - 12
225

9B %
36-84A
(>85 %)
110A/20s
26A

27 mQ
63x79 mm

8 mm

895 g

Li-Poly 8 - 12
195

94 %
30-75A
(> 85 %)
90A/20s
21A

34 mQ
63x79 mm

8 mm

895 g

Li-Poly 8 - 12
171

94 %
25-63A
(> 85 %)
75A/30s
16A

42 mQ
63x79 mm

8 mm

8959
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This low RPM but enormously high torgue motor was custom designed for realistic flying with scale planes
up to 15000g in weight. Because of its great success it was released to production. AXI 5360/20 GOLD
LINE with unique design has three ball bearings on the shaft and additional supporting ball bearing on
rotating case. This motor reach extemely high efficiency throught all operation range which is necessary
for these models.

Dieser sehr niedrig drehende Motor mit sehr hohem Drehmoment wurde fiir vorbildgetreue
Flugzeugmodelle bis zu 15kg konstruiert. AXI 5360/20 GOLD LINE Motoren verfiigen tber 3 Kugellager,
2 Lager auf der Welle, 1 Lager stiitzt die rotierende Glocke. Der Motor erreicht einen sehr hohen
Wirkungsgrad im gesamten bendtigten Leistungsbereich.

Pro realistické Iétani s velkymi maketami a polomaketami o hmotnosti do 150009 byl zkonstruovan tento
vykonny nizkootackovy motor s extrémé vysokym krouticim momentem. Diky dosaZenym parametrdm byl
tento motor zarazen do sériové vyroby. AXI 5360/20 GOLD LINE vynika velmi vysokou Gcinnosti v celém
rozsahu otaCek. Svym designem a konstrukci se tfemi loZisky na hfideli a Ctvrtym podpurnym loZiskem
zajistuje vybornou mechanickou stabilitu i s vrtulemi o priiméru az 30".

No. Of cells 10s Li-Poly
Betriebsspannung / Pocet ¢lanki
13 675 1 RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 120
o4 AX Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. Géinnost 94 %
120 I Max. efficiency current 20-59A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. (i¢innosti (> 85 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 65A/30s
WEIGHT Li-pol CURRENT JETI No load current / Leer Strom / Proud na prézdno 30 V 1,8A
o wane, i ounces | | 12| (WA é}' 2-'53"‘ ro,::: Internal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 68 mQ
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 89x94 mm
% 15000 529 10s 65A/30s 90A AXI 30x20 E Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hridele 8 mm
TraeR Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v&. kabeli 1350 ¢

e

Special power unit based on two AXI 5330 motors was custom
designed for aerobatic models of planes up to 16000g. Maximum
burst power of this unit reach 6000Watts. DOUBLE AXI 5330/20 GOLD
LINE is suitable for use with single propeller but is also ready for two
contra rotating props.

Spezielle Antrigbseinheit basierend auf 2 Stiick AXI 5330 Motoren fiir
den Antrieb von Kunstflugmodellen bis zu 16 kg. Die Hochstleistung
der Antriebseinheit kann bis zu 6 KW betragen. DOUBLE AXI 5330/20
GOLD LINE kann mit
einem grossen Propeller oder mit 2 gegenlaufigen Propellern
betrieben werden.

Netradi¢ni uspofadani dvou motoril AXI 5330 bylo navrZeno pro pohon
velkych akrobatickych modeld o hmotnosti do 16000g. Motor DOUBLE
AXI 5330/20 GOLD LINE v kombinaci se specialnim unasecem, ktery
je soucasti dodavky, je vhodny vhodny
k montazZi jedné velké vrtule, diky uspofadani motoru Ize téZ pouZit k
pohonu dvou protibéznych vrtuli. Maximalni vykon této pohonné

H : No. Of cells 10s Li-Pol
jednotky dosahuje BkW. Betriebsspannung / Pocet ¢lanki !
RPM/\V / Drehzahl/Volt / OtV 235
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. (¢innost 91 %
- Max. efficiency current 23-57A
OF HODAL i ﬂ[ﬁwy ﬁﬂni"& fvﬂ- - ERaINE ﬁ ‘ Strom bei max‘.’Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (>85%)
grams ounces | | > &P [ B PROPELLER | |CONVERSION Current capacity / Max. Strom / Max. zatitelnost 75A/20's
No load current / Leer Strom / Proud na prazdno 30 V 1,8-3A
3D T 12000 423 10s 75A/20s 2x90A 26X10 80-100 ccm/ | | Imternal Resistance / Innenwiderstand Ri / Vnitfni odpor Ri 2x 45 mQ
. Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 63x159 mm
-2 16000 564 10s 75A/20s 2%90A 24x12 4.9-6.1 gaSOIIne Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 8 mm /32 mm
AEROBATIC Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabelil 1150 ¢
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300 size brushless motors with neodym magnets and unique solder posts for easy wiring are manufactured using modern
technology from finest materials. All these motors are two pole, high RPM and use with the VMGM planetary gearbox is
recommanded. MiniAC1215/16 and MiniAC 1215/20 with carbon case are recomanded for models of 300 - 480 size up
to 850g in weight. Motor MiniAC 1215/16 is also suitable for microhelicopter and ducted fans. Motor MiniAC 1215/12 with
hardened aluminum cooling can was designed especially for ducted fans of 55 - 65mm and is suitable also for models of
400 - 480 size up to 900g in weight. This motor can be also used for 1/18 scale models of cars. MiniAC 1215/9 with even
better cooling was released especially for 1/18 scale models of cars and is suitable for 50 to 60mm ducted fans and for
models 480 size up to 1000g in weight. The most powerfull of 300 size MiniAC brushless motors is MiniAC
1215/EXTREME which is already supplied with all hardened alumunim VIMGM planetary gearbox. This motor is especially
designed for performance models of 480 - 600 size up to 1200g in weight.

Die Sensorless Brushlessmotoren der Speed 300 Grdsse ohne Sensoren mit Neodymmagneten und Létstiften sind mit
modernster Technologie unter Verwendung edelster Materialien gefertigt. Diese Motoren sind alle als 2 polige
Inneldufer mit hoher Drehzahl ausgelegt. Die Verwendung eines Getriebes ist empfohlen. MiniAC1215/16 und Mini AC
1215/20 mit Carbon Gehduse werden fiir Modelle der 300 - 480er Grosse bis zu einem Gewicht von 850g empfohlen.
Der Motor MiniAC 1215/16 ist auch fiir Micro Helicopter und kleine Impeller geeignet. Der Motor MiniAC 1215/12 mit
Alukiihlkdrper wurde speziell fiir Impeller der Gréssen 55 - 65 mm konstruiert und ist passend fiir Modelle der 400 -
480er Grosse bis zu einem Gewicht von 900 Gramm. Dieser Motor kann in 1:18 Autos verwendet werden. Der Motor
MiniAC 1215/9 mit besserer Kiihlung wurden fiir 1:18 Autos konstruiert und ist hervorragend einsetzbar in 50 - 60mm
Impellermodellen mit einem Gewicht bis zu 1000 Gramm. Der leistungsstérkste Motor der 300er Klasse ist der MiniAC
1215/EXTREME wird bereits mit einem VMGM Getriebe geliefert. Der Motor ist geeignet fiir Modelle der 480 - 600er
Klasse mit einem Gewicht bis zu 1200 Gramm.

Mini AC 1215/16
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Stridavé elektromotory velikosti S300 s neodymovymi magnety a jedineCnymi pajecimi terminaly jsou vyrabény
moderni technologii z nejlepSich materiald. VSechny MiniAC motory jsou dvoupdlové vysokootackové a jsou
vhodné k pouZiti v kombinaci s planetovou prevodovkou VMGM. MiniAC1215/16 a MiniAC 1215/20 s uhlikovym
plastém jsou doporuceny pro modely tfidy 300 - 400 o hmotnosti do 850 g. Motor MiniAC 1215/16 je také vhodny
pro mirkovrtulniky. Viykonny stfidavy elektromotor MiniAC 1215/12 s duralovym plastém s chladicimi Zebry je
specielné navzen pro pohon dmychadel o priiméru 55 - 65mm a je také vhodny pro modely tfidy 400 - 480 o
hmotnosti do 900g. Tento motor Ize také pouzit pro modely aut v méfitku 1/18. Motor MiniAC 1215/9 s jesté
dokonalejs$im chlazenim je urcen zejména pro modely aut v méfitku 1/18 a je vhodny i pro pohon dmychadel o
priiméru 50-60mm a pro modely tfidy 480 o hmotnosti do 1000g. Nejvykonnéjsi motor fady MiniAC je MiniAC o
1215/EXTREME je dodavan vyhradné s planetovou pfevodovkou VMGM a je uréen zejména pro vykonné modely Mini AC 1215/12
tfidy 480 - 600 o hmotnosti do 1200g.

Solder Posts

ini Mini AC 1215/9 ’_LC'JFStifte.n .
Mini AC 1215 EXTREME 6,00:1 Pajeci terminaly
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37,5 65,5 N
48
76.5
No. Of cells / Betriebsspannung / Pocet ¢lanki 7-10 6-8 6-8(10) 6-8 6-8
RPM/V / Drehzahl/Volt / Ot./V 3000 3800 4750 6370 6370
Max. efficiency / Max. Wirkungsgrad / Max. G€innost 78% 79% 78% 7% 7%
Max. efficiency current 5-10A 5-10A 8-15A 14-22 A 14-22 A
Strom bei max. Wirk. / Proud pfi max. Géinnosti (>73 %) (>73 %) (>73 %) (>73 %) (>73 %)
Current capacity / Max. Strom / Max. zatiZitelnost 18A/20s 18A/20s 20A/20s 25A/20s 25A/20s
Dimensions (& x L) / Abmessungen / Rozmér 22x37,5 mm 22x37,5 mm 24x37,5 mm 24,8x37,5 mm 24,8x65,5 mm
Shaft diameter / Achsdurchmesser / Priimér hfidele 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 4 mm
Weight with cables / Gewicht / Hmotnost v¢. kabell 49¢ 484 53¢ 54 g 779
Recomended Gearhox VMGM VMGM VMGM VMGM VMGM 6,00:1
Empfohlener getriebe / Doporucena prevodovka only
Recomended speed controller JETI ADVANCE JETI ADVANCE JETI ADVANCE JETI ADVANCE JETI ADVANCE
Empfohlener Controller / Doporuceny regulator 18plus 18 a 30plus 18 a 30plus 18 a 30plus 30plus
Recomended VMGM gearbox Ratio / Prop / No. Cells 3,86:1/10x7 /8 3,86:1/11x8/6  D.fans/55-65mm/6-10 D.fans/50-60 mm/6-8 6,00:1/12x8/6
Empfohlener Gestriebe VMGM / Luftschraube / Betriebsspannung  4,64:1 /11x8 /10 4,64:1/10x8/7 4,64:1/9,5%6 /7 car size 1:18/-/6 -8 6,00:1 /11x7 /7
Doporugené prevodovky VMGM / Vrtule / Pocet ¢lénki -/5x4/8 4,64:1/10x7 /8 6,00:1/10x6 /8 6,00:1/10x6 /8 6,00:1/10x6 /8

car size 1:18/-/7-8
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Percise low friction planetary gearboxes PG 3 / PG4/28 / PG4/33 are designed especially for AXI 22xx / AXI2814 /
AXI 2820, 2826 brushless motors with 3,177mm / 4mm / 5mm shaft. PG together with motors AXI create
compact and powerfull power unit suitable especially for large gliders and models with narrow fuselage. These
gearboxes are designed and manufactured using CAD/CAM technology to guarantee maximum accurancy and
best performance. The main gearbox body and planet gear carrier are machined from hardened aluminum and
are eloxal coated. Accurate gear ring made of bronze is pressed into the main gearbox body, pinionand 2 /3 /
4 planet gears are machined from steel. Hardened steel output shaft is mounted in two large ball bearings which
provide high load and long service life. PG 3 gearboxes are suitable for power of up to 350 W, PG4/28 for up
to 800W and PG4/33 for up to 1200W peak power. Gearbox PG with AXI can be mounted directly to a bulkhead
using the threaded holes at the front of the gearbox.

Available gear ratio of PG gearhoxes:

PG3 - Ratio 3,1:1. Weight 23,5 g. Suitable for motors AX| 22xx.

PG4/28 - Ratio 3,85:1. Weight 39 g. Suitable for motors AXI 2814.

PG4/33 - Ratio 4,0:1. Weight 74 g. Suitable for motors AXI 2820 and AXI 2826.

NEW

e T

Planetary gearbox PG3 (3,1:1)
for AXI22xx

NEW

Planetary gearbox PG4/28 (3,85:1)
for AXI2814

Planetary gearbox PG4/33 (4,0:1)
for AXI2820 and AXI 2826

Das Prézise, leichtgéngige Planetengetriebe PG 3 / PG4/28 / PG4/33 wurde fiir AXI 22xx / AXI12814 / AXI 2820,
2826 Motoren mit 3,17mm /4mm / 5mm Welle entwickelt. Das Planetengetriebe in Verbindung mit einem AXI
stellt eine sehr kraftvolle Antriebseinheit fiir besonders enge Riimpfe dar. Die Planetengetriebe werden mit
CAD/CAM Technik konstruiert und hergestellt, unsere modernen Maschinen garantieren eine genaue Fertigung
der Getriebe. Das Gehduse ist aus Dural gefertigt und wird eloxiert. Das Abtriebsrad ist aus Bronze gefertigt,
Ritzel und Planetenzahnréader sind aus Stahl gefertigt. Die gehértete Stahlwelle wird durch zwei Kugellager
gefiihrt und ermdglicht daher hohe Leistungen und Betriebssicherheit. Das Planetengetriebe PG23 ist fiir
Leistungen bis zu 350 Watt, PG4/28 bis zu 800W and PG4/33 bis zu 1200W ausgelegt. Das Planetengetriebe
kann direkt an den Motorspant geschraubt werden.

Verfiighare Ubersetzungen:

PG3 - Ubersetzung 3,1:1. Gewicht 23,5 g. Fiir Motoren AXI 22xx.

PG4/28 - Ubersetzung 3,85:1. Gewicht 39 g. Fiir Motoren AXI 2814.

PG4/33 - Ubersetzung 4,0:1. Gewicht 74 g. Fiir Motoren AXI 2820 and AXI 2826.

Precizni planetové prevodovky PG 3 / PG4/28 / PG4/33 s nizkymi ztratami jsou navrzeny pro stfidavé motory
AXI 22xx / AX12814 / AXI 2820, 2826 s hideli o priméru 3,17mm /4mm /5mm. Tyto prevodovky v kombinaci
s motory AXI tvofi vykonné pohonné jednotky, které se vyznacuji velkym krouticim momentem, malymi
zastavbovymi rozmeéry a jsou tak vhodné pro vykonné modely s Gizkym trupem. Prevodovky jsou konstruovany
a vyrobeny za pouZziti CAD/CAM technologie na Spickovém strojnim zafizeni. Pfiruba pro montaz a téleso
prevodovky jsou vyrobeny z duralu a eloxovany. Do télesa prevodovky je nalisovano vnéjsi bronzové ozubeni.
Pastorek a 2 / 3 /4 satelity jsou ocelové . Kalena vystupni hfidel je uloZena ve dvou velkych kulickovych loZiskach
zajistujicich optimdini prenos klopného momentu vrtule. Pieneseny vykon prevodovky PG3 je aZz 350 W,
PG4/28 a7 800 W a PG4/33 az 1200W. Prevodovka PG s motorem AXI tvofi kompaktni pohonnou jednotku,
kterou je mozno namontovat pfimo na Celni prepazku modelu.

Dostupny prevodovy pomér prevodovek PG:

PG3 - 3,1:1. Hmotnost 23,5 g. Pro motory AXI 22xx.

PG4/28 - 3,85:1. Hmotnost 39 g. Pro motory AXI 2814.

PG4/33 - 4,0:1. Hmotnost 74 g. Pro motory AXI 2820 a AXI 2826
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The unique VMGM range of planetary gearboxes are suitable for use
with the MiniAC 1215/xx brushless motors or standard Speed 400
size motors. The VMGM gearbox can also be used with Speed 480
motors using the adapter available as an option. The VMKG
gearboxes are designed and manufactured using CAD/CAM
technology, and our modern machines guarantee maximum
accuracy during manufacture. The main gearbox body and planet
gear carrier are machined from dural, and eloxal coated. The pinion
and planet gears are machined from steel for long service life. The
hardened steel output shaft is 4mm diameter. The planet gear and
output shaft assembly are mounted in two ball bearings to provide
long service life and a low friction drive. VMGM gearboxes are
suitable for power of up to 250 W. The motor and gearbox
assembly are very compact, and can be mounted directly to a
bulkhead using the threaded holes at the front of the gearbox.
Available gear ratios:

3,86:1, 4,64:1, 6,00:1. Weight 23 g.

Die VMGM Planetengetriebeserie passen zu den MiniAC 1215/xx
Motoren oder zu standard Speed 400 Motoren. Die VMGM
Planetengetriebe kénnen mit Hilfe eines Adapters auf Speed 480
Motoren montiert werden. Die VMGM Planetengetriebe werden mit
CAD/CAM Technik konstruiert und hergestellt, unsere modernen
Maschinen garantieren eine genaue Fertigung der Getriebe. Das
Gehduse ist aus Dural gefertigt und wird eloxiert. Das Ritzel und die
Planetenzahnrader werden aus Stahl gefertigt, um eine lange
Lebensdauer gewdéhrleisten zu konnen. Die 4mm Stahlwelle ist
gehdrtet und wird in 2 Kugellagern gefiihrt. Die VMGM
Planetengetriebe sind ausgelegt fir Leistungen bis zu 250 Watt. Die
sehr kompakte Motor/Getriebeeinheit kann direkt in sehr enge
Rumpfnasen geschraubt werden.

Verfiighare Ubersetzungen: 3,86:1, 4,64:1, 6,00:1. Gewicht 23 g.

Planetové prevodovky VMGM jedine¢né konstrukce jsou urceny
pro stfidavé motory ModelMotors MiniAC 1215/, je mozné je
pouZi s prisluSnou redukci dodavanou jako zvlastni pisluSenstvi
také s motory rady Speed 480 a dalSimi. Pfevodovky fady VMGM
jsou konstruovany za pouZiti nejmoderngjSi CAD/CAM technologie
a vyrabény na Spickovém strojnim zafizeni, coZ zarucuje presné
dodrZeni provoznich vili a jejich chod. Téleso prevodovky, pfiruba
pro uchyceni a drzak satelitli jsou vyrobeny z duralu a eloxovany.
Pastorky jsou ocelové. Vystupni hiidel o prliméru 4mm je kalena
Systém satelitl je uloZen na dvou vzdalenych kulickovych
loZiskach pro optimalni prenos sil plisobicich na hridel od vrtule.
Preneseny vykon je az 250 W. Prevodovka s motorem tvori
kompaktni pohonnou jednotku, kterou je moZno namontovat na
Celni prepazku modelu.

Dostupné prevodové poméry:

3,86:1, 4,64:1, 6,00:1. Hmotnost 23 g.

Planetary gearbox VMGM




EVP unit for AXI 2204/54 EVP GOLD LINE
Verstellpropeller fiir AXI 2204/54 EVP GOLD LINE

EVP mechanika pro AXI 2204/54 EVP GOLD LINE

W 5 ball bearings

M carbon connecting rod

W optimized propeller blades

M new bearing element for easy setting
MW professional design

AXI EVP GOLD LINE motor with EVP unite requires one
microservo and will bring you a great opportunity to try a new
level of acrobatic flying. Best results are reached EVP unit with
standard 9" prop blades and AXI 2208/26 EVP GOLD LINE, AXI
2212/20 EVP GOLD LINE and AXI 2212/26 EVP GOLD LINE or
with EVP for 2204 and AXI 2204/54 EVP GOLD LINE.

W 5 Kugellager

MW Carbon Verbindungsgestange

W optimierte Propellerblatter

B Neue Lagerung fiir einfache Einstellung
W professionelles Design

AXI EVP GOLD LINE Motoren mit EVP bendtigen zum Betrieb ein
Microservo fir die Propellerverstellung und bieten somit die
Maglichkeit, eine neue Dimension des Kunstfluges zu versuchen.
Die besten Ergebnisse werden mit standard EVP Propbléttern der
9" Grosse mit einem AXI 2208/26 EVP GOLD LINE, AXI 2212/20
EVP GOLD LINE und AXI 2212/26 EVP GOLD LINE oder mit EVP
Einheit fiir 2204 und AXI 2204/54 EVP GOLD LINE erzielt.

EVP unit for
AXI 2208/xx EVP GOLD LINE
and AXI 2212/xx EVP GOLD LINE
motors with hollowed shaft.

Die EVP Einheit sind konstruiert
fur AXI 2208/xx EVP GOLD LINE
und AXI 2212/xx EVP GOLD LINE
Motoren mit Hohlwelle.

EVP mechanika pro motory
AXI 2208/xx EVP GOLD LINE
a AXI 2212/xx EVP GOLD LINE
s dutou hfideli.

MW 5 loZisek

M uhlikové ovladaci tahlo

W optimalizované vrtulové listy

W loZiskové pouzdro pro snadné sefizeni
W profesionalni zpracovani

EVP mechanika (vrtule s moZnosti plynulého Fizeni stoupani) je
zkonstruovana pro AXI EVP GOLD LINE motor s dutou hfideli. AXI
EVP GOLD LINE s EVP mechanikou a mikroservem prindSi
prileZitost vyzkouSet novou Uroven akrobatického Iétani. NejlepSich
vysledkii je dosahovano s EVP mechanikou se standardnimi
vrtulovymi listy 9" a motory AXI 2208/26 EVP GOLD LINE, AXI
2212/20 EVP GOLD LINE a AXI 2212/26 EVP GOLD LINE nebo s

This light and aerodynamically efficient propeller was developed especially for motor AXI
5330/F3A for pattern models. This setup was tested with our competition F3A pilots and allows
to reach total weight of patter plane in range below 4500g. Best efficiency and highest
performance is reached with prop AXI 20" x 13" F3A Carbon and AXI 5330/F3A with 10s lipols
20-25C (capacity from 3650mAh to 5000mAh).

Dieser leichte und aerodynamisch effiziente Propeller wurde speziell fir F3A
Wettbewerbsmodelle mit AXI 5330/F3A entwickelt. Dieses Setup wurde in enger
Zusammenarbeit mit unseren Wettbewerbspiloten ausgearbeitet und getestet. Mit diesem Setup
konnen Wettbewerbsmodelle unter 4500 Gramm realisiert werden. Der beste Wirkungsgrad
und die beste Leistung wird mit einem Propeller AXI 20" x 13" F3A Carbon und einem AXI
5330/F3A mit 10s Lipo 20-25 C erreicht (Kapazitét von 3650 - 5000mAh)

Tato lehka uhlikova vrtule s vynikajici aerodynamickou Géinnosti byla vyvinuta specielné pro
soutézni kategorii F3A pro motory AXI 5330/F3A. Tento setup byl velmi Uspésné testovan
nasimi soutéznimi F3A piloty pfi dosazeni celkové hmotnosti modelu 4400 az 4500g. NejvySsi
acinnosti celého pohonu a nejlepSiho vykonu je dosahovano pfi setupu vrtule AXI 20" x 30" F3A
Carbon s motorem AXI 5330/F3A a 10s lipoly 20-25C (kapacita clankli od 3650mAh aZ

5000mAh).

NEW

EVP mechanikou pro AXI 2204 a AXI 2204/54 EVP GOLD LINE.

Wooden custom made prop was designed especially for best performance with motor AXI
5360/20. Prop AXI 30" x 20"E with AXI 5360720, 10s lipols and Jeti Advance 90 plus controller
is recommended for slow realistic flying with scales planes up to 15000g in weight (for example
Piper wingspan 3800mm etc.). This setup reach level of 3200RPM which brings very realistic
sound of prop and extremely high efficiency of entire power unit for low speed flights.

Dieser maBgefertigte Holzpropeller wurde fiir die beste Abstimmung mit dem AXI 5360/20
entwickelt. Der Propeller AXI 30" x 20"E mit AXI 5360/20, 10s Lipos und Jeti Advance 90 plus
Controller wird fir langsames, realitdtsnahes Fliegen mit Scale Modellen bis 16000 g empfohlen
(z.B. Piper Spannweite 3800mm etc.). Mit diesem Setup werden Drehzahlen von 3200 U/min
erreicht. Das Gerdusch des Propellers ist sehr realitdtsnah, der Wirkungsgrad des gesamten
Antriebes extrem hoch.

Tato dfevéna, na zakazku vyrabéna elektro vrtule byla navrZena specielné pro motor AXI
5360/20. Vrtule AXI 30" x 20'E v setupu s AXI 5360/20, 10s lipoly a regulatorem Jeti Advance
90 plus je doporucena zejména pro realistické |étani s maketami o hmotnosti 150009 (napf
Piper rozpéti 3800mm apod.). V tomto setupu je dosahovano otacek vrtule cca 3200 1/min coz
prinasi jedinecné realisticky zvuk a velmi vysokou Gcinnost celého pohonu pro nizké rychlosti
letu.

NEW




HIGH PERFORMANCE ELECTRIC MOTORS AND ACCESSORIES « HIGH PERFORMANCE ELECTRIC MOTORS AND ACCESSORIES

i .

ACCESSORIES - ZUBEHOR - PRISLUSENSTVI

PROFESSIONAL PROP HOLDER (COLLET TYPE) - PROFESSIONELLE PROPELLERHALTER - KLESTINOVE UNASECE

Prop Holder
Propellerhalter
Unasec vrtule

3,17/M5

AXI motor size
AXI motoren typ
AXI typ

22XX/XX

@d - Shaft diameter (mm)

@id - Wellendurchmesser
&d - Primér hridele

Inside diameter of prop
@D - Innendurchmesser
Vnitini pramér hiidele (mm)

4/Mé6

2808/XX, 2814/XX

5/M8x1

2820/XX, 2826/XX

6/M10x1

A1XX/XX

5

[

8
0

1

9

rtule @ 3,17 /M5

Sec Vi

2 15
2 3175

Prop Holder & 3,17 /M5
Propellerhalter @ 3,17 /M5

Una

Order no. PH317

N

Prop Holder & 4 /M6
Propellerhalter & 4 /M6

tule & 4 /M6

Unasec vrf

125 Order no. PH4

2 18,5

M6

a4

6

6- 15
9.5 mm

325

M3

M8 x1

Prop Holder & 5 /M8x1
Propellerhalter & 5 /M8x1
Unaset vrtule &5 /M8x1

Order no. PH5

%

Y

Prop Holder & 6 /M10x1
Propellerhalter & 6 /M10x1

tule & 6 /M10x1

SecC vri

2 256

M3

M10x1

Una:

Universal Prop Saver for shaft diameter 3,17 mm for GWS and APC propellers
Universial Prop Saver fur Wellendurchmesser 3,17mm fir GWS und APC Props
Univerzalni gumickovy unasec na hridel & 3,17 mm pro vrtule GWS a APC

UNIVERSAL PROP SAVER - PROP- SAVER - UNIVERZALNiI GUMICKOVY UNASEC

Order no. SA317

5,5 mm

GWS 5,5 mm

'\

5,5 mm

GWS + Prop Saver

GWS 7 mm

GWS + Prop Save!

APC SLOW FLY

5,5 mm
28 mm

UNIVERSAL PROP SAVER SET FOR RADIAL MOUNTING FOR AXI 22xx series
UNIVERSAL PROP SAVER SET FUR GWS UND APC PPROPELLER FUR DIE AXI 22xx SERIE
UNIVERZALNI GUMICKOVY UNASEC PRO RADIALNi MONTAZ MOTORU RADY 22xx

Universal Prop Saver Set for GWS and APC propellers for AXI 22xx series

Universal Prop Saver Set fir GWS und APC Ppropeller fiir die AXI 22xx Serie
Univerzalni gumickovy unasec pro vrtule GWS a APC pro radidlni montaz motor( fady AXI 22/xx

Order no. SARM

5,5 mm

GWS 5,5 mm

’ l ﬁ B RepEEr

5,5 mm

GWS 7 mm

i

APC SLOW FLY

APC SF
+ Prop Saver

www.modelmotors.cz

27




Al .

for AXI 41xx series
flr AXI 41xx serie
pro fadu AXI 41xx

for AXI 2808/xx and AXI 2814/xx series
fir AXI 2808/xx und AXI 2814/xx serie
pro fadu AXI 2808/xx a AXI 2814 /xx

for AXI 2820/xx and AXI 2826/xx series
fir AXI 2820/xx und AXI 2826/xx serie
pro fadu AXI 2820/xx a AXI 2826/xx

for AXI 22xx series

flr AXI 22xx serie
pro fadu AXI 22xx

This cooler is designed mainly for better cooling of AXI used in helicopters. However cooler can be used in extreme and also usuall
applications in models of planes etc.

Das Lufterrad wurde fur eine bessere Kihlung der AXI Motoren im Heli entwickelt. Das Lifterrad kann auch bei extremen Anwendungen | for AXI 41xx/xx and AXI 28xx/xx series
und in unUblichen Einsatzen in Modellen verwendet werden. flr AXI 41xx/xx und AXI 28xx/xx serie

Tento chladi¢ je vhodny pro chlazeni motorti AXI pouZitych ve vrtulnicich. Chladié véak mizZe byt pouZit v extremnich, ale i b&znich pro AXI 41xx/xx a AXI 28xx/xx

aplikacich v modelech letadel apod.

28

for AXI 2208/xx, 2212/xx and 2217/xx series | for AXI 2820/xx and AXI 2826/xx series
flr AXI 2208/xx, 2212/xx und 2217 /xx serie
pro fadu AXI 2208/xx, 2212/xx a 2217 /xx

Always read carefully instruction
manual of eletric devices you use
including all recommendations, setting, 7‘ R
instalation to model, safety instructions

etc. Motor and speed controller must be placed to
model with regards to best possible cooling.

Power cables between motor and controller must be
as short as possible, max 150mm. If it is necessary
to extend wires, alway extend both wires (plus and
minus). For every 200-250mm of extension add
lowimpedance capacitor between plus and minus
cable. Don't connect controller directly to power
supply, always use good accumulators.

Place receiver as far as possible from power system
(motor, controller, battery) - minimal distance is
100mm.

Minimal distance between receiver and servos is
50mm.

Antenna must be placed as far as possible from all
cables, metal and carbon fibre parts. Antenna with
best efficiency is straight antenna placed
perpendicularly to rest of cables in model (vertically
to the model) leading out of fuselage.

When carbon fibre fuselage is used antenna must be
galvanically separated from fuselage.

Consider using speed controllers with BEC for higher
power than 1000W. It's recommended to use OPTO
controller.

For big glides always use OPTO speed controllers
and receiver accus.

Apply only new high quality connectors. Occasionally
check connectors and soldered connections.

flir AXI 2820/xx und AXI 2826/xx serie
pro fadu AXI 2820/xx a AXI 2826/xx

Lesen Sie immer aufmerksam die
Bedienungsanleitung des jeweiligen

Gerates, inclusive aller Ratschlage,

Einstellvorschlage, Installationshinweise

und Sicherheitshinweise. Motor und Controller miissen
im Modell immer so platziert werden, dass eine
bestmogliche Kiihlung gewahrleistet ist.
Stromfiihrende Kabel zwischen Motor und Controller
mussen so kurz wie moglich gehalten werden, max.
150mm. Wenn langere Kabel nétig sind, verlangern Sie
immer beide Kabel (plus und minus). Alle 200 - 250 mm
I6ten Sie einen niederohmigen Kondensater zwischen
Plus- und Minuskabel. SchlieBen Sie den Controller nie
an einem Netzteil an, benutzen Sie nur gute Akkus.
Platzieren Sie den Empfanger moglichst weit entfernt
von der Antriebseinheit (Motor, Controller und Akku)
minimale entfernung 100mm

Minimale Entfernung zwischen Empfanger und Servos
ist 50mm

Die Antenne muss moglichst weit entfernt von allen
Kabeln und Carbonteilen platzeiert werden. Oprimal ist
der Einbau einer Stabantenne, die im rechten Winkel
zu den Kabeln verbaut ist.

Wenn ein Carbon Rumpf verwendet wird, muf die
Antenne galvanisch vom Rumpf getrennt sein.
Beachten Sie, daf bei Motorleistungen von mehr als
1000 Watt die Verwendung eines Opto Controllers
empfohlen wird.

Fir groe Segler verwenden Sie bitte immer Opto
Controller und Empfanger Akkus

Verwenden Sie nur hochqualitative und neue Stecker,
prifen Sie die Steckverbindungen und Létstellen
regelmaRig

for AXI 4120/xx and AXI 4130/xx series
fir AXI 4120/xx und AXI 4130/xx serie
pro fadu AXI 4120/xx a 4130/xx

NEW

MODELL

VZdy si nejdfive peclivé prostudujte

navod k zafizeni, které instalujete,

véetné vSech doporuceni, nastaveni,

instalaci, manipulaci, bezpecnostnich

pokynu atd. Pfi instalaci dbejte na maximalni mozné
chlazeni motoru a regulatoru.

Vodice mezi stfidavym motorem a regulatorem musi
byt co nejkratsi, max. 15cm. Pfi nutnosti prodlouzit
vodice vzdy prodluzujeme vodiCe plus a minus.
Kazdych 20-25 cm prodlouzeni pfidame
nizkoimpedanéni kondenzator mezi plus a minus vodic|
Nikdy nepfipojujte regulator k sitovému zdroji, pouzijte
vzdy kvalitni akumulatory.

Prijimac umistéte co nejdal od pohonného systému
(motor, regulator, akumulatory) - min. vzdalenost 10
cm.

Minimalni vzdalenost pfijimace od serv je 5 cm.
Anténu umistéte co nejdal od jakychkoliv vodicu
el.proudu, kovovych a uhlikovych ¢asti modelu.
Nejlepsich vysledkd dosahnete s anténou vyvedenou
vné modelu. Anténa s nejvétsi ucinnosti je prutova
anténa orientovana kolmo k roviné, ktera je tvorena
vodici v modelu ( tzn. kolmo nahoru).

Pfi pouziti prutové antény a uhlikového trupu musi byt
anténa galvanicky oddélena od trupu.

Zvazte pouziti regulatort s BEC obvodem pro
elektropohon nad 1000W.

U velkych vétronl pouzivejte zasadné regulatory typu
"OPTO" a pfijimacové akumulatory.

Dbejte na kvalitu a proudové zatizeni konektor(, které
pouzivate. Prlibézné kontrolujte stav konektort a
pajenych spoju.




JETI ADVANCE PLUS

k‘IVA
VAN

Jeti Advance Plus controllers provide fully proportional
control of brushless sensorless electric motors in aircraft
controlled by proportional radio control sets with positive
control pulses, and a pulse of 10 ms to 30 ms. The
controllers feature soft start which also makes them
suitable for motors fitted with gearboxes. These
controllers are designed to give the best results with AXI
brushless sensorless motors from ModelMotors, and
they can also be used with other brushless motors,
including those fitted with sensors.

- Suitable for all types of battery: NiCd, NiMh, Li-
polymer, Li-lon

- High frequency brake with non linear operation and
limited braking action

- Auto calibrating for throttle function with variable end
point

- Auto cut off type - slow down system maintains safe
residual battery voltage

- 8 kHz switching rate

- 2 operating modes
MODE 1 - normal motors (2, 4, 6 pole) maximum
efficiency timing
MODE 2 - outrunners and high pole motors (10, 14
pole). More advanced timing and special software for
reliable operation with this type of motor

- Suitable for use with the easy to use Jeti Advance plus
Programming card

i

POWER
WWZ‘/

JETT model

APROVED ermdglichen die proportionale Steuerung von
bilrstenlosen Motoren ohne Sensoren in Modellen,
gesteuert durch Fernsteuerungen mit positiven
Kontrollimpulsen mit einer Pulsweite von 10 - 30ms. Der
Controller startet mit "softstart" und erméglicht somit
auch den Antrieb von Motoren mit Getriebe. Die JETI
ADVANCE PLUS MODELMOTORS APROVED sind fir beste
Ergebnisse mit AXI Motoren konstruiert, kdnnen aber
auch mit andern Brushlessmotoren betrieben werden,
auch fur Motoren mit Sensoren.

geeignet flr alle Batterietypen: NiCd, NiMh, Li-polymer,
Li-lon

- High frequency brake - dosierte Bremskraft
automatische Erkennung des Gasknlippelweges

- automatische Abschaltung fir Restspannung im Akku
- slow down

- 8 kHz Schaltfrequenz

- 2 Modi
Mode 1 - Motoren (2, 4, 6 pole) maximaler
Wirkungsgrad
Mode 2 - AuBenlaufer und Vielpol Motoren (10, 14
Pole) héheres Timing und spezieller Softwaremodus
fr diesen Motortyp

- Passend zu der in der Anwendung einfachen Jeti
Advance Programmierkarte

=

Regulator je uréen k plynulému fizeni otacek "stfidavych"
bezsenzorovych elektromotoru (brushless, sensorless)

v modelech letadel fizenych proporcionalnimi soupravami
dalkového ovladani s kladnymi Fidicimi pulsy s opakovaci
periodou 10 az 30 ms. Regulator ma jemny plynuly roz-
béh motoru i jemnou brzdu, je mozné jej pouzit i pro
motory s prfevodovkou. Je navrZzen s ohledem na dosaze-
ni nejlepsich vysledkl se "stfidavymi" motory AXI firmy
ModelMotors i motory jinych vyrobcu.

- vhodné pro pouZiti se vSemi typy akumulatort (NiCd, NiMh,
Li-polymer, Li-lon)

- jemna brzda pracuijici s vysokou frekvenci, s nelinearnim
priib&éhem a omezenim maximalniho brzdného Gcinku

- automatické nastavovani rozsahu regulace

- automatické vypnuti - pomalé snizeni otacek motoru po
dosazeni mezniho zbytkového napéti akumulatort

- fidici frekvence 8 kHz

- moznost nastaveni dvou modu
MOD 1 - optimalizovany pro motory s mensim
poctem polti (2, 4, 6)
MOD 2 - optimalizovany (Gasovani a dalsi parametry prace
motoru) pro tzv. obracené mnohopdlové (10, 14) motory
moznost nastaveni modu umoziuje piné vyuZit parametrd
kazdého motoru

- moznost pripojeni Advance plus Prog card a tim zasadniho
rozsifeni moznosti nastaveni regulatoru.

Prog Card PCARD - = =

ADVANCE 04 plus A04 6-8NC/2-3LiPo/5-13V 4/6 25x17x4
ADVANCE 08 plus A08 6-10NC/2-3LiPo/5-14V 8/10 32x23x6
ADVANCE 12 plus A12 6-10NC/2-3LiPo/5-14V 12/14 32x23x6
ADVANCE 18 plus A18 6-10NC/2-3LiPo/5-14V 18/20 32x23x7
ADVANCE 30 plus A30 6-10NC/2-3LiPo/5-14V 30/33 42x23x7
ADVANCE 40 plus A40 6-12NC/2-3LiPo/5-17V 40/ 44 52x25x11
ADVANCE 70 plus AT70 6-12NC/2-3LiPo/5-17V 70/75 52x25x14
ADVANCE 40 opto plus ~ A40opto 6-16NC/2-5LiPo/5-24V 40/ 44 52x25x10
ADVANCE 70 opto plus ~ A700pto 6-16NC/2-5LiPo/5-24V 70/75 52x25x12
ADVANCE 77 plus AT7 8-32NC/3-10LiPo/7-42V 75/80 52x25x14
ADVANCE 90 plus A90 14-32NC/4-10LiPo/14-42V 90/100 65x55x17
ADVANCE 90 up to 12Li-Po A90+ 14-36 NC/4-12 LiPo/14-46V 90/100 65x55x17

2/6

14+18 2 6
5/9 10+14 2 6 2
8/13 12416 2.6 __&
17/22 5+7 ol 2N E=r
21/30 3+4 2 18 58235
34/ 44 25125 3 24 29§
41/54 1,3+1,3 3 48 52%
25/34 2,542,5 - 4 583
34/44 1,3+1,3 - 48 @
41/54 16416 -7 =

75/90 1,241,2 - 48

75/90 1,241,2 - 48
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JETI SPIN

N\ |~
NEW line of brushless SPIN controllers 'A N

represent the top of brushless speed controller
technology. All SPIN controllers contain new type of
voltage regulator for receiver and servos, so called
switched BEC (battery elimination circuit). By using this
component the new possibilities occurred to use BEC for
models with more battery cells. SPIN OPTO controllers
have galvanically separated input and output, therefore
it's necessary to use independent battery for receiver
and servos (usually 4xNiCd or NiMH cells). SPIN and
SPIN OPTO speed controllers can be quickly programmed
without a computer using JETI BOX. Programming with
JETI BOX provides you with total controll over your motor.
All SPIN controllers are designed to give the best results
with AXI motors but can be also used with other
brushless drives.

- SPIN controllers have a Data Logging function that
lets you check and fine tune the setup of your
airplane or helicopter

- Readings for Peak controller temperature, Maximum
current, Minimum current, RPM, Motor run time, and
many other parameters are recorded and can be
viewed right on the JETI BOX after a flight.

This allows you to make adjustments immediately and
fly again to see the results.

- Fine-tuning of your motor and propeller has never
been easier.

- Use AUTO SETUP and choose - mode 2 - OUTRUNNER
to reach optimal bacis setting with AXI

- In case you want to tune fine your power unit use
MANUAL SETTING and set following bacis parameters
for all AXI motors*: TIMMING 24 °, FREQUENCY 8°,
NUMBER OF POLES 14* Other parameters can be set
due to your needs but please always respect SPIN
instruction manual.

* for AXI 2217/5H set NUMBER OF POLES 8, all other
AXI motors has number of poles 14

Die neue Serie von brushless

Spin Controllern prasentiert die Spitze der Controller
Technologie. Alle Spin Controller sind mit einem
getakteten BEC (battery elimination circuit) fir Empfanger
und Servos ausgestattet. Die Verwendung dieser neuen
Komponenten erlaubt den Einsatz des BEC flir Modelle
mit mehreren Akkuzellen. SPIN OPTO Controller haben
einen galvanisch getrennten Eingang und Ausgang,
deshalb ist eine eigener Akku fir Empfanger und Servos
erforderlich (meist 4xNiCd oder NiMH). SPIN und SPIN
OPTO Controller kdnnen sehr schnell ohne Computer mit
der JETI BOX programmiert werden. Durch das
Programmieren mit der JETI BOX haben Sie die totale
Kontrolle tiber Ihren Motor. Alle SPIN Controller sind fiir
beste Ergebnisse mit AXI Motoren ausgelegt, konnen aber
auch fUr andere Brushless Motoren eingesetzt werden.

- SPIN Controller verfligen Uber eine
Datenspeicherfunktion welche lhnen eine
Feinabstimmung des Setups flr Ihr Modell oder Ihren
Heli ermoglicht.

- Auslesen von Controllertemperatur, Maximalstrom,
Minimalstrom, U/min, Motorlaufzeit, und vieler
anderer gespeicherter Parameter mit der JETI BOX

- Dies erlaubt lhnen sofortige Anderungen der
Parameter und das Auslesen der Ergebnisse nach
dem nachsten Flug.

- Das Feintuning von Motor und Propeller war noch nie
so einfach.

- AUTO SETUP -Auswahl 2- Aufenlaufer optimales Basis
Setup fur AXI

- Wenn Sie eine Feinabstimmung Ihres Antriebes
bevorzugen, wahlen Sie MANUAL SETTING und setzen
folgende Parameter fiir alle AXI Motoren*: TIMMING
24°, FREQUENCY 8°, NUMBER OF POLES 14* Andere
Parameter kénnen nach Ihren BedUrfnissen verandert
werden. Beachten Sie dabei das Manual der SPIN
Controller.

flir AXI 2217/5H stellen Sie NUMBER OF POLES 8,
alle anderen AXI Motoren haben die Polzahl 14.

JETI Box JB = = =
SPIN 11 S11 5-12/2-4/5-17V 11 32x23x6
SPIN 22 S22 5-12/2-4/5-17V 22 32x23x7
SPIN 33 S33 5-14/2-5/5-21V 33 42x23x7
SPIN 44 S44 6-18/2-6/6-26 V 44 52x25x10
SPIN 55 S55 6-24/2-8/6-34V 55 52x25x15
SPIN 66 S66 6-18/2-6/6-26 V 70 52x25x12
SPIN 48 OPTO S48 14-30/ 4-10 / 12-42V 48 52x25x12
SPIN 75 OPTO S75 14-30 / 4-10 / 12-42V 75* 52x25x15
SPIN 77 OPTO S77 14-36 / 4-12 / 12-50V 7 65 x 55 x 17
SPIN 99 OPTO S99 14-36 / 4-12 / 12-50V 90 65 x 55 x 17
SPIN 200 OPTO S200 24-40/6-14/18-59V 200 63 x 120 x 27

105
105
270
* with good cooling and outside temperature under 20°C / * bei guter Kiihlung und einer Aussentemperatur von unter 20°C / * za podminky dobrého chlazeni a okolni teploty pod 20°C

Nova fada bezsenzorovych regulatort h

SPIN byla vyvinuta na zakladé dlouhodobych zkusenosti
a predstavuje nejmodernéjsi feSeni v fizeni stfidavych
elektromotort. V3echny SPIN regulatory jsou vybaveny
novym spinanym stabilizatorem napéti 5,5V (tzv. BEC =
battery elimination circuit), ktery umoznuje napajeni
prijimace a serv z pohonného akumulatoru. Regulatory
SPIN OPTO maji galvanicky oddéleny vstup a vystup (bez
BEC obvodu), a proto je nutné napajet pfijimac a serva ze
samostatného akumulatoru. SPIN i SPIN OPTO regulatory
Ize velmi snadno programovat pomoci JETI BOXU, ktery
nabizi moznost diagnostiky a nastaveni vSech provoznich
parametri. Regulatory SPIN byly navrzeny pro dosaZzeni co
nejlepsich vysledkl se "stfidavymi" motory AXI firmy
ModelMotors i motory jinych vyrobcu.

- regulatory SPIN maji rozsahlé moznosti nastaveni
uZivatelskych parametrd

- funkce Data Log umoznuje rozsahlou diagnostiku
pohonné jednotky

- mérfené diagnostické parametry: max. teplota
regulatoru, max. proud, min proud, otaéky motoru,
doba chodu motor a mnoho dalSich

- na zakladé zmérenych parametr(i Ize snadno naladit
pohon

- Pro standardni nastaveni zvolte v menu JETI BOX
AUTO SETUP a zvolte méd 2 - OUTRUNNER (AXI)

-V pripadé vlastniho naladéni pohonné jednotky zvolte
MANUAL SETTING a nastavte nasledujici*:
TIMMING 24°, FREQUENCY 8°, NUMBER OF POLES
14*, ostatni uzivatelské parametry nastavte dle
potieby, ale vzdy respektujte doporuc¢eni v manuélu
SPIN regulatoru.

* pro motor AXl 2217/5H nastavte NUMBER OF POLES
8, vSechny ostatni motory AXI maji 14 p6lU

JET] Foael

MADE IN CZECH REPUBLIC

8+8 25 6 14

4+4 25 12 14
2,6+2,6 3 18 14
242 5 24 14
0,94+0,94 5 48 1,4
141 5 48 14
2,35+2,35 - 48 1,6
1,56+1,56 = | 7 1,6
2,35+2,35 - 48 1,6
1,27+1,27 - 48 1,6
0,8+0,8 - 30 1,6




Problem

The model is
vibrating

Motor jerks or
turns very
slowly

Motor is
overheating

Low power
from a power
system with an
AXI motor

EVP

w T

3p =

>

+
AEROBATIC

?

F3A

Y

TRAINER

£

HELI

HOTLINER

i

SAILPLANE

4

Possible Cause
Unbalanced propeller

Propeller is a poor fit
on the adapter, too
large a bore of
propeller for the
adapter

Weak motor mount
which works as an
amplifier of vibration

Motor mounting is
loose

Wrong timing selected

Foreign object inside
the motor (for
instance dirt after
landing, metal partical,
washers etc.)

Burned motor after
oveloading

Poor connections
between motor and
controller

Overloaded motor

Lack of motor cooling

Use of Li-Poly cells
intended for low
current loads (high
current can cause
damage to low current
Li-poly cells)

Unsuitable power
system design (motor,
batteries, ESC)

Solution
Balance the propeller

Use a new well balanced
propeller or a bush which
provides minimal clearance
between the propeller and
adapter

Strengthen the motor
mount, and glue or fix it well
to the fuselage

Tighten the mounting
screws of the motor

Use "hard timing" with Jeti
controllers and AXi
outrunner motors

Remove foreign objects
carefully with pressurised air
or tweezer. Customer service
may be needed.

Customer service is needed

Re-solder motor connections

Measure the maximum
current at maximum throttle
with a fully charged battery.
The current should not be
higher than the current
capacity shown in the
specification table. If you use
unusually high-capacity or
high-current Li-Polys the
voltage under load can be
high even when using the
recommended props, and
this can result in higher
current. In this case use a
smaller diameter or lower
pitch propeller.

Allow air to flow through the
motor, for example using
cooling holes in the firewall
of the model

Use Li-poly cells with a
higher current capability or
higher capacity cells which
can carry the load.

Use an optimized power
system which is
recommended for each AXI
motor

- aerohatic model for 3D flying

- 3D Flug

- akrobaticky model letadla |étajici 3D

Problem

Das Modell
fibriert

Motor ruckt
oder
schwergéangig

Motor tiberhitzt

Wenig Leistung
mit einer AXI

- aerobatic model for 3D flying with EVP unit (Eletric Variable Pitch prop)

- Kunstflugmodell fiir 3D Flug mit EVP (Verstellpropeller)
- akrobaticky model pro 3D Iétani s EVP mech. (vrtule s moZnosti plyn. fizeni stoupani)

- aerobatic model
- Kunstflugmodell

- akrobaticky model letadla

- aerobatic model for F3A competition
- Kunstflugmodell fiir F3A Wettbewerbe
- akrobaticky model kategorie F3A

- aerobatic model intended for basic aerobacy

- Kunstflugtrainer

- model urcen pro zakladni akrobacii

- fast aerobatic model of sailplane
- schnelles, kunstflugtaugliches Segelflugmodell
- rychly akrobaticky model elektrovétroné

- eletric sailplane

- Segelflugzeugmodell

- elektrovétron

- helicopter for advanced and 3D aerobacy
- Hubschrauber fiir Fortgeschrittene und 3D
- vrtulnik pro pokrocilou a 3D akrobacii

Mégliche Ursache

Propeller nicht
ausgewuchtet

Der Propeller passt
nicht auf den
Mitnehmer, zu groBe
Bohrung im Propeller

Schwacher
Motorspant am
Rumpf

Motor ist ungeniigend
fest montiert

Fremdkdrper im
Motor
Verschmutzung oder
Metallteile

Abgebrannter Motor
durch Uberlast

Uberlast

Der Motor wird nicht
gut gekihlt

Die verwendeten Lipo
Akkus sind nicht fiir
den bendtigten Strom
geeignet (hoher
Strom kann die Zellen
beschadigen)

Falsche
Antriebsauslegung

Losung

Auswuchten der Propellers

Verwende Zwischenstiick
zwischen Welle und
Propeller

Motorspant am ordentlich
am Rumpf verkleben

Schrauben der
Motorbesfestigung fest
anziehen

Motor vorsichtig mit
Pressluft ausblasen,
Fremdkdrper mit Pinzette
entfernen. Wenn keine
Losung dadurch - Service

Kundenservice ist nétig

Miss den Max. Strom bei
Vollgas und frisch
geladenem Akku. Der Strom
sollte nicht hoher sein als in
der Beispieltabelle. Bei der
Verwendung von Akkus mit
sehr hoher Kapazitét oder
sehr hoher Belastbarkeit
kann die Spannungslage
unter Last wesentlich hoher
sein als in der
Beispieltabelle angegeben,
was einen hoheren Strom
bedingt. In diesen Fallen
sollte ein Propeller mit
weniger Durchmesser oder
weniger Steigung
verwendet werden.

Sorgen Sie fiir eine
ausreichende Kiihlung des
Axi Motors u.a. durch
entsprechende Bohrungen
im Motorspant.

Verwende Lipo Zellen mit
hoherer Kapazitédt oder
hoherer Strombelastbarkeit.

Optimierte Auslegung
gemdB den Empfehlungen
zu jedem AXI Motor.

WEIGHT
OF MODEL

grams

i ounces

-

Li-pol
CELLS
+

NiCD
CELLS

CURRENT

MAX &

PROPELLER

JETI
TS

-

GLOW
ENGINE
CCONVERSION

Zévada Mozna piitina Reseni
Model pfi

chodu motoru
znacné vibruje

Nevyvazena vrtule Vrtuli vyvazte
Spatné nasazena
vrtule na unasec,
priliz velky primér
diry vrtule oproti
unéaseci

PouZijte novou vyvazenou
vrtuli nebo pouzdro
(trubicku), které zajisti
minimalni vili mezi vrtuli
na unaSecem.

Nedostatecné pevna
prepazka modelu,
ktera plsobi jako
zesilovac vibraci

Prepazku zesilte a dobre
prilepte, Ci pripevnéte ke
trupu.

Motor je $patné
pripevnén k prepazce

Upeviiovaci Srouby motoru
dobfe dotdhnéte

Motor cuké Cizi predmét v Opatrné necistoty
nebo se Spatné | motoru (napfiklad vyfouknéte stlacenym
toci hlina po pfistani, vzduchem nebo opatrné
kovova tfiska Ci vyjméte pinzetou. Pokud se
podlozka) to nepodafi je nutny servis
motoru.

Spaleny motor po Je nutny servis motoru

velkém pretizeni

Motor se Pretizeny motor Zméfte max proud pfi max

prehfiva plynu s pIné nabitymi
akumulétory, hodnota by
neméla byt vy$Si nez max.
zatiZitelnost viz specifikace
motoru. Pokud pouZzivate
neobvykle vysokou kapacitu
Li-polii nebo velmi tvrdé Li-
poly, pak jejich napéti pfi
zatizeni muze byt vySSi i pro
doporudené vrtule, v tom
pfipadé je vhodné pouzit
napfiklad vrtuli s o stuperi
nizsim stoupanim ¢i
priimérem.

Motor se nechladi Zajistéte moznost chlazeni
motoru napfiklad chladicimi
otvory v prepazce modelu

Maly vykon PouZité Li-pol PouZijte Li-pol clanky s
pohonné akumulétory jsou moznosti vySiho
jednotky s AXI | uréeny pro malé proudového odbéru
motorem proudové zatizeni (to

muze vézt ke zniceni
Clanka)

Nevhodné navrZzeny PouZijte pohon viz tabulka
pohon (motor, baterie | setupu u kazdého motoru
regulator) AXI

N %
VAN

-

- max recommanded total weight of model in grams and ounces
- hochstes empfhohlenes Gesamtgewicht des Modells in Gramm
- doporucena maximalni celkova hmotnost modelu v gramech a uncich

- number of Li-pol or Li-ion cells
- Zellenzahl fiir Li-Po oder Li-lon
2 - pocet ¢lanka Li-pol nebo Li-ion

- number of NiCd cells

- Zellenzahl bei NiCd

- podet clanki NiCd

- current capacity

- Max. Strom

- zarugend proudova zatizitelnost

- Recommanded speed controller JETI Advance plus
- Empfohlener Controller Jeti Advance plus
- Doporuceny regulator JETI Advance plus

- size of recomanded propeller in inches
- Grosse des empfohlenen Luftschraube
- velikost doporucené vrtule v palcich

- Glow engine conversion
- vergleichbare Verbrenner Motor Grosse
- Velikost spalovaciho motoru srovnatelného vykonu

31



SIIYOSSIDIOV ANY

SdOLOW OI1d1041

B8 model motors

www.modelmo

IINVWIOLYId HOIH




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


