
Møglestu Hovedgård og husmorskole
Ane Nordby Falkenhaug og Elise Shumei Villanger 

ENDRINGER I ADKOMSTSITUASJONEN

FØR: PRAKT
Adkomst fra hovedveien i sør. 
Privat eiendom med praktinngang.

NÅ: PRAKTISK
Adkomst fra omlagt vei i vest. 
Tidligere driftsadkomst har blitt 
hovedadkomst.

DAGENS INNGANG
Baksiden har blitt forsiden. 
Felles inngang for Hovedbygget og 
50-talls-tilbygget i et lite mellombygg.

Symmetrisk anlegg med inngangsparti og 
frontfasade vinkelrett på hovedvei.

Adkomst fra siden, inn på baksiden.
Bilen styrer: adkomst med bil og kort avstand fra 
parkering til inngang prioriteres.

Inngangen er bortgjemt i et hjørne av tunet, skjult 
bak vegetasjon.

Vinduer innsatt i trekonstruksjon med betongramme rundt.
Hvitmalt trekledning gjentar materialitet fra Hovedhuset. 

Sjakter for naturlig ventliasjon på hybelrommene. 
Bærekonstruksjon bygget sammen med sjakt og skap.

Takoverdekket søylegang foran inngangspartier.
Sekskantede søyler.

Sekskantet duekleiv.
Inspirert av hagens tidligere lysthus.

Trapp i hvitmalt stål, med trinn og 
håndløper i tre.

Dører med åttekantede vinduer.

BROCHMANNS ARKITEKTUR

Ankomst gjennom et 
lunt og solrikt tun.

Brochmann hadde fokus på å bruke både 
innlevelse og kunnskap om brukernes behov 
som grunnlag for arkitekturen. Uttrykket er 
ofte lavmælt og respektfullt, tilpasset stedet og 
den menneskelige skala. Noen trekk går igjen, 
slik som frittliggende paviljonger, geometriske 
former og organisering av anlegg rundt et tun.
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NYE INNGANGSPARTIER 

Dagens inngang er en bakdør. 
For å etablere Gaten som en ny 
framside trenger byggene en ny 
inngangssituasjon.

Vi gir byggene hver sin inngang. 
Utformingen følger de to byggenes 
arkitektur og identitet.

VI ETABLERER EN GATE

Tilgjengelighet
Synlig og tydelig tilgang
til de ulike delene av anlegget.

Praktisk
De fleste ankommer stedet med bil. 
En praktisk adkomst betyr derfor 
kort avstand fra bil til inngang.

Felles adkomst
Én adkomst for alle, som er like 
inviterende uansett transportmiddel.

EN NY FORSIDE

Baksiden har tilpasset seg nye tider flere ganger opp gjennom historien.

- Rene linjer
- Betongramme
- Lav, nedtonet

- Saltak
- Liggende trepanel
- Profil langs gesims

Bilfri sone

Gaten
Adkomst, parkering, 
aktiviteter

Hovedhusets klassiske 
front og hage
Symmetri, historisk sus

HAGESONER

Opplevelseshage
Plukke, smake, lukte, 
dyrke, oppdage

Engelsk 
landskapshage
Stier, broer, trær, dam

1953 - Tilbygget, Møglestu husmorskole1806 - Hovedhuset, Møglestu Hovedgård

SCENARIOER

HÅNDVERKS- OG HISTORISK SENTERDAGSENTER MED “ARTISTS IN RESIDENCE”

Drift

Service

Dagsenter

Kunstnerbolig

Verksteder og aktivitetsrom Verksteder og aktivitetsrom

Coworking space

Historisk senter

Service Service

SelskapsutleieSelskapsutleie

Konferanselokaler

Drift

KONFERANSESENTER OG UTLEIE

Verkstedet

Verkstedet

Seminarrommet

Seminarrommet

Aktivitetsrom med utstillingshall

Aktivitetsrom med 
utstillingshall

Aktivitetsrom

Aktivitetsrom

De �ne stuene

Kontorlandskapet

Kontorlandskapet

Servicekjernen

Servicekjernen

Verkstedet

Verkstedet

Seminarrommet

Seminarrommet

Aktivitetsrom med utstillingshall

Aktivitetsrom med 
utstillingshall

Aktivitetsrom

Aktivitetsrom

De �ne stuene

Kontorlandskapet

Kontorlandskapet

Servicekjernen

Servicekjernen
KOMMUNIKASJONSLINJER

DAGENS SITUASJON

FORSLAG TIL ENDRING

Nytt sirkulasjonssystem etter 
opprydding. Kort vei inn til 
knutepunkt i Vestibylen.

Dagens sirkulasjonssystem har blitt 
uoversiktlig med lange ganglinjer 
som følge av tilpasninger og 
endring i bruk.

SONER

VERKSTEDET

KJØKKENSAL 1

Med fokus på generalitet har vi delt bygget inn i soner som 
kan deles av og brukes individuelt.

KJØKKENSAL 2

SERVICEKJERNEN

SEMINARSTUEN

ARBEIDSVÆRELSET

VERDIVURDERING OG ANALYSE

Fortellingen om husmorskolen: vaskekjeller og tørkerom

Komplisert sirkulasjonssystem

Fortellingen om husmorskolen: kjøkken og hybelrom

Komplisert sirkulasjonssystem

Fortellingen om husmorskolen: hybelrom

Brochmanns arkitektur: dør Brochmanns arkitektur: fasader, søylegang, duekleiven, 
dører, sjakter, trapp

Problematisk utforming: skjult inngang, upraktiske tilføyelser, 
kolliderende dører, vinduer som ikke følger fasadesystemet

Brochmanns arkitektur: fasader, sjakter, 
trapp

Problematisk utforming: kolliderende 
dører, trapp er ikke i bruk

Arkitektoniske kvaliteter: lys og luft

Mørke rom

Arkitektoniske kvaliteter: lys og luft

Mørke rom

Arkitektoniske kvaliteter: lys og luft

Mørke rom

KVALITETER

UTFORDRINGER

SITUASJONSSNITT  1:500

Brochmann:

FJERNET

BROCHMANNS PLAN

A

A

B

C

D

C

D

B

PLAN 1. ETASJE  1:100

LAGT TIL

Nyere tilføyelser  Originale konstruksjoner

Gjenopprettet  Nytt

Brochmann:

SITUASJONSPLAN  M 1:500

PLAN  M 1:500

Brochmann:Brochmann:

FJERNET

PLAN 2. ETASJE  1:100

LAGT TIL

Nyere tilføyelser  Originale konstruksjoner

Gjenopprettet  Nytt

SITUASJONSPLAN  M 1:500

PLAN  M 1:500

Brochmann:

FJERNET

PLAN KJELLER  1:100

LAGT TIL

Nyere tilføyelser  Originale konstruksjoner

Gjenopprettet  Nytt

SITUASJONSPLAN  M 1:500

PLAN  M 1:500

FASADE NORD  1:100
Påbygg fra 80-tallet fjernet. Nytt inngangsparti erstatter kjøkkeninngang og 

spiskammers.
Gjennomgang til den historiske hagen. 
Mellombygg fjernet.

Nytt inngangsparti med heis og trapp
erstatter tidligere trappehus.

FASADE ØST  1:100
Nye vinduer i ny betongramme.
Nødutgang fjernet.

Ny glassfasade i vestibylen 
i ny betongramme.

Større vinduer satt inn i eksisterende betongrammer. 
Nye dører lar kjelleren åpnes mot hagen.

Ny terrasse mot 
landskapshagen.

Påbygg fra 80-tallet fjernet. Nytt inngangsparti.

FASADE SØR  1:100
Gjennomgang til Gaten. 
Mellombygg fjernet.

Større vinduer og ny utgang mot 
hagen erstatter tidligere vinduer.

Ny terrasse mot 
landskapshagen.FASADE VEST  1:100

Nytt inngangsparti. Mellombygg fjernet.

GSEducationalVersion

SNITT A  1:100
Dekker mellom etasjene 
fjernet. Ny trapp til kjelleren.

Dekke mellom kjeller og 1. etg. fjernet. Nye vinduer fra korridor i 1. etg. til kjeller. 
Åpnet opp i alle etasjer ved å fjerne lettvegger.

Kjøkkensal i 1. etg. gjenopprettet.
Lettvegger fra 80-tallet fjernet.

Ny heissjakt.Ny terrasse mot 
landskapshagen.

Dekke mellom 1. og 
2. etg. delvis fjernet.

Trapp 
gjenopprettet.

SNITT B 1:100
Ny glassfasade. Dekker mellom etasjene fjernet.

Ny trapp til kjelleren.
Trapp til kjelleren fjernet.Ny dør til 

kjelleren.
Mellombygg fjernet.

SNITT C  1:100
Lettvegger i 
kjeller fjernet.

Lettvegger og ventilasjons-
sjakter i 1. og 2. etg. fjernet.

Dekke mellom kjeller 
og 1. etg. fjernet.

Større vinduer satt inn i 
eksisterende betongramme. 

SNITT D  1:100
Nye vinduer i ny betong-
ramme. Nødutgang fjernet.

Trapp gjenopprettet. Dekke mellom 
1. og 2. etg. delvis fjernet.

Større vinduer og ny utgang mot 
hagen erstatter tidligere vinduer. SKISSEDETALJ  M 1:20
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560 Linoleumsgulv

Fjernet dekke mellom 
kjeller og 1. etasje

Detaljering langs gesims,
bord med luftespalte

Vindusåpning senket ned til gulv 

En enkel glassplate som rekkverk,
festet på sidene

Vindusåpning senket ned til gulv 

Vinder flyttet ut slik at de flukter med 
vinduer i 1. og 2. etasje

Betongramme rundt vindusåpninger

Originale gulvbord

Trekonstruksjon med trekledning 
mellom vinduene i betongrammen

Nedre kant av betongramme hviler 
på betongvegg i kjelleren

Hvitmalt puss

Åpningsmekanisme 
for vindu

Hvitmalt puss

Etterisolering av loft,
med vindsperre og 200 mm isolasjon

Betongdekker 
mellom etasjene

Vegger i pusset tegl i 1. og 2. etasje,
sannsynligvis bestående av en 
helsteins og en halvsteins vegg, 
til sammen 520 mm tykk
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Nye inngrep og bygningsdeler 
inspirert av opprinnelige detaljer.


