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Utfordringer ved rensing av vann fra tunneldrift
med utgangspunkt i Soknedalstunnelen

Challenges in Treatment of Water from Tunnel Operations Based on the
Soknedal Tunnel

PROSJEKTBESKRIVELSE

Oppgaven diskuterer renseanlegg for tunneldrift pa et generelt grunnlag, og
pbenytier AF Gruppens prosjekt E6 Soknedal som case.

| denne bacheloroppgaven blir det blant annet\sett neermere pa folgende:

o pH-ngytralisering av driftsvann med syre vs. CO2
Alternative metoder for slamavvanning
Arsaker til forheyede verdier av kobber i driftsvannet i Soknedal
Arsaker til forheyede verdier av kvikksglv i resipienten Sokna
Konsekvenser ved uheldige utslipp av tunnelvann fra vannrenseanlegg
Gjenbruk av driftsvann
Utslippshendelsen som fant sted under tunnelutbyggingen i Soknedal

UTFORDINGER | SOKNEDALSTUNNELEN

Vannrenseanlegget tilknyttet Soknedalstunnelen
benytter CO2 for pH-n@ytralisering av driftsvannet.
Dette er en relativt ny metode, og har bydd pa
enkelte problemer og utfordringer i lgpet av
anleggstiden.

Slamhandtering har veert et hodebry for
anleggsledelsen pa Soknedalsprosjektet. Grunnet
for liten kapasitet er ikke andre metoder for
slamhandtering enn henting med sugebil tatti bruk.
Dette er en relativt kostbar metode.
Sedimentasjonsbasseng ble vurdert, men tanken
ble raskt avslatt pa grunn av plassmangel.

FUNN

o Forhgyede kobberverdier i renseanlegg
o Haye kvikksglvverdier | Sokna
o Besparelser ved slamhandtering
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