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Hangaren pa Lade som ble bygd under 2. verdenskrig bygges na om til kjgpesenter (Foto: Byantikvaren)

Brann som trussel mot verneverdige bygninger

Skrevet av: Camilla Hungnes Olsbg, Julie Solberg Aasgaard og Ingrid Krokann Storrg

Brann er ifglge riksantikvaren den starste
trusselen mot fredede og verneverdige
bygninger. Det er derfor ngdvendig & gjgre
tiltak for & sikre at ikke all denne bebyggelsen
gar tapt. Historiske bygninger kan ofte best
bevares gjennom bruk.

| 2018 var det over 3000 husbranner i Norge, og
over 500 av disse var i vernede og fredede
bygninger. Mye fredet og vernet bebyggelse
oppfyller ikke dagens krav til brannsikkerhet, og er
derfor spesielt utsatt dersom en brann skulle
oppsta. For a sikre den vernede bebyggelsen ma det
gjeres tiltak, som blant annet kan innebare
oppgradering av beerekonstruksjon. Dagens krav til
brannsikkerhet kan komme i konflikt med
vernebestemmelser og arkitektoniske hensyn.
Tiltakene som gjgres ma derfor vaere forenlige med
bade de tekniske kravene og feringene fra
byantikvaren.

Den gamle hangaren pa Lade i Trondheim er nylig
blitt revitalisert av HENT AS. Hangaren ble bygd
tidlig pa 1940-tallet, og var en del av Lade flyplass
frem til flyplassen ble lagt ned i 1964. | senere tid
har den blitt brukt som lager uten & ha gjennomgatt
noen store ombygginger. Hangaren er underlagt
vernebestemmelser av Trondheim kommune og er
plassert i verneklasse B — Hgy antikvarisk verdi.
Byantikvaren har deltatt pa befaringer og blitt enig
med arkitekt og entreprengr om hvilke deler av den
gamle konstruksjonen som skal bevares.

Ombygglngsarbeldet i hangaren er nesten ferdig, og bygget skal
sta klart sommeren 2019 (Foto: Havard Jensen, Adresseavisen)



Far det ble vedtatt at hangaren skulle revitaliseres
var bygget i darlig forfatning, og det var viktig a
gjere noe for a unnga at kulturminnet skulle ga tapt.
Politiske uenigheter om hvilken virksomhet som
skulle tillates i hangaren har fart til at prosjektet har
tatt tid & gjennomfgre. Ombyggingsarbeidet
begynte 20. april 2018, og planen er at bygget skal

veere klart til apning 1. september 2019.

Byantikvaren har lagt feringer for bevaring av
hangarens eksisterende takkonstruksjon og deler av
fasadene. Samtidig stiller Byggteknisk forskrift
krav til brannmotstand for beresystem og
materialer. Tiltakene som er gjort bevarer
takkonstruksjonen i sterst mulig grad, samtidig
som brannsikkerheten er tilfredsstilt. Gjennom
samarbeid med entreprengr og byantikvar har
brannradgiveren har kommet fram til tiltak som er
tilstrekkelige for & oppnd sikkerhet ved brann.
Dette inneberer blant annet forsterkninger og

sprinkling av fagverkene.

Hangarens takkonstruksjon bestar av fagverk av
tre, og er bevart i stgrst mulig grad. Fagverkene
hadde opprinnelig et spenn pa ca. 35 meter, og ble
derfor forsterket med stalsgyler. | tillegg er det
gjort mindre forsterkninger med tre- og
stalforbindelser, pa grunn av at sprinkling alene
ikke var tilstrekkelig.

.

Forsterkning av fagverk ved bruk av stalsgyler og tre- og
stalforbindelser (Foto: Byantikvaren)

I tillegg til fysiske forsterkninger av fagverket er
det plassert sprinklerhoder bade i taket og pa
fagverkenes undergurter. Formalet med dette er &
kjgle ned fagverkene, og sgrge for at de ikke
utsettes for kritiske temperaturer ved en eventuell
brann. Knutepunktene av stal er kritiske deler av
fagverkene pa grunn av stalets darlige egenskaper

ved brann. Stal mister bareevnen raskt dersom det
utsettes for hgye temperaturer, og for at fagverkene
skal beholde sin baereevne er det en forutsetning at
knutepunktene ogsa gjer det. Derfor er det pafert
brannmaling pa knutepunktene. Malingen sveller
opp dersom den utsettes for hgye temperaturer, slik
at stalet isoleres og fagverkene beholder sin
baereevne lengre i et brannforlap.

Knutepunktene i fagverkene er av stal og beskyttes med
brannhemmende maling. P& bildet ser man ogsa hvordan
undergurten er forsterket med stal. (Foto: Byantikvaren)

Prosjekter der verneverdige bygninger revitaliseres
krever godt samarbeid mellom entreprengr,
arkitekter, radgivere, byantikvar/riksantikvar og
brannvesen. Lovverk og reguleringsbestemmelser
som ligger til grunn er viktige a ta hensyn til, slik
at bygningene blir ivaretatt pa en mate som gjer at
bade antikvariske og byggtekniske bestemmelser
tilfredsstilles. Bade rehabilitering og revitalisering
medfarer store kostnader, men nar de verneverdige
bygningene likevel skal bevares kan det i noen
tilfeller medfare stgrre kostnader & bygge helt nytt.
Historiske bygninger skal bevares, og revitalisering
er en mate som kan gjgre det mer attraktivt a satse
pa vern gjennom bruk. En viktig forutsetning for &
lykkes med dette er at bade tiltakshaver,
entreprengr, radgivere og byantikvar/riksantikvar
har et felles gnske om & ta vare pa bygningens
opprinnelige uttrykk.
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