» ALT 1: Bjelke/soyle i limtre og tra8-elementer som dekke

VY ALT 2: Vegger og dekke i massivtre

V¥ Laster

Egenvekt dekke( k—];[ )

m

Egenvekt a’ekke( k_];f )
m
> ev:i=35
i ev:=3.5
Egenvekt massivtre og lettvegg for vegger (kN/m)
> v:=4.7-0.15-32+0.5-3.2
i v = 3.8560
Nyttelast (kN/m”2)
> nl=20
i nl = 2.0
Snelast (kN/m"2)
> s/:=35-0.8
i sl == 2.80
Vindlast (kN/m"2)
> vl:=10.14
i vl = 0.14
Egenvekt tak (kN/m”2)
> evt:= 0.46
L evt == 0.46
V¥V Akse 1
Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse

Y Lastbredde pdfort akse (D-G)

> Iblg == 2.685 + %

i lb1g == 2.870000000
Y Egenvekt

> evig:=12-evlbig+12-v
evlg == 16.68120000

Y Nyttelast

(2.1.1)

(2.1.2)

2.1.3)

(2.1.4)

(2.1.5)

(2.1.6)

(2.1.7)

2.2.1)

(2.2.1.1)

(2.2.2.1)



> nllg == 15-nl-lblg
nllg := 8.610000000

Y Snolast
> sllg == 1.5-sl-lblg

sllg == 12.05400000

VYV Vindlast

> vllg==15-0.6-vl-lbig
vllg := 0.3616200000

\ 4 Egenvekt tak
> evtlg:=12-evt-lblg
evtlg = 1.584240000

\ 4 Linjelast i gulv forsteetasje

> glg =evig:5+nllg-6 +1.2-v+evtig+vlig+slig
qlg == 153.6930600

YV Lastbredde pdfort akse (G-I)
0.37

> [Ibli:=3.782 + o

Ib1i == 3.967000000

VY Egenvekt
> evli=12-ev-Ibli+12-v
evli == 21.28860000

Y Nyttelast

> nlli:=15nl-Ibli
nlli == 11.90100000

V Snolast
> slli=1.5-sl-1bli
slli == 16.66140000

VYV Vindlast
> villi==1.5-0.6-vl-Ibli
vili == 0.4998420000

VY Egenvekt tak
> evtli == 1.2 evt-Ibli

evtli := 2.189784000

(2.2.3.1)

(2.2.4.1)

(2.2.5.1)

(2.2.6.1)

2.2.7.1)

(2.2.8.1)

(2.2.9.1)

(2.2.10.1)

(2.2.11.1)

(2.2.12.1)

(2.2.13.1)



L

Linjelast i guly forsteetasje
> qgli=evli-5+nlli-6 +1.2-v+evtli +vili+slli

qli == 201.8272260 (2.2.14.1)
V Akse 2
Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse 2.3.1)
VY Lastbredde pdfort akse (D-G)
(> 1h2 = 7.045
il b2 = 7.045 2.3.11)
Y Egenvekt
> ev2:=12-ev:Ib2+1.2-v
i ev2 := 34.21620 (2.3.2.1)
\ 4 Nyttelast
> nl2:=1.5-nl-1b2
i nl2 == 21.13500 2.3.3.1)
\ 4 Snolast
> sl2:=1.5-sl-1b2
i sl2 == 29.589000 (2.34.1)
Y Vindlast
> vi2:=1.5-0.6-v/-Ib2
Vi2 == 0.8876700 (2.3.5.1)
\ 4 Egenvekt tak
> evt2:=12-evt-1b2
i evi2 == 3.888840 (2.3.6.1)
\ 4 Linjelast i gulv forsteetasje
> q2=ev2-5+nl2-6+12-v+evi2+si2+vi2
i q2 = 336.8837100 2.3.7.1)
V Akse 3
Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse 24.1)

Y Lastbredde pifort akse (G-H)



> [b3 := 9.578
L 1b3 = 9.578 (2.4.1.1)
\ 4 Egenvekt
> ev3:=12-ev-Ib3 +12-It
i ev3 = 40.6745136 (2.4.2.1)
\ 4 Nyttelast
> nl3:=1.5-nl-1b3
i ni3 := 28.73400 (2.4.3.1)
Y Snolast
> 513 :=1.5-sl-1b3
si3 = 40.227600 2.4.4.1)
\ 4 Vindlast
> vI3:=1.5-0.6-vl-1b3
i vi3 = 1.2068280 (2.4.5.1)
\ 4 Egenvekt tak
> evt3:=12-evt-lb3 +1.2-1¢
i evt3 == 5.7339696 (2.4.6.1)
_ PUNKTLASTEN LIGGER I FOCUS
V Akse 4
Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse 2.5.1)
Y Lastbredde pdfort akse (D-G)
(> 14 :=17.69
il b4 = 1.69 2.5.1.1)
4 Egenvekt
> evd = 12-ev-lb4+12-v
i evd = 36.92520 (2.5.2.1)
Y Nyttelast
> nl4 :=1.5-nl-1b4
nl4 == 23.0700 (2.5.3.1)
Y Snolast
> s5l4 :=1.5-sl-1b4
sl4 == 32.29800 (2.54.1)




\ 4

Y

\

\

\

\ 4

Vindlast

> vi4:=1.5-0.6-vI-Ib4
vi4 := 0.968940

Egenvekt tak

> evt4d = 1.2-evt Ib4
evtd == 4.24488

Linjelast i gulv forsteetasje

> g4 = ev4-5+nl4-6 +12-v+evtd +sl4d +vi4
g4 = 365.185020

V Akse 5
Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse
YV Lastbredde pdfort akse (G-H)

> b5 := 10.528
Ib5 = 10.528

Egenvekt

> evi:=12ev:Ib5+12v
ev) = 48.84480

Nyttelast
> nl5 = 1.5-nl-1b5

nl5 = 31.58400

Snolast

> sl5:=1.5-sl-1b5
sl5 = 44.217600

_Vindlast
> vi5:=1.5-0.6-v[-Ib5
vi5 == 1.3265280

Egenvekt tak
> evtd = 1.2-evt-Ib5

evts := 5.811456

. PUNKTLASTEN LIGGER I FOCUS

VY Akse 6

Lastbredde pafort akse

(2.5.5.1)

(2.5.6.1)

(2.5.7.1)

2.6.1)

2.6.1.1)

(2.6.2.1)

(2.6.3.1)

(2.6.4.1)

(2.6.5.1)

(2.6.6.1)



\ 4

Lastbredde pafort akse
YV Lastbredde pdfort akse (D-G)
(> 1b6 =745
b6 = 7.45

\ 4 Egenvekt
> ev6:=12-ev:lb6+12-v

ev6 := 35.91720

YV Nyttelast

> nl6 :=1.5-nl-1b6
nl6 == 22.3500

V Snolast

> 516 :== 1.5-51-1b6
sl6 == 31.29000

VY Vindlast
> vi6:=1.5-0.6-vl-Ib6
vi6 := 0.938700

Y Egenvekt tak

> evt6 = 1.2-evt-Ib6
evt6 == 4.11240

YV Linjelast i guly forsteetasje

> q6 = ev6-5+nl6-6 +12-v—+evt6+sl6 +vi6
q6 = 354.654300

Akse 7

Lastbredde pafort akse
Lastbredde pafort akse

Y Lastbredde pdfort akse (D-G)

> Ib7g =375 + Ozﬁ

Y Egenvekt
> ev/g:=12-evIlb7g+12-v

[b7g == 3.935000000

ev7g = 21.15420000

@2.7.1)

(2.7.1.1)

@2.7.2.1)

2.7.3.1)

(2.7.4.1)

2.7.5.1)

2.7.6.1)

2.7.7.1)

2.8.1)

2.8.1.1)

2.8.2.1)



Y Nyttelast
> nl7g == 1.5-nl-1b7g
nl7g == 11.80500000

VYV Snolast
> sl7g == 1.5-sl-1b7g
sl7g = 16.52700000

\ 4 Vindlast
> vil7g = 1.5-0.6-vl-Ib7g

\ 4 Egenvekt tak
> evt7g:= 1.2-evt-lb7g

YV Linjelast i guly forsteetasje

q7g = 200.4231300

YV Lastbredde pdfort akse (G-I)
0.37

> [b7i=4.732 + o

Ib7i == 4.917000000

VY Egenvekt
> ev/i=12-ev:Ib7i+12-v
ev7i == 25.27860000

\ 4 Nyttelast

> nl7i:=15nl-lb7i
nl7i == 14.75100000

\ 4 ._S'nalast
> sl7i = 1.5-sl-1b7i

sl7i == 20.65140000

VYV Vindlast
> vI7i:=1.5-0.6-vl-1b7i
vI7i := 0.6195420000

VY Egenvekt tak

vl7g = 0.4958100000

evt7g = 2.172120000

> q7g = ev7g5 +nl7g-6 +1.2-v+evt7g+sl7g +vi7g

2.8.3.1)

(2.8.4.1)

(2.8.5.1)

(2.8.6.1)

2.8.7.1)

(2.8.8.1)

(2.8.9.1)

(2.8.10.1)

(2.8.11.1)

(2.8.12.1)



> evt7i = 1.2 evt-Ib7i
evt7i == 2.714184000 (2.8.13.1)

\ 4 Linjelast i gulv forsteetasje

> q7i = ev7i-5 +nl7i-6 +1.2-v +evt7i + si7i + vI7i
q7i == 243.5113260 (2.8.14.1)

» ALT 3: Bjelke/soyle i stal og hullelementer som dekke



