Snglast, I:

Iht. NS-EN 1991-1-3:2003/NA:2008, tabell NA.4.1(901) — Karakteristisk snglast pd mark for
kommuner og Svalbard, er Sy, o = 3,5 kN /m?.

Videre er hgyden over havet, H, for byggestedet lik 124 m, dette er en lavere verdi enn
hgydegrensen, H, , som er satt til 250 moh. for Ringsaker kommune.

Sistnevnte resulterer i at S, = S o = 3,5 kN/m?

Iht. tabell 5.2, Formfaktorer for snglast, og med takvinkel pd 0 grader (flattak), blir byggets
formfaktor satt til u = 0,8. Gitt belastning for byggestedets tak er dermed:

Seak =Sk 1=3,5-08=2,8kN/m?

Kontroll pa snglastberegninger:

Onde Sun I

Dataprogram: LastBeregning versjon 6.2.5 Laget av Sletten Byggdata AS
Standard NS-EN 1991-1-3: Snolaster

Data er lagret pa fil: C:\Users Tommy Adolfsen D ocum ents Bacheloroppgave 2019'Sweco Lillehammer - beere- og
avstivningssystem er Snelast kontrollberegninger OVS.sls
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Fylke Hedmark
Kommune Ringsaker
Sted Brumunddal
Byggets plassering (moh)

Eksponenngskoeffisient Ce 1

Temmisk koeffisient Ct 1

Snelast, S: 3,5 kN'm2




