Ordre Slab Dekketype Lengde Bredde Dato
- - HD265 11220 mm 1200 mm 13-03-2019
Spenntaumgnster
Helt element MyS8
Resultater oppsummering:
Fase : bruk
0 11220
A B
92 11128
92 11036 92
Nedbayning Opptr.  Tillatt Enhet Positivt bgyemoment Pos. Opptr.  Tillatt Enhet
(Gl=egenvekt av bjelken G2=péfart permanent last P=variabel last Brudd 5610 152.69 233.76 kNm
langtidsdel) M_Riss (nedbayning) 5610 11583 153.63 kNm
G1: ved montasje T4 mm  Brann 5610  83.85 181.11 kNm
G1+G2: ved montasje 12 mm
gi:g;?:ﬁ:ﬁgﬁ?{; bruke t g :m R‘iss. Pos. Opptr.  Tillatt Enhet
G1+G2+P: etter lang tid 113 145 mm Rissvidde UK 5610 0.000 0.260 mm
Skjaer Pos. Opptr.  Tillatt Enhet
Brudd 312(125)  53.14 9358 kN
Brudd 10908 (11095)  -53.14  -93.58 kN
Brudd 2719 29.00 7524 kN
Brudd 8501  -29.00 -75.24 kN
Brann 125 3021 6225 kN
Brann 11095 -30.21 -62.25 kN
Fase Kontroll Pos. 6.10
bruk
60 6.1 Bgyemoment (max) 3022 (b)
60 6.1 Bgyemoment (max) 5610 (b)
60 6.1 Bgyemoment (max) 8191 (b)
60 6.1 Bgyemoment brann (max) 3022
60 6.1 Bgyemoment brann (max) 5610
60 6.1 Bgyemoment brann (max) 8191
60 7.3 Rissmoment (max) 5610
60 EN 1168 4.3.3.2.2.1 Skjeer (max) 312 (125) (b)
60 6.2 Skjeer (max) 2719  (b)
60 6.2 Skjeer (min) 8501 (b)
60 EN 1168 4.3.3.2.2.1 Skjeer (min) 10908 (11095)  (b)
60 EN1168 G.1.3 Skjeer brann (max) 125
60 EN1168 G.1.3 Skjeer brann (max) 2719
60 EN1168 G.1.3 Skjeer brann (min) 8501
60 EN1168 G.1.3 Skjeer brann (min) 11095
60 Rissvidde UK 5610
60 Ekstra nedbgyning Spennvidde 1
60 Total nedbgyning etter lang tid Spennvidde 1
Transport
40 6.1 Bgyemoment (min) 1800 (a)
40 6.1 Bgyemoment (min) 9420 (a)
40 7.3 Rissmoment (min) 1800
40 7.3 Rissmoment (min) 9420
Lager
30 5.10.2.2 Begrensning av betongspenninger etter overfgring av forspenningskraften 5610
30 6.1 Bgyemoment (max) 5610 (a)
30 7.3 Rissmoment (max) 5610
Fabrikk
20 5.10.2.2 Begrensning av betongspenninger etter overfaring av forspenningskraften 1800
20 5.10.2.2 Begrensning av betongspenninger etter overfgring av forspenningskraften 9420
20 6.1 Bgyemoment (min) 1800 (a)
20 6.1 Bgyemoment (min) 9420 (a)
20 7.3 Rissmoment (min) 1800
20 7.3 Rissmoment (min) 9420
CONSOLIS

sidelav1

NS-EN Eurocode NA:2008

BEREGN

Armering MyS8
Typéntall @ A Hoyde

ING OK

Opt Tension Temp.

[mm] [kN]  [°C] pt2
S 2129100 40 800 80 300 625
S 6129100 40 1000 100 300 792
Genrelt
Last kategori A
) faktorer Ws:0.70 Y050 Y2 0.30
Konsekvensklasse Ccc2
Levetid 50 ar
Eksponeringsklasse UK XC1
Structural class S1
Brannmotstand 60 minutter
Fasthetsklasse C45/55
Betong dekke bunnen 34 mm
Laster
Egenvekt 3.84 kN/m?
Pafart egenvekt 0.00 kN/m?
Nyttelast 250 kN/m?
Skillevegger 0.00 kN/m?
Opplegg A B
Permanent last 25.4 25.4 kN
Variabel last 16.6 16.6 kN
Innspenningsmoment nei nei
bzerelengde (a) 125 125 mm
Opptr. Tillatt EnhetUtnyttelse
i %
124.69 233.76 kNm 53.3
152.69 233.76 kNm 65.3
124.86 233.76 kNm 53.4
65.41 181.11 kNm 36.1
83.85 181.11 kNm 46.3
65.51 181.11 kNm 36.2
115.83 153.63 kNm 75.4
53.14 93.58 kN 56.8
29.00 75.24 kN 38.5
-29.00 -75.24 kN 38.5
-53.14 -93.58 kN 56.8
30.21 62.25 kN 48.5
15.92 127.86 kN 125
-15.92 -127.86 kN 12.5
-30.21 -62.25 kN 48.5
0.000 0.260 mm 0.0
10.00 23.00 mm 43.5
13.00 45.00 mm 28.9
-11.52 -17.14  kNm 67.2
-11.52 -17.14 kNm 67.2
-8.53 -43.87 kNm 195
-8.53 -43.87 kNm 19.5
5.76 19.60  N/mm? 29.4
86.53 218.06 kNm 39.7
64.10 180.25 kNm 35.6
9.30 19.60 N/mm®>  47.4
9.30 19.60  N/mm? 47.4
-9.58 -14.59 kNm 65.6
-9.58 -14.59 kNm 65.6
-7.10 -34.41 kNm 20.6
-7.10 -34.41 kNm 20.6
v10.5.2.0
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