Vedlegg 3

«Brukermanual for klimagassberegning i One Click LCA». Dette er en brukerveiledning som

gir mer utfyllende informasjon om hvordan programvaren One Click LCA fungerer.



NTNU

Brukermanual for
klimagassberegning i
One Click LCA

Laget i forbindelse med Bacheloroppgave var 2020

Vugge til grav (A1-A4, B4-B5, C1-C4) kg CO%e/m2

(200:250) B %riﬁ: " If\A m

(300-350) [D)
(350-400) E

Utformet av Erika Agnete Bugten, Oline Rekdal og
Anette Archer Lohne
Gruppenr. 29



Innhold

1

T oo [y o o 1
L T O o 1= N 1§ ol g O N PPN 2
o T [ o T=T 3 ] =] 3
2% B o 7 W = g T L] e U P 3
2.2 Regler for klimagassberegning .....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeaaaaaaanns 4
2.3 TING A LENKE PA trinrintiniiniitiit ittt et eet et er et eeeeeeneeneenenseneeneeneanans 9
Gjennomfgring av en klimagassberegning .......coevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeennns 10
3.1 Oppretting av bruker 0g prosjekt ......uueeeiiiiiiiiiiiiii e eeees 10
3.2 Hovedsiden til prosjektet ... .ottt eeeeeeeaaaaaas 13
3.2.1 Bygningsmaterialer (A1-A4, B1-B5, C1-C4) .ociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiann, 16
3.2.2  Energiforbruk, arlig (B6) .....ceveeeriieiieieitiiteieeieeieeeerenreaeeneeneenennenns 16
3.2.3  Water consumption (B7)...ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeereeeeseeeeeeeeaees 17
3.2.4 Byggeplassdrift (A4/AD) .coiiiiiiiiiiiiiii i e 17
3.2.5  BYgNINgsareal ..ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i e aaaaes 18
3.2.6  Beregningsperiode .....ceeeeiieeeeitieiiiiiiteeeeeeiiieeteeeerireeeeeeaanaaas 18
3.2.7  YHerligere SCONAI 0BT «.uuu ettt teei et eeeeeiiieeeeeeeeannnneeeeseaeannnnees 18
3.3 Overfaring fra SOl Dri. ... e, 18
3.3.1 (o] g lle]0]1301111111=] o SOUT PP 19
3.3.2  Detaljert beskrivelse. . .oueueiiiiiiiiiiiii ettt eeeeiiieeeeeeaaannnees 19
3.4 Manuell Beregning .. ... e iiiiiiiiieieeeaeas 29
3.4.1 [10e] g lle]0]1301111 111 o SO PP 29
3.4.2  Detaljert beskrivelse. . .oueuuieiiiiiiiiiiii it et eeeeiiieeeeeanannaees 29
ST = o N 34

=T 0 . = T3 o) 38



1 Introduksjon

Denne brukermanualen er utarbeidet ved bruk av studentlisensen til One Click LCA versjon
7.6 (14.03.20). | denne manualen er kun denne lisensens funksjoner benyttet og beskrevet. Det
er ogsa opprettet en 14-dagers testbruker under arbeidet, der enkelte ekstra funksjoner er nevnt,
men dette er ikke gatt i dybden pa. Programmet oppdateres stadig, og det finnes flere lisenser
av programmet som inneholder ulike funksjoner. Det er ogsa mange tilleggsfunksjoner som
kan kjegpes. 1. mai 2020 kom det en stor oppdatering som endret litt pa utseendet til
hjemmesiden og utseendet pa noen av funksjonene i programmet. Dette har ikke utdatert
brukermanualen, da alle de beskrevne funksjonene fortsatt er relevante. Denne oppdateringen
er derfor ikke hensyntatt i denne manualen. Manualen forklarer i noen grad reglene som gjelder
for klimagassregnskap, men det forutsettes at den som skal gjare beregningene ogsa ma kjenne
til de ulike standardene og selv evaluere hvilke kriterier som skal legges til grunn i

beregningene.

Brukermanualen forklarer de grunnleggende funksjonene i One Click LCA, oppbygning av
programmet og hvordan en klimagassberegning gjennomfares. Det forklares hvordan en
beregning gjennomfares ved import fra Solibri, og hvordan den samme informasjonen legges
inn manuelt. Oppgaven som ble skrevet i sammenheng med utviklingen av manualen
omhandler en klimagassberegning i byggefase. Hvordan beregningen varierer i de ulike fasene
er derfor ikke undersgkt detaljert. | noen kapitler er fremgangsmaten beskrevet steg-for-steg
der dette er hensiktsmessig, mens andre kapitler gir generelle beskrivelser av tilgjengelige
funksjoner og hvordan disse skal brukes. En klimagassberegning i One Click LCA falger ikke
en bestemt fremgangsmate, og hvert prosjekt er ulikt. Det er lagt inn flere figurer i manualen,
der noen viser konkret informasjon, mens andre gir deg et oversiktsbilde som illustrerer
hvordan siden ser ut, og viser om du er pa riktig vei. Disse kan derfor bli litt sma da hensikten

ikke ngdvendigvis er at de skal leses.

Manualen er delt inn i fem kapitler. Farste kapittel gir en introduksjon til manualen og
programmet. Kapittel 2 gir deg informasjonen du trenger for 8 komme i gang, hvilke regler og
retningslinjer du ma forholde deg til og hvilken informasjon du ber ha. Kapittel 3 forklarer One
Click LCAs oppbygning og hvordan du skal ta det i bruk for & gjennomfare en
klimagassberegning. Kapittel 4 forklarer hvordan resultatene presenteres i programmet og

hvordan du kan bruke dem. | kapittel 5 finner du flere lenker til videre lesing.



1.1 OneClick LCA

One Click LCA er et netthasert program som kan brukes for & gjennomfare blant annet
livslgpsanalyser og klimagassregnskap. Det er kompatibelt med flere andre programmer som
Tekla, Revit og Solibri og kan importere data fra disse. Programmet fglger Norsk standard
3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger. One Click LCA deler inn
materialene etter NS 3451 Bygningsdelstabell, slik NS 3720 krever. Programmet har en
database med EPD-er fra forskjellige land som brukes i beregningene. Mange av materialene
har en tilhgrende EPD, men dersom dette ikke er tilgjengelig baserer programmet seg pa
generiske verdier. Programmet kan benyttes til & gjere klimagassberegninger pa en hel
bygning, deler av en bygning eller bare en bygningsdel. Det kan ogsa brukes for & gjere
beregninger ved renovering av eksisterende bygninger. Det kan gjgres beregninger i for
eksempel innledende fase, detaljeringsfasen, byggefasen, «som bygget»-fasen, driftsfasen eller

ved endt livslap.

Programmet har ogsa funksjoner som tar hensyn til blant annet BREEAM og LEED. Gjennom
beregninger i One Click LCA kan du fa resultater som kan brukes for & oppnd BREEAM-
poeng. Dette er ikke beskrevet i denne manualen, men lenker til informasjon om dette finnes i
kapittel 5. Her ligger det ogsa lenker til flere andre gode veiledninger. Videre kan du gjennom
nettsidene kontakte kundeservice, bestille kurs, se flere veiledninger og bli med pa webinar.
Klikk pa «<HJELP» gverst pa siden for & komme hit. Det anbefales & lage en gratis testbruker

som varer i 14 dager, om du vil preve ut programmet far du kjaper.
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2.1

Far du begynner

Hva trenger du?

For & gjennomfare en klimagassberegning ved bruk av One Click LCA trenger du:

Lisens pa One Click LCA. Programmet er nettbasert og krever lisens. Nettsiden er

www.oneclicklca.com. Falg denne linken for a komme i gang.
NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger. Denne beskriver reglene for
en klimagassberegning.
NS 3451 Bygningsdelstabell. Nar du skal legge inn data i One Click LCA, er
materialene inndelt i kategorier etter NS 3451 Bygningsdelstabell.
Kjennskap til livssyklusanalyse (LCA). LCA utgjer grunnlaget til en
klimagassberegning, og det er derfor essensielt a vite hva det innebeerer.
Tilgang pa byggets prosjektinformasjon. Desto mer informasjon du har, desto bedre
blir beregningene, og resultatene blir mer detaljerte. Regler for hva som skal vaere med
i rapportering star i kapittel 0.
o Du ma regne med at mindre informasjon er tilgjengelig om beregningen gjares
i tidligfase, enn nar bygget er tatt i bruk. Dette gjelder blant annet mengder. Det
er da mulig & gjere antagelser, og bruke generiske verdier.
o Liste over leverandgrer og materialer som brukes
o Informasjon om byggeplassdrift

o Tall om forbruk av elektrisitet

Dersom du gnsker a bruke automatisk import trenger s Qoo

du en Solibri-fil, eller en annen IFC-fil som stgttes av ®
One Click LCA. Denne kan brukes til & legge inn data One L,(?A
automatisk. Det er en fordel at filens oppsett og | [ Click =5 IE'
innhold er tilpasset overfaring til One Click LCA. Her SOLIBRI

er noen lure forberedelser: o Desioniulder

o Alle materialer og komponenter bgr ha et E;%ugt;t¥;§egveg§:%fii§iC[Vg/g“typer
forstaelig navn, gjerne sa spesifikt som mulig. 1 tillegg bar alle materialene
tilhgre en bygningskategori i henhold til Bygningsdelstabellen. For eksempel
«yttervegg av massivtre» eller «tretrapp med stalvanger». Modellen bgr helst
ikke inneholde noen kompositter.

o Framodellen bar alt som ikke er ARK eller RIB fjernes eller filtreres vekk.


http://www.oneclicklca.com/

o Det kan vere en fordel & ha kontakt med de som har laget BIM-modellen. Dette
gir deg en mulighet til a stille eventuelle sparsmal underveis.

o Se pa denne siden for a finne ut hvilke krav One Click LCA stiller til BIM som
skal brukes for a overfare data:

https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/one-click-lca-guidelines-

for-building-information-modelling

2.2 Regler for klimagassberegning

Klimagassberegninger skal utfgres etter NS 3720 Metode for klimagassberegninger for
bygninger. Denne standarden bygger pa NS-EN 15978:2011 Bearekraftige byggverk —
Vurdering av bygningers miljgpavirkning — Beregningsmetode, som ogsa skal falges. NS 3720
deler informasjonen som skal inn i beregningene, inn i forskjellige moduler (se Figur 2).
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Figur 2 viser de forskjellige fasene LCA deles inn i.

Mange av de falgende punktene skrives inn ved opprettelsen av et prosjekt, der programmet
veileder deg fra punkt til punkt fgrste gang programmet tas i bruk. I tillegg er mange av disse
verdiene ngdvendige for at programmet i det hele tatt skal beregne resultater. Det er listet opp
her som en sjekkliste som kan gjennomgas for a se at alt er pa plass, og at du skal vite hvilken

informasjon du ma ha fgr du starter.


https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/one-click-lca-guidelines-for-building-information-modelling
https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/one-click-lca-guidelines-for-building-information-modelling

Folgende momenter skal inngd i rapporteringen og er i stor grad hentet
direkte fra standard NS 3720:2018, kapittel 8:

Informasjon om formalet:

- Oppdragsgiver

- Utfarer av klimagassberegningene

- Dato for beregninger og vurderingen

- Formal og omfang for beregningen; for eksempel vurderinger av klimagassutslipp fra
valg av tomt og lokalisering, vurderinger av bygningens helhetlige klimagassutslipp
eller vurdering av klimagassutslipp fra byggeplass. Det er den som bestiller vurderingen
som fastsetter formal og omfang.

- Oppgi hvilken fase i byggeprosessen beregningene er utfert for; for eksempel
innledende fase, detaljeringsfasen, «som bygget»-fasen, driftsfasen eller ved endt

livslagp.

Spesifikasjon av objektet og funksjonell ekvivalent:

- Bygningens geografiske lokalisering (gateadresse, gards- og bruksnummer)

- Oppstartsar for bygging/ombygging og farste ar i drift

- Totalt bruttoareal

- Totalt bruksareal

- Totalt oppvarmet bruksareal

- Bygningstype i henhold til NS 3457-3 Bygningstyper; dersom objektet bestar av flere
bygninger, er det den enkelte bygning som skal klassifiseres og kategoriseres etter
hvilken bruk av bygningen som utgjgr hovedandelen av samlet bruksareal.

- Bygningens funksjoner: dersom en bygning fyller flere typer bruksfunksjoner, skal
antall brukere for hver funksjon oppgis.

- Bruksmgnster for daglig bruk; byggets/bruksfunksjonens apningstid

- Relevante tekniske og funksjonelle krav; for eksempel brannklasse, terrorsikring,
eksponering for klima og andre forhold fra de umiddelbare omgivelser som kan ha
avgjerende betydning for klimagassberegningen for objektet, byggefasen, «som

bygget»-fasen, driftsfasen eller ved endt livslap.



Informasjon om forutsetninger:

Systemgrenser for alle informasjonsmoduler som inngar (se EN 15978, eventuelt
kapittel 6.3 i NS 3720)

Objektets levetid

Levetid for bygningsdeler pa to- eller tresifferniva i henhold til NS 3451
Bygningsdelstabell, og antall utskiftninger for produkter, komponenter eller
bygningsdeler.

Oppgi hvilke deler av objektet som inngar i beregningene, i henhold til inndelingen i
NS 3451 Bygningsdelstabell.

Energibehov fordelt pa oppvarming, kjeling og el-spesifikt i henhold til NS 3031
Beregning av bygningers energiytelse — Metode og data, dersom en bygning fyller flere
typer bruksfunksjoner, skal kun bygningens samlede energibehov oppgis. (Denne
standarden er utgatt, og erstattet av NS-EN 1SO 52000-1:2017 Bygningers energiytelse
— Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og
prosedyrer)

Energiproduksjon (egenproduksjon) og energiforsyning fordelt pa energikilde.
Produkt- og materialmengder skal rapporteres for relevante bygningsdeler som inngar
i beregningen og angis pa tresifferniva i henhold til inndelingen i NS 3451
Bygningsdelstabell, og materialdata som tetthet, tykkelse eller tverrsnitt skal oppgis der
det er relevant.

Reisevanedata inkludert transportmiddelfordeling

Kildehenvisning til utslippsfaktorer benyttet i klimagassberegningen

Datakvalitet og datakvalitetsniva som er anvendt i de ulike delene av beregningen

Scenarioer

Resultater:

Klimagassutslippene skal oppgis for hver informasjonsmodul i livslgpet som inngar,
hvilke moduler som inngar er avhengig av formalet med beregningen.

Resultater fra beregnet klimagassutslipp som konsekvens av ombruk, resirkulering,
energigjenvinning og andre gjenvinningsoperasjoner av materialer utenfor bygningens
systemgrense, det vil si modul D, kan inngd i resultatrapporteringen, men skal da
rapporteres separat. Resultatet av klimagassberegning som konsekvens av eksportert

energi skal ogsa innga i resultatrapportering i modul D.
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Sammenlikning:

- Sammenlikning mellom bygninger eller deler av byggverk vil kun veere mulig nar
bygningene har samme funksjon, samme systemavgrensing og like scenarioer.

- Formdlet med sammenlikningen skal alltid fremga, slik at resultatene forstas i riktig
kontekst.

For en mer detaljert beskrivelse av punktene ovenfor, se NS 3720, da den kan beskrive

mer utfyllende om hvert punkt.
| tillegg til dette er det noen viktige elementer i standarden du ma vite om:

5 %-regelen (7.7):

Produkter som kun finnes i bygget i mindre mengder kan utelates. Standarden apner for at fem
vektprosent av hver bygningsdel pa tosifferniva, i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell, kan
utelates. Utelatte produkter skal oppgis.

Datakvalitet (6.4.1):

Det er to nivaer av datakvalitet, niva 1 og niva 2. Det skal alltid strebes etter a benytte seg av
niva 1.
Niva 1:

- Spesifikke data som er beregnet og/eller malt for et konkret produkt eller en konkret

tjeneste

- Datagrunnlaget skal gjenspeile det reelle produktet/tjenesten innenfor et gitt tidsrom

(En EPD ma oppdateres etter hvert femte ar)

- Datasettet i EPD-en skal vaere verifisert av en tredjepart
Niva 2:
- All data som ikke tilfredsstiller niva 1 (generiske, representative og gjennomsnittlige
data)
- Bransje-EPD som representerer alle/en gruppe produsenter av en produkttype

- Selv om data pa niva 2 kan veere til en viss grad upresis, bgr du ikke benytte den dersom

den er mer enn ti ar gammel



Fglsomhetsanalyse (6.6)

Ved presentasjon av resultat og drgfting av beregningens robusthet skal det gjennomfares en
falsomhetsanalyse. Denne skal gjennomfgres pa de omradene som i stgrst grad bidrar til
objektets klimagassutslipp. Analysen skal vise hvor mye variasjoner i datagrunnlaget pavirker

resultatene.
En falsomhetsanalyse skal omfatte (men er ikke begrenset til) felgende:

- Avdekke resultatenes robusthet som fglge av datakvalitet eller valg av forutsetninger

- Undersgke om det er samsvar mellom formalet med vurderingen og systemgrenser som

skal brukes

- Undersgke om det er samsvar mellom scenarioene pa bygningsniva og produktniva

Omfang for helhetlige klimagassberegninger

| kapittel 7.7 illustrerer «Tabell 1» fire forhandsdefinerte omfang for helhetlige
klimagassberegninger. Disse er basisberegning med og uten lokalisering, og avansert

beregning med og uten lokalisering.

Tidspunkt for beregning:

Klimagassutslipp skal rapporteres pa falgende tidspunkt, men kan ogsa gjares oftere:

Referansebygg
o Etreferansebygg er en bygning med samme BRA og som har samme funksjoner
som det aktuelle bygget. Det har standard materialvalg tilpasset
bygningskategorien, geometri som en skoeske og tilfredsstiller krav i
forskrifter. Referansebygget har like mange etasjer som det aktuelle bygget. A

lage et referansebygg er ikke blitt sett pa i noen starre grad.

Prosjektert bygg/forprosjekt
o | prosjektert bygg/forprosjekt kan det ses pa hvilke valg som skal tas for a oppna

det mest klimavennlige alternativet.

Bygget ferdigstilt, «<som bygget»-fasen
o «Som bygget» skal vise resultatet med de valgene som ble brukt i bygget.

Etter to ars drift av bygget



Scenarioer:

Det er pakrevd med bestemte scenarioer i kapitlene:

2.3

7.5.3 datagrunnlag og scenarioer for elektrisitet fra nett.

7.6.3 scenarioer for teknologisk utvikling, arealbruk og transportsystemutvikling.

Ting a tenke pa

Husk & lagre med jevne mellomrom da programmet vil logge deg ut etter en viss tids
inaktivitet. Om du trykker pa resultat-knappen vil programmet automatisk lagre.

Flere steder i One Click LCA vil du se en liten grgnn skrift som sier «<Se GUIDE her».
Du kommer da til supportsiden for dette temaet der det finnes mye nyttig informasjon.
Uansett hvor du er i programmet er det en «<HJELPx»-knapp gverst. Klikk pa denne for
a komme til supportsider for forskjellige temaer eller kontakte kundeservice.
Kundeservice gir deg raskt svar (innen en arbeidsdag), og om du formulerer spgrsmalet
godt vil du fa gode svar. Du kan ogsa chatte med kundeservice ved a klikke pa den
grgnne boblen nederst i hgyre hjgrne.

Alt du legger inn kan endres senere.

Dersom du ikke finner riktig materiale i databasen, kan du be om & legge til nytt
materiale. Mer om dette i kapittel 3.4.2.

Det kan maksimalt lastes opp 400 datapunkter i et prosjekt. Dette er fordi programmet
arbeider veldig sent om det blir for mange komponenter. Du kan likevel ha flere enn

400 komponenter i begynnelsen, disse ma bare grupperes far de blir lastet opp.



3 Gjennomfaring av en klimagassberegning
En beregning i One Click LCA inneberer kort fortalt at du lager et prosjekt, legger inn data og

far ut et resultat.

3.1 Oppretting av bruker og prosjekt
1. Ga inn pa One Click LCA sine hjemmesider (oneclicklca.com), og trykk pa «Logg
innx». Klikk «New user? Register here» og velg arbeidssprak. Da kommer du videre

til siden som vises pa Figur 3.

SEE T i e w0

Opprett brukerkonto
Fullt navn

o]
Firmaapast

o]
Type bruker

J

Selskap eller organisasjon

o]
lelefonnummereat ditt
Land

7

Welg et passord

o]
Gjenta passerd

o]
Hold kontakten med oss

Ja, kontakt mag et par ganger i dret for nyhatsbrev og spesialtibud {du kan melde deg ut ndr som halst)
Mei takk, Jeg vil bare motla viklige servicemeddelslser,
Wad & sends inh detta skjarmaat bakraftar du at du har lest og godtatt vilkdrana for nettjenasten
Akt

Figur 3 viser siden man fyller inn info for & lage bruker. Dette er ment som er oversiktsbilde, for a vise at
du er pa riktig side, ikke for at all tekst ngdvendigvis skal leses.

2. Etter a ha fylt ut disse feltene, trykker du «Registrer». Da far du en e-post der du kan
aktivere kontoen. Trykk pa «Activate my account now» i e-posten. Da kommer du

videre til siden som vises pa Figur 4.
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Bakreft innstillingene dine for & komme i gang!

Oppdagst sprak B2 Norsk (Change)

Enhetssystem | Meatrisk

Tid, nummer og regionale innstillinger | Europeisk

One Click

Figur 4 viser de farste innstillingene man ma justere pa.

3. Trykk «Neste». Du skal na opprette et prosjekt. Her fyller du inn navnet pa prosjektet,
type bygning, land og eventuell BREEAM-sertifisering. Adresse, bruttoareal, antall
etasjer og rammetype fylles inn om det er kjent. Trykk «Lagre».
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4. Nar prosjektet er opprettet, etterspgr programmet en lisensngkkel. Skriv inn

lisensngkkelen din ved & trykke pa «Jeg har allerede en lisens» og skriv inn

lisensngkkelen du fikk tilsendt pa e-post ved oppstart.

5. Etter prosjektet er opprettet, trykker du pa «Kom i gang». Da kommer det opp et vindu

som heter «Lag et design» se Figur 5. Her forteller du programmet hvilken analyse du

skal utfare. Du legger inn hvilken fase prosjektet er i, hva slags prosjekttype det er, og

type ramme. Et prosjekt kan ha flere design. Du kan for eksempel opprette ett design

for tidligfasen til bygget, et for byggefasen og et for bruksfasen. All data ma legges inn

for hvert enkelt design, med mindre designet er kopiert, da ma dataene kun redigeres.

De forskjellige designene dukker opp ved siden av hverandre i resultater. Dette gjor at

de er lett 3 sammenlikne, og a se hvilket design som presterer best.

P
Haved > Sollbrl Integrasjon
/ﬁ‘ Solibri integrasjon

~ Prosjektinformasjon og oppgaver

Informasjon Fovesparsler el Merkoader
Lisenser O A Sluclent 11 g LITERANNING - CEylding [l 23 0% 2021
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Type (NS 3547) 61- Skols
Bruttoareal (BTA). mé (NS 3724 13888
Lag et design
v Designfase: 0 design Navn, designstadium og beregningsverktay Omfang og type analyse
Mavn @ Prosjekttype @
Demeonstrasjon Nybygging. helbygging

Rammetype
Tilleggsinfermasjon e @

Ikke bestamtiikka sikker

RIBA-fasa { Alf-fase @ ¥ Fundament og sub-strukturer

#| Standarvark og klegning

o Innervegger og intenagrmalenaler

Eksterne omrader

Tjenester
yming ! Utarbaidelza av byggadokumantar

vgg | Anleggsleverander-Bygningsslyring

- Owerlevering og Ferdigstilling | Prosjekt Ferdigstilling

- I Bruk (-

| X - Kun kempanent {ixke hel bygning)

Inkluderte deler. Huk av alt som er relevant. @

O]

Nybyaging, helbygging A

Nybygging, helbygging

Renovering av en eksisterende bygning
Utvidelse av en eksisterende bygning
Interigrdesignprosjekt

Kun evaluering av kompenenter

Annen type analyse

Figur 5 viser hva du ma fylle inn og tenke pa nar du oppretter et design!

|kke bestemifikke sikker v
Ikke besterntfikke sikker

Betengramme

Stalramme

Treramme:

Annet / blandet ramme
Eksisterends ramme
Ikke aktuelt

6. Neste steg er a legge inn LCA-parametere for prosjektet. Figur 6 viser skjermbilde av

dette. Disse parameterne kan endres senere, og programmet forklarer hva de

12



forskjellige valgene innebzrer. Valgene som gjares her har utslag for CO.-utslippet til

materialene.

E“ Demonstrasjon

1. LCA standardverdier for beregning av materialer

Vi) Passene sancarivadiar for LUA. Huls du er uslkker, 13 srandardinnailingane wre uendrat. (U kan kamme Hitake for & redigers datasne senere. 52 GLIDE her

Brukstid for materialer (obligatorisk)

esstatningsperiode for materiale, Teknisk levetkd representerer iver lenge en type malerlale varer | god stand og anbefales som standarc, Kemmersiel levetid representerer fvor ofte materialet encires | kammersiell konstruksjon og
& som rege! kortere &nn teknisk levatid for mange materaler. Produkispesiikke verdier varierer stier procusent fvelg dette for DN, MPG o E + C-1. Du kan s2 og recigers de endeligs verdiens manusl senere

Teknisk brukstid (samme for samme materiale) v

Transportavstandsverdier for materialer

viely clen mest passende reglonen. Dete wil foresiA typlske frmnsportavstandsstandarder for materlaler, La st tomt for & ang| alle awstander manuel:

Narden v
Lokaliser for falp i
Dol jusleson wlsly proscssen for sl i noll o Lokal Kprmpensagonsmodsll vi e den giolderdy anbeflle vergonon,

Enedring s modeden endrer resufater. Madelan 2 er | betwersion, o den e mer folsor o e e

1.0 Anbafalt v

Mal for produksjonslokalisering

ety prosjekliand, stal lles proving, Delle juslorer uls
BREEAN. D kan wekge den siramproflen som bruk

wlerialdala fra andie slede Tur 3 repre

" orouuksjon pa valgl sted ved melp av encrginliel og andre data. Hs du Ik vil bruke dell, la denng st lom. Anbafales for
1 bruker modellen w2, Husk at dette kan ha

inmrkning b enkete tyner
Norge v

End of life calculztion method

e cfault endl of lite caloulation methng. This has na Impant an tools tar mandate E0L methed (0. IMPAGT, £+, MPG, DENE). f EPD based end of life method i ahasen, 115 apglied anly f a datapoint has one defined. | Use rarket
scenario is selected, it will epply 8s default end of life scenario the one that is most typical for thet materiel in that markel. Use can adjust these choices for esch row.

Materiaklocked {recommended) v

End of life enargy recovery (module D) substituted energy mix (anly for Market scenarios)

Profil
Leave a message

District Heal. Nonway(kWn) ! Flara profiler v IEA2017 v Leave a message

Figur 6 er et oversiktsbilde som viser hvilke verdier som ma fylles inn far man starter.

7. Klikk «Lagre» og du er klar til 2 begynne med ditt prosjekt!

3.2 Hovedsiden til prosjektet
Figur 7 viser et utsnitt av hvordan hovedsiden ser ut. Ved oppstart bestar skjermbildet av to
faner: «Prosjektinformasjon og oppgaver» og «Designfase». Etter hvert som det legges inn data

og informasjon, vil bildet ogsa vise faner for resultat og grafer her.

Hoved > Demonstrasjon | 1 | Flere handlinger ~
WO Demonsirasjon

3
| |) Prosjektinformasjon og oppgaver

Verktay Enhet 7 - Demonstrasjont ~

Klimagassutslipp, NS 3720 2 Hjelp kg CO2e Tastinn data

Figur 7 viser en oversikt over hovedsiden, med tallmarkeringer ved knapper som forklares i listen under.
Merk at 4 ikke er med, da dette ikke er synlig pa dette tidspunktet av prosjektet.
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Det er flere funksjoner som er verdt & merke seg. Disse er vist i Figurene 7 til 12 med tall- og

bokstavmarkering. Markeringene forklares punktvis nedenfor.

1. «Brukere» gir deg muligheten til & se hvem som har tilgang til beregningene og
redigere adgang. Du kan gi tilgang til andre brukere sa flere kan jobbe i samme prosjekt.

Pass likevel pa at det kan oppsta problemer med lagring om det er flere som jobber i

samme design pa samme tidspunkt. -

2. Under «Flere handlinger» kan du 1 | Flere handlinger v

skrive ut, og slette eller endre

prosjektinfo du la inn helt i starten.

3. Fanen «Prosjektinformasjon 00  Figur 8 viser nzrbilde av funksjonene 1 og 2.

oppgaver» gir mulighet for

|w Demonstrasjon

informasjonsforesparsler, vedlegg, 3
merknader og informasjon. > Prosjektinformasjon og oppgaver
4. «Resultat og referanse visualisering» 5
g g v Designfase: 1 design
og «Grafer» viser noen grafer og en
. . . o Verkt
karakter. Disse er ikke synlige na, men e

Figur 9 viser narbilde av funksjonene 3 og 5.

dukker opp etter du har begynt & legge
inn data. Mer om dette i kapittel O.

5. Fanen «Designfase» er den som videre brukes til & gjennomfare beregningen

Hoved > Demonstrasjon 2 Brukere (2)
ﬁ Demonstrasjon
» Prosjektinformasjon og oppgaver
1]
v Designfase: 2 design fpParametere ~ | 4 Leggtiletdesign | F Verkioy ~
Verktoy Enhet IE 2 - Demonstrasjon2 | 7 - Demonstrasjon1 ~
Klimagassutslipp, NS 3730 7 Hiel IE kg CO2e Tastinn data E Tastinn data

Figur 10 viser et oversiktshilde av videre forklaring av hovedsiden og dens funksjoner.

a. Forinformasjon om hvordan du skal komme i gang

kan du klikke «Hjelp». a
P ? Hielp

Figur 11 viser nerbilde av
funksjon a.
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b. Klikk pa «Parametre» for a endre LCA-parameterne du la inn tidligere.
c. KIikk «Legg til design» for a fa flere design inn i samme prosjekt. Dette kan
for eksempel veere samme bygning i prosjekteringsfasen, byggefasen og ved

ferdigstillelse.

4 Leggtil etdesign | /Verkiay~

Eh
£ Parametere ~
d

Tastinn data Tast inn data

© | 2-Demonstrasjon2 ~ 7 - Demonstrasjon1 =

Figur 12 viser narbilde av funksjonene b til g.
d. Resultatene som kommer opp under fanen «Resultat og visualisering» vil alltid

veere knyttet til designet som har «Siste status». Dette kan redigeres ved a klikke
pa navnet til designet, som er markert pa bildet, og «Siste status». Her kan ogsa
designene kopieres, lases og lignende.

e. A kopiere et design kan veere nyttig om de forskjellige designene kun inneholder
mindre endringer. Klikk da pa designets navn og «Kopier».

f. Ved a klikke pa «Verktgy» kan du se tilgjengelige beregningsverktgy som
BREEAM og LEED. Du finner ogsa forskjellige standarder og kan velge

hvilken som skal veere utgangspunktet for din beregning.

g. Klikk «Tast inn data» under et

all se resuitater (Obligatorisk data mangler)

design for & legge inn informasjon

4 Datainnganger

0g begynne beregningen. Det vil da > Bygningsmaterialer (Klikk for & taste inn manglende data)

» Energiforbruk, arlig (Klikk for  taste inn manglende data)

komme frem en nedtrekksmeny som

= Water consumption, arlig
er vist pa Figur 13, med forskjellige | - sooepiassan

datainnganger I|Stet Opp > Bygningsareal (Klikk for & taste inn manglende data)

> Beregningzperiode (Klikk for A taste inn manglende data)

Obligatoriske punkter vil markeres
#] Importer data

av programmet med en rgd pil for de

o Importer Excel eller goXML-iler

er |agt inn_ Disse punktene er = Importer fra en annen programvare

forklart i de neste delkapitlene. £, Carbon Designer. Lag referanse

W Importer data fra andre design

Figur 13 viser de obligatoriske punktene som ma
fylles inn for & fa ut resultater.
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Figur 14 viser siden du kommer til ved & klikke «Tast inn data» og «Bygningsmaterialer».
De forskijellige datainngangene er lagt inn som faner, og informasjonen legges inn fordelt pa
disse. Det er ingen bestemt rekkefglge du ma legge inn data i. Hvilken data som ma legges inn
avhenger av omfang, prosjekt og liknende.

Hoved > Demonstrasjon > Demonstrasjon2 > Klimagassutslipp, NS 3720 > Tast inn data : Bygningsmaterialer Avbiyt

I: Demonstrasjon2

| i i g v v Utslippogfleming  Transportidrit  Byggeplassdrit Ytteriigere scenarier

Y Materiale Land Datakilde Type. Database Utslipps Enhet Eiendommer

| @ Fyll inn materialfororuket per materiaitype. Du kan fylle inn alle matsrialer samlst siler i separate rader, for eksempel stter strukturtype. Med mindre et e spesifisert noe annet biukes bruttomengder (inkl. tap). Materialer kan bli lagt i i hvilke som helst seksjoner Hjelp til materialvalg

3> Fu i og

1. Grunn og fundamenter & 10TonnCOze -100%

laterister i fundamentene vil aldr bi erstattet, uavhengig av lengde pé vurderingsperiode. Korrespandsrende byaning hoveddeler (NS 3451): 20 - Bygning, generst, 21 - Grunn og fundamenter

[Fundament, grunn, kjeller og Stottemurer (20,21) Vis andre svar
v
Ressurs Mengde & coe Kommentar Bygningsdel Transport, kilometer @ Levetid @ Kappogsvinn@  EPD®

Betong, B20 MO, lavkarbonkiass A (2015 2 44| m3 |v 10t-100% 21-Grunn og fundamenter 70 Betongbil, omirent8m3  Fast 4% [m] Endring

2. Vertikale strukturer og fasade @

Utvendige vegger og fasade (23) @ Vis andre svar
v
Seyler og beerende vertikale strukturer (22) ® Visandre svar

v

Figur 14 viser et oversiktsbilde av hvordan fanen for bygningsmaterialer ser ut. Legg ogsa merke til at alle fanene for
resterende informasjon ogsa er listet opp bortover i den rgde firkanten.

3.2.1 Bygningsmaterialer (A1-A4, B1-B5, C1-C4)

Under «Bygningsmaterialer» skal alle materialene som inngar i bygget legges inn. Dette er den
starste delen av beregningen og kan gjgres manuelt eller ved & importere informasjon fra andre
programmer. Begge metodene krever en del arbeid, men importering vil korte ned arbeidstiden.

Disse forklares i kapittel 0 og 0. Du kan ogsa gjere en kombinasjon av metodene.

Materialene deles inn i seks sentrale deler fra «Grunn og Fundamenter» til
«Bygningsteknologi». Disse er sortert etter NS 3451 Bygningsdelstabell, og skal sorteres
deretter nar de legges inn. Materialer som legges inn har som regel en tilhgrende EPD som One
Click LCA henter informasjon fra. Denne modulen dekker A1-A4, B1-B5 og C1-C4 fra NS
3720, se Figur 2.

3.2.2 Energiforbruk, arlig (B6)

Energiforbruk er en obligatorisk del av regnskapet. Her kan verdier fra energiberegninger
utregnet etter NS 3031:2014, SN/TS 3031:2016, eller malinger fra faktisk energibruk etter
bygget er satt i drift, legges inn. Ved analyser av et komplett byggverk skal

klimagassberegninger for energibruk i drift legges inn som levert energi. Energibehovet deles
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inn etter energiforsyning som for eksempel fjernvarme og elektrisitet fra nettet. Fordelingen
mellom disse tas ut fra beregningen, gjort i for eksempel Simien, og fordelingen som kommer

frem der.

Om bygget produserer egen strem, for eksempel med solceller, skal denne strammen trekkes
fra levert energi far det fares inn. Om det produseres mer strgm enn hva bygget bruker, skal
denne fares som eksport og inngar i modul B6 fra Feil! Fant ikke referansekilden.. Utslipp
knyttet til utstyr for energiproduksjon fgres under bygningsmaterialer, ved at materialene
legges inn der. Dette vil veere en del av A1-A4. Om utstyret installeres etter bygget er tatt i

bruk, skal det rapporteres i B4-B5.

Elektrisitetsforsyning skal feres med minst to ulike scenarier: «Norsk forbruksmiks» og
«Europeisk forbruksmiks» i henhold til NS 3720 punkt 7.5.3

Beregning som gjares «etter to ars drift» skal vise til faktisk kjgpt energi.

3.2.3 Water consumption (B7)
Her skal &rlig vannforbruk dokumenteres i m. Dette er ikke obligatorisk, men kan vare nyttig
i sammenheng med BREEAM. Dette dekkes ikke av NS 3720 og er ikke sett pa i denne

manualen.

3.2.4 Byggeplassdrift (A4/A5)

Under fanen «Byggeplassdrift» skal utslippene knyttet til byggeplassen beregnes. Her er det to
alternative metoder. Du kan enten legge inn et scenario for byggeplassen, som vil gi en
gjennomsnittsverdi for en gitt klimasone, eller du kan legge inn konkrete tall for prosjektet. |
noen tilfeller kan det stilles krav om at det legges inn spesifikke data, og dette vil alltid veere
foretrukket for & fa de mest ngyaktige resultatene.

| Norge er det fire ulike scenarioer som kan legges inn, for a fa det best mulig tilpasset. Disse
skiller mellom vanlig eller fossilfri byggeplass og mellom hvilke energityper som skal
medregnes. For denne metoden velger du et scenario der byggets areal legges inn. One Click

LCA beregner da gjennomsnittlige utslipp.

Den alternative metoden er & legge inn konkrete tall fra de forskjellige utslippskildene pa
byggeplassen. Disse kildene er energiforbruk, vannforbruk, avfall og ytterligere transportturer

til byggeplass.
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- Energiforbruk pa byggeplassen dekker det totale forbruket gjennom byggetiden og
oppgis i KWh

- Vannforbruk pé& byggeplassen skal vise det totale vannforbruket i m*

- Avfall generert pa byggeplassen skal inneholde totalt avfall i kg

- Under ytterligere transport til byggeplass, kan du legge inn supplerende data til tidligere
oppgitte transportavstander. Hvis et materiale for eksempel transporteres ved hjelp av
flere fartgy kan disse legges inn her. Du legger da inn en av transportmetodene under
bygningsmaterialer og legger inn de resterende under ytterligere transport til
byggeplassen.

3.2.5 Bygningsareal

Under fanen «Bygningsareal» kan forskjellige bygningsareal fares inn. Dette er et obligatorisk
punkt som ma inneholde bruttoareal, brutto internt gulvareal, antall brukere og oppvarmet
bruksareal. Mer informasjon kan ogsa legges inn. Bygningsarealet skal fglge NS 3940 Areal-

og volumberegninger.

3.2.6 Beregningsperiode
Dette er et obligatorisk punkt som ma fylles inn. Dette er levetiden til bygningen. Om
byggherren ikke gir en spesifikk levetid settes denne til 60 ar i Norge, i henhold til NS 3720.

3.2.7 Ytterligere scenarioer

Under dette punktet kan det gjennomfares fglsomhetsanalyse, teknologisk utvikling eller andre
tilleggsberegninger som inngar fra NS 3720. Dette utdypes ikke i denne manualen da det ikke
er tilgjengelig ved bruk av studentlisens.

3.3 Overfaring fra Solibri

Dette kapitlet viser hvordan du overfgrer en fil fra Solibri til One Click LCA. Videre
bearbeiding av data i One Click LCA er beskrevet i neste kapittel, «<Manuell summering». Det
kan veere lurt a ha NS 3451 Bygningdelstabell tilgjengelig allerede fra start, ettersom det kan
hende at ikke alle komponenter er inndelt riktig ved start av beregning. Vear oppmerksom pa
at det maksimalt kan lastes opp 400 datapunkter i et prosjekt. Utgangspunktet kan fortsatt ha

flere datapunkter, men disse ma summeres fgr opplastning.
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3.3.1

Kort oppsummert

1. Last ned importfilen fra One Click LCA sine hjemmesider. Ga inn pa «Solibri
integration BETA» og finn filen
«One_Click_LCA_beta ITO_for_Solibri_metric_units.zip».

2. Importer filen inn i Solibri, filtrer bort eventuelt ugnskede komponenter og bruk
funksjonen «Take off selected». Uten filtrering benyttes «Take off all».

3. Vent il «stop» har forsvunnet og trykk pa «report» for a skrive ut informasjonen pa et
Excel-ark.

4. |1 Excel kontrolleres informasjonen. Sorter etter Bygningsdelstabellen og sorter
kompositter etter tykkelse dersom filen har dette. Her kan det veare lurt & summere
sammen like materialer, dersom det er en stor fil med mange komponenter.

5. 1 One Click LCA importeres Excel-filen og dataene kontrolleres. Uidentifisert data
mappes.

3.3.2 Detaljert beskrivelse
Steg 1: Klargjering
1. For & importere data fra andre programmer inn i One Click LCA klikker du «Importer

data» som vist pa Figur 15.

Hoved > Des jon > D

E Demonstrasjon

Bygningsmaterialer

Energiforbruk, arig 3 Beregningsperiode

NS 3720 > Tast inn data : Bygningsmaterialer

> Brgningsareal

A‘
=)

Utslippogfeming  Transportirit  Byogeplassanil o Yiedligere soenansr

T

Materiale

Lang Datakilde Type Database Utslipps

Enhet Eiendommer

0 Follinn materialforbruket per materialype. Du kan flle inn alle materialer samist eller i separate rader for eksempel etter stukturype. Med mindre deter spesifisedt noe annet

*F lighet og

Ressurs s Mengde &

Utvendige vegger og fasade (23) @

sierake rentzns vi sk oA evsizned 99 av engac
Fundament, gruan, kieller og stettemurer (20, 21)

@00  Kommentar s

oll

1. Grunn og fundamenter & 17onncoz - 100%

v

Bygningsdel  Transport, kilometer @+ Levetd ®+  Kappogsvinn@  EPD®

2. Vertikale strukturer og fasade @

brukes bruftomengder (inkl. tap). Materialer kan bi lagtt i nilke sam helst seksjoner Hjelp fil materiahialg.

Sayler 0g berende vertikale st

Innvendige vegger og ikkebare

Avbryt 4 Resultater | Flere handlinger =

Y Skjul filtere = ( wh) Importer data ~

Figur 15 viser hvor du ma trykke for & bruke programmets import-funksjon.
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2. Velg «Importer fra annen programvare». Her kommer en liste over de mulige
programvarene opp. Velg «Solibri Integration BETA». Den siden du da kommer inn

pa, viser steg-for-steg-guide til hvordan du utfarer Solibri-integrasjonen. Nederst pa

One Click LCA

sreer Bupporl Cenler 2 Help Ceoler & Malenal dela anpoal 4 Bl solleers mlegralicn selups
Solibri integration (BETA) S =

= O this page

— o do wau set up the Solili Integration?

3 e Soliks Tags
soibi || data irpor: || 2l
Step 2 Run e [TO with your seiscted mogsl and esport s2sults
—_— Do
K liretatices

Video

VIDEO QUALITY: to improve resolution, start video, open the Settings (gear icon), Quality and
choose HD, or best available

Attachments

[ P Click LCA beta ITC for Solibri metric units.zip ]
Jpe I: 5 manths agc

Figur 16 viser to oversiktsbilder av hvordan siden du henter filen fra vil se ut. Bakerste bilde viser
hvordan siden ser ut gverst. Fremste bilde viser hvordan filen ligger plassert helt nederst pa siden.

siden finner du filen «One_Click_LCA beta_ITO_for_Solibri_metric_units.zip», se

Figur 16. Denne fungerer som et bindeledd mellom Solibri og One Click LCA. Last

ned filen, og lagre den et sted det er lett & finne tilbake til.

Steg 2: Solibri

Please Choase a Role x

° Choose the role you want to use from the list on the left.

1. Apne modellen du gnsker a hentg | Mo mtoansnaemidae

Roles Description
© Architectural Checking Use this role to make typical quality checks for the Architectural models.

informasjon fra, og trykk pé «Information | oemceornen This ol cotans Rlesets forgeneral BM valdation,space program,

O BIM Vafdation - Arcitectursl consistency of Architectural model with Structural or MEP models, etc.
O BIM Validation - FM

takeoff». O v

O BIM Validation - Structural

Her kommer det automatisk opp et pop-up- | Qo

O Training
vindu kalt «Please choose a role». Hva du
velger her pavirker ikke denne prosessen,

sd her kan du velge fritt (Se Figur 17). | cueoms

Klikk «Next» for & komme videre. Figur 17 viser pop-up vinduet der man velger rolle.
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2. Et nytt pop-up-vindu kommer opp kalt «Please Select Information Takeoff Definitions

You Want To Use» (Figur
18). Klikk pa knappen som
heter «+ Add Information

Takeoff Definitions ...».

3. Finn frem filen du lastet ned
fra One Click LCA sine
Den lett

nedlastninger,

nettsider. kan

pa
eller der du selv har valgt &

finnes

Please Select Information Takeoff definitions You Want to Use

Choose the Information Takeoff definitions you want to use from the list on the left.
The Description shows what you can do with an Information Takeoff definition.

Information Takeoff Definitions Description

X

H Building Element Quantities
3] Space Groups
[5] Spaces

-
g =+ Add Information Takeoff Definitions...

< Back

This Information Takeoff Definition can be used to report
quantities of building components. Note that parts of
composed objects (like Curtain walls) are not included.

lagre den pa dataen (Se
figur 19).

Figur 18 viser siden der du legger inn information take-off filen.

Open File X Please Select Information Takeoff definitions You Want to Use
Fles Recent Choose the Information Takeoff definitions you want to use from the list on the left.
Look|n: 4 Nedlastinger v #ee@ The Description shows what you can do with an Information Takeoff definition
= ArchiCADToLumionBrdge-ArchiCAD20 Information Takeoff Definitions Description
— Building Element Quantities Enter the description here
lick LCA (metric) 80ct2018
[ | Space Groups
Desktop (3] Spaces
Documents
Denne PCen
Nettverk
File Name: + Add Information Takeoff Definitions...
Files of Iype:  information Takeoff Definition (.ito) ~ e < Back oK

Figur 19 viser eksempel pa hvordan det kan se ut da du henter filen du skal bruke for & legge den inn i programmet.
| vinduet «Please select information takeoff definitions you want to use» vil filen na

dukke opp som et alternativ. (Se til hgyre pa figur 19) Velg denne og klikk «OK».
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4. Du kommer na tilbake til Solibri. Nederst ser du verkteykassen til «Information
takeoff»-funksjonen. Klikk pa «Open information takeoff definitions», som ser ut

som et mappesymbol (Se Figur 20).

Soliari Office - Huseby BHZ (1)

Oy Qe @i g ¥ -Dr QA K-F OIS Search

&) MODEL TREE FThiEBw@@a@e0o @so B
» [&] Huseby BHZ (1)

@ CLASSIFICATION R sk @aaed
» 4@ Building Elements - General

@ Fumiture -
@ Space Grouping
@ Space Usage

() SELECTION BASKET NoSelectionSets v b e M BB M @ @@ B® O
# o Selection

@ INFO < v > waaen [Z) INFORMATION TAKEOFF 1) Takeoff All ¥ OneClickLCA(metric).. ¥ [T B ke b @ B B Repor @ @@ B

CLASS NAME MATERIAL QUANTITY QTv_TVPE COMPOSITE THICKNESS_ MM AREA_M2

i) Takeoff All ¥ One Click LCA (metric)... ¥ D&, & ® 3 B Report @ @ 5

QUANTITY QTY_TYPE COMPOSITE THICKNESS_MM AREA_M2

Figur 20 viser et oversiktsbilde, og en forstarret firkant av den relevante delen av skjermen.

5. Da popper en ny fane opp som heter «Please select information takeoff definitions».

Her ma du repetere steg 2-3.

6. Videre kan du velge a enten trykke pa «Takeoff All» eller du kan filtrere hvilken
informasjon du gnsker & ta med deg videre. Filtrer ved & redigere i «Information Takeoff

Definitions». Klikk pa tannhjul-symbolet markert med rad firkant pa Figur 21 for a fa

onn menyen nd Fiaur 22

B RN VN M LW VR YR W VSN N P AR |
" | | - AT s
U TR T R e N LRl L \ - ey
gt B YRy RE (1] ]

INFORMATION TAKEOFF TFM D & @’ Report @ @ @ O
1 - Rom Mol TEM - Type Pet_HusebySkole type Coun{EditInformation Takeoff Definit]
1 [&] (ARK) Huseby_ARK ila
1 ‘0 (RIE) Huseby_RIE -UPOTT 3
1 | (RIE) Huseby RIE KADDZT 1
il 0 RIE) Hhsehy RIE ERONT 1

Figur 21 viser hva man kan trykke pa dersom man vil hente ut informasjon uten filtrering, og det viser hvor du skal
trvkke for & filtrere.
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7. 1 denne menyen er det flere funksjoner du ber vite om. Generelt er hver rad nedover

en «kkommando» sammensatt av flere kolonner.

Information
Name

Description

Components

Tasks

lakeolf Definition x

One Click LCA (metric) 80ct2018

27 Edit

Enter the description here

(O Enable Grouping

® One Component per Row

f : x o~ e
Limits the | Takeoff to these comp === B

State @ Component @pmpﬂt‘/ Operator Value

Include Any ~

Exclude Any Discipline One Of [Air Conditioning...

Exclude Any Decomposes (For... Is Not Empty

Exclude @ Space

Exclude & Fumiture v

List of tasks needed to be completed to ensure reliable results.

Task +
X
~
v

Cancel

Figur 22 viser filtreringsmenyen, med markerer ved de funksjonene som
er verdt & merke seg.

Name

Description

Components

Tasks

One Click LCA (metric) 80ct2018

[ Edit

Enter the description here

(O Enable Grouping

(®) One Component per Row
Limits the Information Takeoff definition

State Component

Exclude

<A Furniture

List of tasks needed to be completed to ¢

Task

Select Component Type

» Container

» [B] Architectural

»  Air Conditioning
» [O] Building Services
» ¢ Electrical

» @ Heat

» [B] Structural

» & Ventilation

» Plumbing

» ™ Sprinkler

» @ Inventory

» FM Facility Management
» (8] Landscape

» &) Prefab Concrete
» [X] Steel Structure

» 8 Site Operations
» % Cooling

» ‘@ Special Piping

» [ Process

» @ HVAC

0K

Cancel

Figur 23 viser menyen som dukker opp for & legge inn nye
komponenter.
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a. Knappene med et grent
pluss og redt kryss. Disse
funksjonene gjor at du kan

legge til og fjerne rader.

b. Under «State» finner du pa
hver rad en nedtrekksmeny
alternativer.

med tre

«Include», «Exclude» eller
«Ignore». Av disse er det mest
«Include»

interessant med

eller «<Exclude».

c. Under «Component» vil det
veere mulig & legge inn diverse
komponenter. Komponentene
er sortert som pa Figur 18.
Apne denne menyen ved &
trykke pd symbolet med tre
prikker, som dukker opp nar
du holder musepekeren over
cellen med «Any» i figuren til
venstre (se Figur 23). | denne
sammenhengen er det lurt & ha
en rad med kommando
«Exclude» + «Space» slik som
du kan se i rad fire i Figur 23.
Etter gnsket filtrering er utfart,
trykk pad «OK» + «OK» for &

komme tilbake til Information



takeoff siden. Trykk pa pilen ved siden av «Takeoff All» og velg «Takeoff

selected» for at filtreringen skal ha innvirkning.

8. Dersom det ikke er behov for filtrering: Klikk pa «Takeoff all». Vent til stopp-tegnet

forsvinner. Dette kan ta noen minutter. Klikk pa «report» nar dette blir mulig. (Se Figur

|_DPmV©Inan @T- ) |&\&'®'@@@®\Dﬁ'<@°g
(&) MODEL TREE i aaaed @z B
» (6] Huseby BHZ (1)
4.,—:—-%'
U e ~—
—r ) =*“ T el
- - e & T
REOERERRTE oy -3
@ CLASSIFICATION REDDG s8R @880 T ftemset
7_7_,,..;—’“‘
» @ Building Elements - Genesal —
@ Fumiture
@ Space Grouping
<@ Space Usage
[ INFORMATION TAKEOFF £ Takeoff All ¥ Jhe Click LCA (metric).. ¥ [T B o & @ & B Repor @@ @ O
SELECTION BASKET Mo Selection Sets ¥ oy oy R
= e LR LU LA P NAME MATERIAL QUANTITY QTv_TYPE COMPOSITE THICKNESS_MM AREA M2
® No Selection Beam BBSXL BBS XL DL 0002560 m3|M3
Beam BSHGL2cNSIFl  BSH 0,002564 m3 M3
Beam BSHGL2ACcNSIFI  BSH 0002576 m3|M3
Beam BSHGL2CcNSIFI  BSH 0004736 m3 M3
@ INFO < vy viey . Boap BSHGI2Z NSIFL_ BSH 0.005040 a2
[E] INFORMATION TAKEOFF ‘=: ck LCA (metric).. v IV B | b & @ ' @aag
CLASS NAME MATERIAL QUANTITY 3 COMPOSITE THICKNESS_MM AREA_M2

I B Information Takeoff I Role: Training Selected: 0

Figur 24 viser hvilke knapper man skal trykke pa i de siste fasene av informasjonshentingen fra Solibri.

9. Pop-up-vinduet «Report Information Takeoff» kommer opp. Gi rapporten et navn, velg

«Plain Excel Report» og velg hvor rapporten skal lagres. (Se Figur 25)

Report Information Takeoff X

Report Title Huseby BHZ LCA
Report Options
Plain Excel Report (®) Excel

Excel Template Report () Excel

Template

Edit...

Create Default.. B Browse...

Save Report... Cancel

Figur 25 viser valgene du har for hvordan du skal lagre rapporten.
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10. Resultatene kommer n& ut som et Excel-dokument.
Steg 3: Excel

Aktiv redigering i Excel kan utgjare en stor forskjell, og gjere opplastningen til One Click LCA

lettere. Her er det flere ting du bar passe pa:

- Sorter alt etter NS 3451 Bygningsdelstabell ved a redigere i «Class».
- Dersom du har kompositter, kan disse sorteres sa godt som mulig etter tykkelse.

- Sl& sammen alle like materialer innenfor samme «Class».

Mange endringer kan enten gjares her eller senere i One Click LCA. A gjere de i Excel vil
veere mest korrekt og det blir enklere a holde oversikt over de endringene du gjer. Nar alle
endringene er utfgrt, kopieres dette over i et nytt Excel-dokument. Dette er for a sikre at det er

de riktige komponentene som blir importert til One Click LCA.

Steg 4: One Click LCA

1. Importer Excel-arket ved a trykke «Tast inn data» og «Importer Excel eller gbxML-

filer» som vist pa Figur 26.

5 - Solibri Huseby Skule »

Tast inn data ~

i Resultater (Obligatorisk data mangler)

> Inngangsdata; Bygningsmaterialer {Klikk for a {aste inn manglende data)
> Inngangsdata: Energiforbruk, arlig (Klikk for a taste inn manglende dala)
= Inngangsdala: Water consumption, arlig

= Inngangsdata: Byggeplassdrifl

> Inngangsdata: Bygningsareal (Klikk for 4 taste inn manglende daia)

> Inngangsdata: Baregningsperiode (Klikk for 4 taste inn manglende data)
Ll Refaranse
3 Carbon Designer: Lag referanse

=) Importer data

o Importer Excel eller gpXML-filer

Importer fra en annen pregramvare

Figur 26 viser nedtrekksmenyen der du ser valget for & importere markert i grant.
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2. Velg Excel-filen du jobber med, og sjekk at du fortsatt er i riktig prosjekt og design.
Dersom du har et prosjekt under 400 komponenter, kan du trykke rett videre pa
«KJIDR!»,

3. Dersom du skal legge inn flere filer, klikk pd «+ Flere innstillinger», og huk av for
«ikke overskriv eksisterende data» for du gar videre. Her kan du ogsa huke av for
«Ga gjennom og endre kombinasjonsinnstillingene». Da kan du trygt klikke pa
«KIDR!»

Hoved > Denne gangen funker > § - Solibri Huseby Skole > Importer data

IMPORTERER FILTRERING KOMBINERER KARTLEGGING

One Click LCA - fra BIM eller en datafil

Velg importdata

Velg importfil (ExcellgbXML) 7 Hjcip
velg il Huseby IARK. .0 LOAXISK (max. 30971520 KE)

Velg mal
Velg prosjekt eller objekt Velg eller opprett et design Velg verkteyet Importmodus @
[enne gangen funker dat L] Solibri Huseby Skole v Life-cycla assesement, EN- v Rask ag slille

Enhetskenvertering @

Alle materialer til metrisk KJARY

= Flere innstillinger

Tilleggsinnstillinger

Fiem tomme data  Filterinnstillinger 3 giennom og endre kombinasjonsinnstilingens |kke overskriv eksisterende data Midlertidig beregning
v o Al data v @ @

Figur 27 viser hvilke alternativer det noen ganger er viktig & huke av for.
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4. Programmet vil kombinere flere komponenter for deg. Sjekk at kombineringen skjer

5.

slik du gnsker. Klikk «Kombiner valgte og Fortsett» for a ga til neste fase.

Denne gangen funker det - 5 - Solibri Huseby Skole

Velg hvordan liknende datapunkter er kombinert

Anbefalt grupperingskriterium:
“ CLASS ™ QTY_TYPE # COMPOSITE THICKNESS_MM

Ekstra grupperingskriterium:
NAME # MATERIAL AREA_M2

BEAM

v IMPORTERER v FILTRERING KOMBINERER KARTLEGGING
DATAPUNKTER: 4143 DATAPUNKTER: 4143 DATAPUNKTER: 4143

Individuelle datarader kombineres il &n datarad (mengden er summert opp) hvis de har samme verdi i alle de valgte grupperingskriteriumkolonnene. Du kan endre innstillingene nedenfor. Hvis du reduserer dem. bilr flere
datapunkter kombinert og omvendt. Du kan endre innstillingene nedentor. | forhandsvisning kan du ogsa velge individuelle data som ikke bar kombineres ved & fierne markeringene i boksene

Ved 4 bruke disse kombinasjonskriteriene, reduseres de opprinnelige 4 143 linjene til 346 rader. Den maksimale grensen for datapunkt er 400

Avbryt Last ned Excel Kombiner valgte og Fortsett

Gount  CLASS MATERIAL
4 B BEAM LIMTRE SORTBEISET

BUILDINGELEMENTPART

Anbefalt grupperingskriterium:
# CLASS ¥ QTY TYPE

Count CLASS MATERIAL
w T2 BUILDINGELEMENTPART ~ TRE Ekstra grupperingskriterium:
rd 86 BUILDINGELEMENTPART  SINK
NAME # MATERIAL |
v 32 BUILDINGELEMENTPART ~ OSB-PLATE

¥ COMPOSITE [ THICKNESS MM

AREA M2

Figur 28 viser hvilke kriterier du kan huke av for ved sammenslaingen.

| kartleggingsfasen skal uidentifisert data mappes til korrekt ressurs. Denne prosessen

kan ta litt tid. Det er ogsa mulig a huke av for «Bestem senere», dersom du vil utsette

prosessen. Nar all den uidentifiserte dataen er mappet til ressurser klikker du pa

«Fortsett» som det siste du gjer i opplastingsfasen! Etter dette er alle materialene

inne i programmet, og nd ma du bare kvalitetssjekke hvilke ressurser datapunkene har

blitt mappet som.

One [}
Click @ o Start en gratis proveversjon ¥

Hoved > Denne gangen funker > 5 - Sollbrl Huseby Skole > Importer data

Importerer data: 5 - Solibri Huseby Skole

v IMPORTERER + FILTRERING v KOMBINERER
DATAPUNKTER: 4143 DATAPUNKTER: 4143 DATAPUNKTER: 346

Hesullaler  Avbryl  [NEEEETISE] agre mappings

Lisenser - @HJELP - 4 Anette

KARTLEGGING
DATAPUNKTER: 129 + 217

Y Materiale Land Datakilde Type Database
Filter v Filte v Filter v Filter ¥ Filter:

Utslipps
Filter: ¥

Enhet Eiendommer
- Ulslalla
Filter: ¥ Filter

» + Identifiserte data: 129 f 72,28 % av volumet

D Uidenifiserte, ukuanifiserts sl s kamposinmaterialer ef fkke imporar, med mindre G mapper cem 1 ressirser. Erheter vil konverieres autamatisk om nadvendia

» Model checker: 276 probl i filtrerte d (fra original 4143 rader) Forwterligers instruksjoner, g4 her

v / Uidentifisert eller problematisk informasjon: 217 f 27,72 % av volumet  bu benover bire & mapos clementer én gang. Vi husker

valgene dine
Importerte data Map data til

Materiale Klasse ¢ Kommentar & Mengde = Del = Malressurs Bestem senere
uryendig kleéning - sthendeflektufing 4 E EXTERNA... ¥ Ulvardig kledning - Slaende MAm3 v 141% ? Slett
urvendig klecning|leklufing - vertka g ] EXTERMA . ¥ Utvandig Kladning|LektLufti 78 m3 | 085% ? Slett
tresjiktsplatelgipsplate - brann|stender =] EXTERNA . ¥ Tresjiktsplate|Gipsplate - Br 75m3 *| 083% ? Slett
finer|lektiginaplate - brann|stenderverc  j B EXTERNA... ¥ Finer|Leki| Gipsplate - Brann B4 m3 v 0,8 % ? Slett

Figur 29 viser et oversiktshilde av kartleggingsfasen, der man mapper uidentifiserte ressurser.
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6. Dersom modellen du bruker har kompositter, kan du [ somevenng Ending ~
fikse dette etter opplasting. Et typisk eksempel er J e ::.:t
vegger. | Kkartleggingsfasen kan du kun mappe JJ
ressursen til ett av veggens materialer. Dette kan lgses sombyoning |94
i etterkant ved at datapunktet deles opp i flere """ "

. . o g Figur 30 viser nedtrekksmenyen der
materialer, som vist pa figur 30. Her fungerer det best  qy finner dele-funksjonen, markert i

ront.
° . g
a benytte prosentfordeling.
Dele: Ready mix concrete, excluding rebar, C30/37 (B30 M60) (Unicon)
Y Materiale Land Datakilde Type Database Utslipps Enhet Eiendommer
Jislett
Batong x v - v v - - - . lette
Original materiale: Nytt materiale:
Ferdighelong, skskluderl armeringssial, GA0/ET (B0 MED) {Unizan) —— "
N N Original material
Mengde Ferdighetong, skskludert armeringsstal, G307 (B30 Ma0)
1 - {Lnicon)
vvvvv \
e Share%s  Mengde
00 TBB0.62 | m3 ¥
Full name: Ready mix concrete, excluding rebar. C30/37 (B30 MED) (Unican) Kopisr nawn
Name (NO): @ Ferdighetong, ekskludert armeringsstal - Technical Specification: G30V37 (B30 MED),
Manufacturer: Unicon Kogicr navn Split material 1

Land: Morge SiE
Tetthet: 2400 kg / m3

Ar: 2013 (& Datapuniter kan vere utlspt

Figur 31 viser prosessen av a dele opp materialet.

Dersom prosjektet i utgangspunktet overskrider 400 datapunkter, kan det hende det ikke
vil veere plass til & dele opp alle komposittene uten & overskride denne grensen. Dersom
du deler opp mange kompositter, kan det oppsta flere datapunkter mappet som samme
materiale etter oppdelingen. Disse kan summeres for & fa feerre punkter og gjere
beregningene mer oversiktlige. Summer de aktuelle materialmengdene manuelt, og
slett de aktuelle, resterende linjene. Materialer skal ikke summeres pa tvers av
bygningsdelene. Om programmet automatisk har mappet materialer feil, ma du manuelt
flytte de til riktig sted.

Andre kjekke funksjoner:

For a holde oversikt i materialberegningene kan du bruke kommentarfeltet som star pa
linje med materialene.

For a unnga utilsiktede endringer, kan du benytte funksjonen som heter «Las». Denne
finner du nederst i ned-trekks-menyen «Endring». Denne kan lases opp nar som helst,
men husk & trykke lagret etter du har Iast opp for & kunne gjere nye endringer. (se Figur
30)
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Diverse erfaringer:

3.4

341

Kartleggingsfasen i opplastingen har ikke en mellomlagringsfunksjon. Dersom du ikke
har god tid, bar ikke denne prosessen startes pa. Da vil det i sa fall veere lurt a klikke pa
«bestem senere» og mappe videre nar alt er lastet opp. Ellers kan du miste tidkrevende
arbeid.
| kartleggingsfasen har du «identifiserte materialer» og «uidentifiserte materialer». De
identifiserte materialene kartlegges automatisk av programmet, og dette kan ende opp
som veldig feil materiale noen steder, sa pass pa a ga over ngye og sjekk hva alt er
mappet som i etterkant. Det hjelper ikke & endre dette i opplastingsfasen, dette ma
gjeres etter det er lastet opp.

Ved oppdeling av datapunkter, vil det lgnne seg a benytte prosentfordeling. Her godtar
ikke programmet kommabruk, sa rund opp eller ned til naermeste hele prosent.

Ved sammenslaing av materialer inne i One Click LCA, vil CO2-utslippene kunne
minke med stgrre og mindre «hopp». Pass ngye pa hvilke enheter du benytter her, for
at det skal bli korrekt. Som eksempel oppgis gjerne stal i kg.

Det er veldig nyttig & ha tilgang til BIM-modell og tegninger fra prosjektet. Da kan du
dobbeltsjekke at mengder er lagt inn riktig, eller sjekke opp navn eller komponenter i

modellen.

Manuell beregning

Kort oppsummert

Manuell innlegging av materialer under «Bygningsmaterialer»

1. Finn riktig materiale

2. Skriv inn mengde, velg enhet og rediger transport og annen info

3. Gjer dette for alle materialene som skal vare med i beregningen

34.2

Detaljert beskrivelse

Dersom du benytter deg av manuell beregning, legger du inn materiale for materiale i

prosjektet. Dette gjgr du under fanen «Bygningsmaterialer». For hvert av materialene i bygget,
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velger du et materiale med tilhgrende EPD, og fyller inn mengde, transporttype og -avstand og

levetid.

For & begrense omfanget av materialer a velge mellom, kan det veare lurt & benytte seg av
filtreringsfunksjonen i linjen gverst. | eksempelet pa Figur 32 er det lagt pa to filter: Betong
som materiale og Norge som land. Da kan du se at nar du apner nedtrekksmenyen pa «Grunn
og fundamenter», viser den kun resultater for norsk betong. Slik kan du enklere finne frem til
akkurat det produktet du ser etter.

Bygningsmaterialer Energiforbruk, arlig > Beregningsperiode > Bygningsareal Utslipp og fjer

Y Materiale Land Datakilde Type

Utslette Betong x v o= Norge X v - -

o Fyll inn materialforbruket per materialtype. Du kan fylle inn alle materialer samlet eller i separate rader, for eksempel eftd
Materialer kan bli lagt til i hvilke som helst seksjoner Hjelp til materialvalg

» Fullstendighet og plausibilitetskontroll

1. Grunn og fundamenter

Materialer i fundamentene vil aldri bli erstattet, uavhengig av lengde pa vurderingsperiode. Korresponderende bygning hoveddeler (NS

Fundament, grunn, kjeller og stettemurer (20, 21)

v Klikk en kategori for & vise datapunkt
Velg en kategori for 4 se detaljene, eller klikk her for a se alle.
Ferdigbetong for yttervegger og gulv C30-C35/4001-5500 psi - 100 resultater
Betong dekke (hul og solid) - 63 resultater
Betongkonstruksjoner (bjelker, seyler, hyller) - 46 resultater
Betong veggelementer - 37 resultater
Ferdigbetong for konstruksjoner (bjelker, soyler, piling) C40-C45/5501 - 6500 psi - 26 resultater
Ferdigbetong for fundament og indre vegger C20-C25/2501 - 4000 psi - 15 resultater
Andre prefabrikkerte betongprodukter - 11 resultater
Ferdigbetong, hey styrke C50-C70/above 6500 psi - 11 resultater
Gassbetong (trykkherdet lettbetong) predukter - 10 resultater
Ferdigbetong for lette applikasjoner (hjemmekino og ekstrautstyr) G10-C15/ up to 2500 psi - 6 resultater
Spesialbetong - 4 resultater
Forskalingsblokk - 3 resultater

Fiher sement nraodukter - 2 resultater

Figur 30 viser et oversiktshilde av valgene som dukker opp ved bruk av
filterfunksjonen.

For hvert materiale som legges inn er det litt informasjon som ma fylles ut. Se Figur 33.
Nedenfor er alle funkjsonene pa siden listet opp.

1. Grunn og fundamenter & 10Tonn COze -100 %

Waterialer | fundamentene vil aldri bl erstattet, uavhengig av lengde pa vurderingsperiode. Korresponderende bygning hoveddeler (NS 3451): 20 - Bygning, genere, 21 - Grunn og fundamente

Fundament, grunn, Kjeller og stettemurer (20,21) Vis andre svar

’ . E|
Ressurs + Mengde * &COe:  Kommentar s Bygningsdel Transport, kilometer @} Levetid ® Kappngsvmn@ EPD®

Betong, B20 M0, lavkarbonkiass A (§015 2 44 | m3 |v 10t- 1009 21-Grunn og fundamenter | 70 Betongbil, omifent8m3  Fast Endring
1 2 10

Figur 31 viser en oversikt over alle funksjonene du kan justere nar du legger inn et materiale.
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1. Klikk pa sparsmalstegnet for a se informasjon om materialet, og a laste ned EPD.

2. Her fgrer du inn mengde og velger benevning.

3. Kommentarfeltet kan brukes til & legge inn informasjon eller & holde oversikt.

4. Her kan du -
endre hvilken Mengde &coe:  Kommenars | 3 —
kategori  det [°1°7 44| ma [ e
skal  legges IR 2 10

under I Figur 32 viser narbilde av funksjonene 1-4 og 10.

henhold til Bygningsdelstabellen.

5. Velg transportmetode og avstand. Programmet legger det inn automatisk, men dette

burde falges opp, ved for

8
6 7 9

Levetid @ Kappogsvinn® EPD®@

eksempel a bruke Google 5

Maps for & sgke opp
fabrikk.

6. Levetiden legges inn

ent 8m: Fast 4% O Endring

. . Figur 33 viser narbilde av funksjonene 5-9
automatisk av One Click

LCA, men den er ikke alltid korrekt og bar sjekkes. Denne har stor betydning for
resultatene. Du finner materialenes levetid ved & se pa EPD. For a fa levetid «Som
bygning», skriv inn «-1» i feltet.

7. Kapp og svinn

8. Huk av boksen hvis dette er det faktiske produktet du bruker. Om det bare er et liknende
produkt lar du boksen vaere apen.

9. Materialer som er lagt inn kan erstattes, kopieres, slettes, lases eller deles opp. Dette
gjares ved a trykke pa «Endring»-knappen som star etter materialet.

10. Du kan se hvor mange CO--ekvivalenter (CO2e) materialet slipper ut. Klikk pa tallet

for & se hvilke utslipp som er knyttet til materialet, transport og slutten pa livet.

Det er mange EPD-er som ikke ligger inne i One Click LCA. Du kan be programmet om a
tilfaye nye. Sgk opp materialet du leter etter. Dersom det ikke ligger inne, vil det sta “Ingen
resultater funnet” i nedtrekksmenyen. Klikk pa «+Be om a legge til ny data». (Se Figur 36)
Du far na opp et pop up-vindu hvor du kan legge inn informasjonen du vil tilfgye programmet.

Her kan du laste opp EPD-en du gnsker a legge inn.
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2. Vertikale strukturer og fasade ®

Utvendige vegger og fasade (23) ® Vis andre svar

glava pluss v

Ingen ressurser funnet +Be om a |E;;Eti|®

Sayler og barende vertikale strukturer (22) (@ Vis andre svar

b

Innvendige vegger og ikke-b&rende strukturer (24) @ Vis andre svar

v

3. Horisontale strukturer: Bjelker, gulv og tak @

Gulvplater, himling, dekker pa tak, bjelker og tak (25, 26) Vis andre svar

v

Figur 34 viser eksempel p& hvordan prosessen med & legge inn ny informasjon i One Click LCA
starter.

Om du ikke finner riktig EPD eller far lagt til en ny, ma du velge det materialet som likner
mest. Husk hva standarden sier her om datakvalitet. Velg heller materialer med datakvalitet pa
niva 1, enn pa niva 2. Om du ikke finner liknende produkter du gnsker & bruke, kan du bruke
generiske data. Dette markeres med X og representerer et gjennomsnitt av en type materialer i

et land eller omrade.

Du kan legge inn ferdige kompositter som ligger inne i One Click LCA sine systemer fra for
av (Se Figur 37). Legg merke til symbolet som kommer etter flagget og fer navnet pa
materialene, det er One Click LCA sin mate a vise at dette er en kompositt. Dersom disse er
tilnsermet like de komposittene du skal bruke, kan du benytte disse direkte, men de kan ogsa
tilpasses din kompositt. Etter du velger en kompositt vises som alle andre materialer, men har

et pluss-symbol ved siden av seg som vist pa figur 38.

Innvendige vegger og ikke-bzrende strukiurer (24) @

v Klikk pa navnet til en datapoint eller trykk enter nar datapoint er uthevet for a legge det il

ANDRE ALMINNELIGE DATA (5) - Bruk nar det ikke er lokal data eller dersom ikke har spesifikke data

] qqﬂmdmgsverksvegg‘ 100mm stalstender, inkl. mineralullisolasjon, Steel stud wall 100 mm, incl. mineral woal insulation 100 mm and plasterboard 13 mm on both sides - One Click LCA ?
B #Bindingsverksvegg, 70mm stalstender, inkl. mineralullisolasjon, Steel stud wall 70 mm, incl. mineral weol insulation 70 mm and plasterboard 13 mm on both sides - One Click LCA ?
] }}]Bmdingsverksveggsyslem inkl. mineralullisolasjon, U-value 0.18 Wim2K, TEK17, 320 mm - One Click LCA ?

] ;i:]Bmdingsverksvegg‘ 100mm trestender, inkl. mineralullisolasjcn, Wooden stud wall 98 mm, incl. mineral wool insulation 100 mm and plasterboard 13 mm on both sides - One Click LCA ?

B %]Dmuu g gg, 70mm trestender, inkl. mineralullisolasjon, Woaden stud wall 73 mm, incl. mineral wool insulation 75 mm and plasterboard 13 mm on both sides - One Click LCA ?

Fiaur 35 viser et oversiktshilde av ferdiae kompositter du kan sgke opp oa bruke.
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Ressurs Mengde Kommentar Transport, kilometer @ Levetid @

}| Betongveqg med utvendig pifo m2 Data etter komponent Data etter komponent  Endring

Figur 37 viser et eksempel pa en ferdig kompositt.

Ved a klikke pa dette symbolet kan du se alle materialene som inngar i kompositten og redigere
informasjonen om de forskjellige materialene (se Figur 39). For a redigere hvilke materialer
som inngar i kompositten klikk «Endring» og «Pakk ut». Alle delmaterialene legger seg na
som separate materialer som kan redigeres pa lik linje med vanlige materialer. Det som er kjekt
med kompositten, er at den deler for eksempel stenderverk inn i stender og isolasjon, sa du ikke

trenger a regne ut hvor mye det skal veere av hva.

Ressurs Mengde Kommentar Transport, kilometer @ Levetid @

= i}] Betongvegg med utvendig pafo ? m2 Data etter komponent Data etter komponent Endring
Water-borne interior paints, 1.36 k 7 kg Forinner wall, average spre 150 Storvarebil, 9w 15
Ferdigbetong, normal styrke, generi 2 m2y 200 mm 70 Betonghil, om~ Som bygning
Forsterkning stal (armering), gener 7 kg Estimated that walls have & 110 Trailer, 40 ton v~

Havellast, bartre (Treindustrien) ? m2y 248 mm Quantity adjusted for stud w 130 Trailer, 40 ton »

Glassull isolasjonsplater, generisk 7 m2x| 250 mm Quantity adjusted so thatin:| 70 Trailer, 40 tonj~

Utvendig-X typ EHZ (GU-X), 7.2 kg/m 2 M2 x 9 mm 70 Trailer, 40 ton » Som bygning

Figur 36 viser hva du kan legge inn av egen informasjon i de ferdige komposittene

Dersom noen materialer har blitt lagt inn under feil seksjon fra Bygningsdelstabellen, kan disse
enkelt flyttes. Da klikker du «Flere handlinger» gverst pa siden. Klikk «Flytte materialer
mellom seksjoner». Det vil da dukke opp en liten boks du kan huke av ved materialene du
gnsker a flytte. Klikk sa «Flytt ressurser» og velg hvor de skal flyttes som vist pa Figur 40.

Innvendige vegger og ikke-ba&rende strukturer (24) & Vis andre svar

g

Ressurs Mengde

& [~ Trelast, bartre (Treindustrien) 2

& [~ Trelast, bartre (Treindustrien) ?

& (Glava glassull, R= 1 m2kW, 34 mm, ?
& [ JHeltrepanel av bartre til innvendig ?

& [JSpruce plywood, uncoated, 5-50 mmm, 2

Figur 38 viser utheving av knappen du kan trykke pa for & flytte ressurser mellom inndelingene.
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4. Resultater
Resultatene vil komme frem etter hvert som data legges inn. Nar alle data er lagt inn og alle

modulene har en grgnn hake ved siden av seg, kan du begynne & analysere resultatet.

Pa prosjektets hovedside, der det tidligere sto «Tast inn datax, vil det na vise designets utslipp
i kg COze (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden., punkt 4). Ved a klikke pa pilen ved
siden av dette tallet, og klikke pa «Se resultater» kommer du til en side som viser flere typer
resultater. @verst vil de mest grunnleggende delene av resultatet veere presentert gjennom tre
tall. Disse er tonn COze, CO.e/m?/ar og sosiale kostnader for karbon.

Forste fane viser «Carbon Heroes Benchmark», se Figur 41. Dette fremstilles som en
bokstavkarakter med karakterskala A-G. Denne viser mengde bundet karbon og sammenlikner
prosjektet med andre bygg i samme kategori, som er lagt inn i One Click LCA. Karakteren sier
altsa ikke noe om byggets klimagassutslipp i seg selv, men er kun en sammenlikning. Ifglge
kundeservice er det normalt at denne karakteren blir darligere for store bygg. Denne karakteren
kan du ogsa se pa prosjektets hovedside under fanen «Resultater» sammen med flere

visualiseringer av resultatet.

v Carbon Heroes Benchmark

Bundet Karbon-referanse
Vugoe til grav (A1-Ad, B4-B5, C1-C4d) kg COzefm?

(250-300) c
{300-350) m
(350-400) E 382
(400-450) F
CH Q1 2020 Mordics - primary school [ 7]
& Lastned som bildefil

Figur 39 viser resultat for bundet karbon

Fanen som heter «Resultater» er den som hovedsakelig viser resultatene fra beregningen. Her

kan du se utslipp fra de forskjellige modulene som de er inndelt i NS 3720, se Figur 42. Klikk
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pa «Detaljer» for a fa en oversikt over utslippene innenfor hver modul. Her kan du klikke «Vis

tall» og «Vis %» for & bytte mellom hvordan resultatene fremstilles.

aluln
@ 6 991 Tonn CO4e © E 9kg COze/m2/ar® @ 349 542 € Sosiale kostnader for
karbon @
» Carbon Heroes Benchmark
+ Resultater
Life-cycle assessment results
. . Ozone Formation of ozone of Total use of primary
Sektor Klimagassutslipp  Acidification Eutr lower atr energy ex. raw
kgCO2e @ kg S02e @ kg PO4e @ potential kg Ethence @ materials
kg CFC11e @ M @
-A3 ®@ Byggematerialer 4, 26E6 1,35E4 4,03E3 23E-1 3,57E3 8,32E7 Detaljer
A @ Transport til byggeplassen 2,77ES 1,22E3 2,65E2 542E-2 1,74E1 7,64E6 Detaljer
AS @ Byggeplass 1E5 4,2E2 1,74E2 113E-2 5,28E1 6,21E6 Detaljer
B1-B5 ® Maintenance and material replacement 578E4 4,43E2 8,9E1 1,59E-3 2,36E2 6,85E6 Detaljer
BE @ Energibruk i drift 1,86E6 5,18E3 1,03E3 3121 2,87E2 1,37E8  Detaljer
BT @
C1-C4 @ Livslapets slutt 4,33E5 9,ME2 212E2 8,81E-4 7,95E1 243E6 Detaljer
D@ Utover livslap (ikke inkludert i totalen) -2 34E6 -3,37E3 -6,57TE2 -1,05E-2 -373E2 -3,58E7 Detaljer
Total 6,99E6 217E4 581E3 6,1E-1 4,24E3 2,44E8
Resultater per nevner
Bruttoareal (BTA), Morway 13688.0 m2 51E2 1,56E0 4,24E-1 4,45E-5 31E1 1,76E4
Brutto internt gulvareal (IPMS / RICS), m2 12800.0 m2 5,46E2 1,69E0 4,54E-1 4,76E-5 3,31E1 1,94
Antall brukere 1250.0 5,59E2 1,721 4,64E0 4,88E-4 3,20E0 1,95E5
Oppvarmet bruksareal (oppv. BRA), Norway 13688.0 m2 5,11E2 1,58E0 4.24E-1 4 45E-5 31E-1 1,78E4
Figur 40

«Fullstendighet og plausibilitetsmodul» er en fane som forteller hvor god beregningen din er,
og viser til eventuelle uvanlige verdier. Her presenteres farst en karakter gitt av One Click LCA
basert pa plausibiliteten til prosjektets karbonutslipp. Deretter ramses det opp materialer som
virker usannsynlige. One Click LCA presenterer da et intervall av verdier som er normale ved
liknende prosjekter. Denne fanen vises ogsa under datainngangsfanene hvor du legger inn info.

«Mest medvirkende materialer (Klimagassutslipp)» ramser opp de 25 materialene som bidrar
til stgrst utslipp. Om du har lisens «Expert: Green materials» kan programmet her foresla bytter
til et mer baerekraftig materiale.

Under «Grafer» kan du se ulike grafer for resultatene. Og under «Datakilder» ramses
materialene som er benyttet i bygget opp, med de viktigste materialdataene.
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Programmet vil gi en oversikt over resultatene for hver modul. Resultatene kan lastes ned som
en Excel-fil (.xls). Klikk pa «Flere handlinger» og «One Click LCA results report».

Resultat fra forskjellige design kan enkelt sasmmenliknes. Pa hovedsiden til prosjektet vil det
komme frem flere grafer som sammenlikner designene under fanen «Grafer», se kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden. punkt 4. Et eksempel pa hvordan siden kan se ut vises pa Figur

v  Grafer - Lifecycle assessment, EN-15978, Klimagassutslipp

Alle pavirkningskategorier Livssyklus-stadier Elements Sammenlign elementer Elementer og livssyklusstadier Alle grafer @

Life-cycle assessment, EN-15978 - Alle pavirkningskategorier @

5-Huseby skoler byggefase 5 - Original prosjektering @ 5-Norsk massivire @ 5-Lavkarbon pluss 5 - Betong til massivire
@ 5-Felsomhetsanalyser ® 5-Sammenslatt lesning

00
75
50
25 ‘
0
AP EP

GwpP

Values

oopP pocP Total use of primary energy ex

Figur 44 viser flere design sammenliknet med hverandre, og deres utslipp fordelt over pavirkningskategorier.

44,

Du kan ogsa klikke pa «<Sammenlikn design» inne pa «Resultater» og velg hvilket design du
gnsker & sammenlikne. Det kommer da opp prosentvis forskjell mellom disse to designene.
Tallene for designet du sammenlikner med vises som tall, og gkning eller reduksjon i prosent

av bygget du opprinnelig var pa, vises i prosent, som vist pa figur 45 pa neste side.
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Life-cycle assessment results

A1-A3

Ad

B7

c1-c4

Sektor

Byggematerialer

Transpart til byggeplassen

Byageplass drift & byggeplass avfallshandtering

Byggeplas Istransport
Byggeplass

Waintenance and material replacement
Energibruk i drift

Water use

Livslapets slutt

Utover livslop (ikke inkludert i totalen)

Total

Sammenlign samlede resultater med: 5 - Sammenslat lasning

5 - Sammenslatt lesning Total

5 - Huseby skoler med 5 -

Ozone

kg CO2e @ kg 502e @ kg POde @ potential
kg CFC11e ®

3,55E6 | +13% 1,16E4| -15% 3.86E3 | +67 % 21E-1]|-18%
274E5 | +t60%  12E3|+renw  2B1E2|+1e0%  535E-2|+150%
1E5| 0% 42E2 | 0% 1.74E2 | awm 113E-2| 0%
1E5| 0% 42E2| 0% 1T4E2| 0% 113E-2| 0%
5,88E4 | +1.3% 4.48E2]| 06% BOTET]| 05% 165E-3] 05%
1.86E6 | 0% 518E3| 0% 1,03E3 | a% 312E-1] 0w
436E5|-25%  9,13E2|-17% 212E2|-20%  B,81E-4|-96%
-232E6|-z3% -3.23E3|-13% -647E2| -85% -1,05E-2|-34%
6,28E6 1,98E4 5,63E3 5,89E-1
5,84E6 1.94E4 3.97E3 6,23E-1
+7.5% +22% +42 % =55 %

Formation of
ozone of lower
atmosphere
kg Ethenee @

328E3 | +120%
1.72E1 | +120%

528E1| 0%

528E1] 0%
2.37E2| 03%

287E2] 0%

7.97E1 | +i2%
-351E2| -57%

3,95E3

2,18E3

+81 %

Total use of
primary
energy ex.
raw materials.
n @

7 48ET | #1.9%
7 55E8 | +170%

6,21E6 | 0%

6,21E6 | 0%
6.92E6| 0.8%

1,37E8 | 0%

2,44E6 | 45 %
~3,57E7 | -26 %

2,35E8

2.31E8

1,7 %

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Figur 45 viser hvordan programmet automatisk sammenlikner forskjellene mellom to valgte design.
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Mer informasjon
BREEAM: https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/mat-01-international-

uk-rfo

https://www.oneclicklca.com/certifications/breeam/nor/

End of life scenarios: https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/end-of-life-

scenarios-for-building-products

Se om EPDen din kan legges inn:

https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/how-to-recognize-is-your-epd-is-

valid

Hvordan gjgre en beregning etter NS 3720:
https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/ns-3720-klimagassverktoyet
Steg-for-steg etter NS-EN 15978:
https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/building-lca-according-to-en-
15978/

Materialvalg: https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/material-selection

Krav til BIM: https://desk.zoho.eu/portal/oneclicklca/kb/articles/one-click-Ica-

guidelines-for-building-information-modelling
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