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Malet med denne oppgaven er & belyse konsekvensene i form av skonomi og milja ved restriksjoner
satt til konstruksjonsutforming. Utgangspunktet er et fagverk, plassert i Tromsabadet, som fikk haye
kostnader pd grunn av en haydebegrensning. Plasseringen i det klorholdige miljzet, har gjort det
hensiktsmessig & betrakte korrosjon og overflatebehandling. Dette er faktorer som kan gi store
kostnader ved manglende kunnskap.
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Korrosjon pé bolter i en stélbjelke. httos://www.oglaend-
system.com/solutions/materials/corrosion/

Opprinnelig Optimalisert

Totale klimagassutslipp

Vekt og overflate ble dimensjonerende bade for
kostnadene og milja. Gjennom analyse ved opptredende —
krefter, ble det vurdert |asninger som serget for minst
mulig krefter ved maks utnyttelse.
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Resultatet ble en vektnedgang fra 43 tonn til 24 tonn, og en
reduksjon i staloverflate fra 247Tm? til 227m’. Dette ga en
prisreduksjon p& 37 % og en miljgbesparelse pa al 000 " opprmele optimaser

kgCOZ-ekvivalenter. En hayderestriksjon vil altsd vere svaert Sammenligning av pris og totale Himegassutslipp for
. o . - gpprinnelig og gptimalisert fagverksbjelke.
ugunstig for bdde gkonomi og milja.

20000



