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Vedlegg Maxsurf Stability  
 

 

  

Figur 1 - Skrogform med tanker 
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Hydrostatics  
 

 
Figur 2 - Bilde over tankarrangement 
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Figur 4 - Verdier fra hydrostatisk tabel 

Figur 3 - Graf som viser forholdet mellom Hydrostatiske verdier 
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Tankarrangemet  
  

Figur 5 - Tank konfigurasjon lastkondisjon fulle tanker 
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Figur 6 - Tank konfigurasjon tomme brønner, med ballast 



IP3005012  Prosjektering av Brønnbåt: Vedlegg Maxsurf Stability    NTNU i Ålesund 
Bacheloroppgave        Vår 2020 

Kandidatnummer: 10011 , 10006        Side 6 av 18 
 

 

 

  

Figur 7 - Tank konfigurasjon, lastkondisjon tomme brønner, uten ballast 



IP3005012  Prosjektering av Brønnbåt: Vedlegg Maxsurf Stability    NTNU i Ålesund 
Bacheloroppgave        Vår 2020 

Kandidatnummer: 10011 , 10006        Side 7 av 18 
 

 

 

 

Large angle Stability, lastkondisjon fulle tanker 
 

 

 

 
  

Figur 8 - Tabell verdier lastkondisjon fulle tanker 
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Figur 9 - GZ-Kurve Lastkondisjon fulle tanker 
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Large angle Stability, lastkondisjon tomme brønner, med ballast 
 

 

Figur 10 - Tabell verdier lastkondisjon tomme brønner, med ballast 
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Figur 11 - GZ-kurve lastkondisjon tomme brønner, med ballast 
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Large angle Stability, lastkondisjon tomme brønner, uten ballast 

 

  

Figur 12 - Tabell verdier lastkondisjon  tomme brønner, uten ballast 
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Figur 13 - GZ-kurve Lastkondisjon tommer brønner, uten ballast 
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Equilibrium , lastkondisjon fulle tanker 
 

 

 

 

 
Figur 14 – Tallverdier lastkondisjon fulle 
tanker 

Figur 15 - Curve of Area lastkondisjon fulle tanker 
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Equilibrium , lastkondisjon tomme brønner, med ballast   

 

 

 

 Figur 17 – Tallverdier lastkondisjon tomme 
brønner, med ballast 

Figur 16 - Curve of area lastkondisjon tomme brønner, med ballast 
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 Equilibrium , lastkondisjon tomme brønner, uten ballast 

   

Figur 19 - Tallverdier lastkondisjon tomme 
brønner, uten ballast 

Figur 18 - Curve of Area lastkondisjon tomme brønner, uten ballast 
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Longitudinal Strength, lastkondisjon fulle tanker 
 

 

Figur 20 - Longitudinal strength, lasktondisjon fulle tanker 
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Longitudinal Strength, lastkondisjon tomme brømmer, med ballast 
 

 

Figur 21 - Longitudinal Strength, lastkondisjon tomme brønner, med ballast 

 



IP3005012  Prosjektering av Brønnbåt: Vedlegg Maxsurf Stability    NTNU i Ålesund 
Bacheloroppgave        Vår 2020 

Kandidatnummer: 10011 , 10006        Side 18 av 18 
 

 

Longitudinal Strength, lastkondisjon tomme brømmer, uten ballast 

 
Figur 22 - Longitudinal Strength, lastkondisjon tomme brønner, uten ballast 

 


