TEP

Trendelag
ElektroProdukter A/S

4
Ingvald Ystgaards veil 7047 TRONDHEIM
Telefon 73 82 10 60 firma@tep.no

ADVARSEL!
Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av

ikke godkjente eller forfalskede sikringer.
Stedlig tilsyn har plikt til & anmelde forholdet til
patalemyndighetene.

Anlegg: Flatishallen

Fordeling: 434.001 System: 310.001, 320.001, 320.003 Ordrenr.: 1808.2053
Kurs |[|Betegnelse Kont. ||Sikring | IAjfb Kabel
Intern Ekstern

Ql Hovedbryter tilforsel

F1 310.001-JP001 Sirk.pumpe vvb sirk.ledn. 1x10AC+N 2x 1,5

F2 320.001-JP401 Sirk.p. tvilling varmeanlegg 1 x I0AC+N 2x1,5

F3 320.001-JP402 Sirk.p. tvilling varmeanlegg 1x10AC+N 2x 1,5

F4 320.003-JP401 Sirk.pumpe gulvvarme 1x10AC+N 2x 1,5

FO1 Lys og stikk data i tavle 1x16AB+N 30 2x2,5

F02 | Styrestrom 230V 1x10AB+N 2x 1,5

FOO | Styrestrem 24V AC til eksternutstyr 1x6AC 0,75
BETJENINGSVEILEDNING

1.

2.

3.

Jordfeilbryter/jordfeilautomater:

Trykk testknappen hver méaned for sjekk
Ved jordfeil kommer jordfeilindikator til syne

Alle apparater pa denne kursen slas av og
jordfeilbryter/jordfeilautomat kobles inn.

Slé pa ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstar. Dette
apparatet forarsaker feilen.

For utbedring av feilen:

KONTAKT DIN LOKALE INSTALLATOR

Hyvis fordelingen er utstyrt med overspenningsvern gjelder folgende

indikeringer: Nar det fremkommer et tydelig RODT signal i vindu everst pa
avledemodul, ma patron byttes.
Dette skal kun utferes av autorisert personell.
Kontakt din lokale installater.

OBS! Ved isolasjonsmaling ma avledermodulen trekkes ut av underdelen




	Intern Ekstern

