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Merkesystem 
 
Automatikkomponentene i systemene er merket etter Statsbyggs ”TverrFaglig Merkesystem for 

bygninger”, PA0802. 

Komplett versjon av merkesystemet finnes på følgende internetadresse: 
(Adobe Acrobat Reader 4.0 eller senere er påkrevet) 

 

http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_St

art.pdf 

 

 

 

 

Merkesystemet er prinsipielt brukt på følgende måte: 

 

Merkesystemet består av 3 hovedelementer med tilhørende identifikatorer. 

 
 

                            +An=nnn.nn-BBnn 
                                    _ ___  _ _____ ___  _ __  __ 
 

1 LOKALISERING 

   Identifikator for lokalisering 

   Lokalisering 

 

2 SYSTEM 

   Identifikator for system 

   Systemtype 

   System løpenummer 

 

3 PRODUKT 

   Identifikator for produkt 

   Produkttype 

   Produktløpenummer 

 

 

Denne sammensetningen benyttes i FDV og i komponentmerking 

 

 

http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_Start.pdf
http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_Start.pdf
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Tagnavnsammensetning i program på undersentraler og hovedsentral: 

NB! Pga. datamessige årsaker er det i mange tilfeller ikke ”lov” å bruke karakterene + (pluss), 

= (er lik), - (minus) og . (punktum). Disse er derfor erstattet med _ (understrek) eller fjernet. 

Eks: +T1=360.01-RT40 blir til T1_36001_RT40. 

 

           An_nnnnn_BBnn_XXX 
                   ___________ 

 

Punktfunksjon 

 

 

 

XXX  PUNKT-FUNKSJON (Funksjonskode):  

 
 

Analoge innganger:       

 

Målt Verdi       _MV 

ProsessVerdi (regulert verdi)    _PV 

 

 

Analoge program-funksjoner: 

 

InterVall Tid      _IVT 

Kalkulert GjennomSnitt    _KGS 

Kalkulert Verdi (virkningsgrad osv.)   _KV 

Kalkulert Tid      _KT 

OPTimaliseringsgrense    _OPT 

MAX. prosessverdi  (settpunkt)   _MAX 

MIN. prosessverdi (settpunkt)   _MIN 

Målt Driftstid      _MDT  

SettPunkt      _SP 

SettPunkt Dag      _SPD 

SettPunkt Natt     _SPD 

SettPunkt Kalkulert (eks.: kurve)   _SPK 

SettPunktForstilling (eks.: kurve)   _SPF 

Sommer Kompensering Høy verdi (kurve)  _SKH 

Sommer Kompensering Lav verdi (kurve)  _SKL 

Vinter Kompensering Høy verdi (kurve)  _VKH 

Vinter Kompensering Lav verdi (kurve)  _VKL 

Hysterese (Koblingsdifferanse)   _HYS 

Kommando punkt (Ønsket drift. Evt. _KOM) _KMD 

Temperatur Styring (eks. ute)   _TS 
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Pulsinnganger: 

 

TeLleR inngang (pulsinngang)   _TLR 

 

 

Analoge utganger: 

 

Control utgang (reguleringsutgang)   _C 
 

 

 

Digitale innganger:      

 

Alarmsignal (feilsignal)    _A 

Driftssignal      _D 

Auto Forrigling (betingelse)    _AF 

 

 

Digitale program-funksjoner: 

 

Alarm Logisk      _AL 

NatTemperatur, Lav     _NTL 

NatTemperatur, Høy     _NTH 

ReSeTt (Resett kommando)    _RST 

 

 

 

Digitale utganger: 

 

SETt-utgang  (puls)     _SET 

RESett-utgang  (puls)     _RES 

Styrings-utgang     _S 

Styrings-utgang ved flere trinn, 1, 2 osv.  _S1 

Vekslings-utgang      _V 
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Eksempel på bruk av tagnavn og funksjonskoder for kompenseringskurver. 

 
                Prosessverdi 

          T1_36001_RT40_PV 

 

 
 T1_36001_RT40_MAX  
                                  Kalkulert settpunkt 

                     T1_36001_RT40_SPK  
 T1_36001_RT40_SPF                     

      

 

 

 

 T1_36001_RT40_MIN  

 
                   Nattnedsetting 

 

                   Kompenserings føler 

   T1_36001_RT90_VKL  T1_36001_RT90_VKH          T1_36001_RT90_MV  

 
NB! Funksjonsbeskrivelsen i FDV-dokumentasjonen forteller sammenhengen mellom følerene 

for hvert enkelt anlegg, dvs. hvilken føler som er kompenseringsføler og hvilken som er hoved- 

føler. 

 

FUNKSJONER SOM GJELDER HELE SYSTEMER: 

 

Generell oppbygging: _YYYY_XXX 

 

YYYY- Systemfunksjoner 

XXX-  Punkt-funksjon  

 

Systemfunksjoner: 

Driftsvender  (ingen kode) 

FRiKJøling  _FRKJ 

NaTtKJøling  _NTKJ 

NaTtVarMe  _NTVM 

OPTiMalisering _OPTM 

SOMmeRdrift _SOMR 

ViNTeRdrift  _VNTR 

KJØLing  _KJØL 

VaRME  _VRME 

 

Eks.: T1_36001_NTKJ  - Angir inn/utkobling av nattkjølings funksjonen for hele 

 ventilasjonssystem 1. 

 


