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FOLER FOR TEMPERATUR

TILSYN:

1- Kontroller at fgleren ikke er tilsmusset.
2- Kontroller at fgleren er tgrr inni ved & skru av lokket.
3- Kontroller at fgleren er ordentlig fastmontert.

4- Kontroller funksjonen ved & sammenligne avlest verdi med kontrollmaling med
manuelt termometer.

VEDLIKEHOLD:

Falerne trenger intet direkte vedlikehold.

Falerne bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved a holde delene rene og fri for smuss,
vil levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten ungdvendig driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:

1- Dersom fgleren er tilsmusset, ma de tarkes rene med en fuktig klut.

2- Dersom faleren er fuktig inn, ma man tarke rent med en tarr klut. Kontroller samtidig
ledningstilkoplingene.

3- Dersom faleren sitter lgst, ma man feste den bedre.
4- Dersom det er avvik mellom avlest og malt verdi, ma man etterjustere ved & kalibrere fgleren.
Dette gjares i undersentralen.
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SPJELDMOTOR
TILSYN:

1-Kontroller at motoren ikke "sklir" pa spjeldakslingen

2-Kontroller at spjeldet falger motoren, og at motoren gér lett til helt dpen og helt stengt stilling.
3-Kontroller at motoren er ordentlig fastmontert.

4-Kontroller fjeer-funksjonen ved & fjerne tilfarselspenningen, og se at spjeldet stenger helt.

VEDLIKEHOLD:

Motorene trenger intet direkte vedlikehold.
Motorer bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved & holde delene rene og fri for smuss, vil
levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten ungdvendig driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:

1- Dersom motoren "sklir" pa spjeldakslingen, kontrolleres farst om spjeldet sitter fast.
Hvis spjeldet gar lett, md man skru motoren bedre fast til akslingen.

2- Kontroller at spjeldet falger motoren helt i endestillingene. Det er spesielt viktig at
spjeldet stenger helt. Om ngdvendig ma man etterjustere.

3- Dersom motoren sitter lgst, ma man feste den bedre og eventuelt foreta etterjustering.

4- Dersom motoren ikke gdr tilbake pa fjzeren, ma man lgsne motoren for & finne feilen,
0g eventuelt bytte motoren

5- Kontroller endebryterfunksjonene.

TRYKKFJLER
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TILSYN:

1- Kontroller at fgleren ikke er tilsmusset.

2- Kontroller at slangene ikke er tette, og at det ikke er "knekk" pa dem.

3- Kontroller at fgleren er ordentlig fastmontert.

4- Kontroller funksjonen ved a sammenligne avlest verdi med kontrollmaling med
manuelt manometer.

VEDLIKEHOLD:

Falerne trenger intet direkte vedlikehold.

Falerne bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved a holde delene rene og fri for smuss,
vil levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten ungdvendig
driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:

1- Dersom fglerne er tilsmusset, ma de tarkes rene med en fuktig klut.

2- Dersom slangene er defekte, bar de skiftes med nye.

3- Dersom fgleren sitter lgst, ma man feste den bedre.

4- Dersom det er avvik mellom avlest og malt verdi, ma man etterjustere ved a kalibrere
faleren.
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VANNF@LER

TILSYN:

1-
2-
3-
4-

Kontroller at fgleren ikke er tilsmusset.

Kontroller at faleren er tgrr inni ved a skru av lokket.

Kontroller at fgleren er ordentlig fastmontert.

Kontroller funksjonen ved & sammenligne avlest verdi med kontrollmaling med
manuelt termometer.

VEDLIKEHOLD:

1-
2-

4-
5-

Falerne trenger intet direkte vedlikehold.
Falerne bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved a holde delene rene og fri for smuss,
vil levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten ungdvendig driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:

Dersom faleren er tilsmusset, ma de tarkes rene med en fuktig klut.

Dersom fgleren er fuktig inn, ma man tarke rent med en tarr klut. Kontroller samtidig

ledningstilkoplingene.

Dersom falerens falerlegeme er fuktig, ma falerlommen kontrolleres med hensyn til lekkasje og

kondens.

Dersom faleren sitter lgst, ma man feste den bedre.

Dersom det er avvik mellom avlest og malt verdi, ma man etterjustere ved a kalibrere faleren.
Dette gjares i undersentralen.
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VENTIL - MOTOR

TILSYN:

1- Kontroller at pakkboksen er tett.

2- Kontroller at spindeltoppen sitter fast.

3- Kontroller at ventilmotoren sitter ordentlig fast.

4- Kontroller at ventilen gar lett til helt 3pen og helt stengt stilling.

VEDLIKEHOLD:

Ventilene trenger intet direkte vedlikehold. Pakkboksen har teflonpakning slik at
smgring ikke er ngdvendig. Ventilmotorene er ogsé vedlikeholdsfrie.
Ventiler/ventilmotorer bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved & holde delene rene
og fri for smuss, vil levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten
ungdvendig driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:
1- Ved lekkasje i pakkboksen, ma pakningen skiftes. Spindeltoppen og pakkboks-
skruen Igsnes. Teflonpakningen kan nd trekkes ut og ny settes inn.

Pase at justeringsskruen pa spindeltoppen ikke forandrer posisjon.

2- Dersom spindeltoppen er Igs mé den skrues fast igjen. Denne er forhandsjustert og
skal ikke justeres.

3- Dersom ventilmotoren er lgs, méa den skrues fast til ventilen. Pass pa at motoren
har god kontakt med ventilen fgr den festes.

4- For & kontrollere at ventilen &pner og lukker helt, bgr man gi signal fra sentral
driftskontroll-anlegget og se at ventilene gar helt i endestilling.
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FROSTVAKT

TILSYN:

1-
2-
3-
4-

Kontroller at termostaten ikke er tilsmusset, denne er plassert i tavle.

Kontroller at faleren er tgrr inni ved & ta ut faler legeme.

Kontroller at termostaten er ordentlig fastmontert.

Kontroller funksjonen ved & sammenligne innstilt verdi med kontrollmaling med
manuelt termometer.Faleren/termostaten testes ved hjelp av kjglespray.

Kontroller da at anlegget stopper og korrekte funksjoner er ihht. funksj.beskrivelse ved
frostutfall.

VEDLIKEHOLD:

Termostaten trenger intet direkte vedlikehold.

Termostaten bar likevel sjekkes to ganger i aret. Ved & holde delene rene og fri for
smuss, Vil levetiden forlenges, og anlegget vil virke etter hensikten uten ungdvendig
driftsstans.

Dersom det under tilsyn oppdages feil:

Dersom termostaten er tilsmusset, ma den tarkes ren med en fuktig klut.

Dersom fgleren er fuktig inn, ma man tarke rent med en tarr klut. Kontroller samtidig
ledningstilkoplingene. NB! 230V.

Dersom faleren sitter lgst, ma man feste den bedre.

Dersom det er avvik mellom avlest og malt verdi, ma man etterjustere ved & kalibrere
termostaten.




