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1. Beskrivning av systemet

Med brandspjallsystemet (FDS) kan du férsérja, évervaka och testa upp till 60 brandspjall. Rokdetektorer kan dess-
utom anslutas och Overvakas. Systemet ar endast utformat for att férsorja brandspjall p& upp till 24 V.

Systemets produkter bestéar av:

FDS-M FDS-S FDS-P FDS-R FDS-DD FDS-CD WH WK
[ i
- P 5 e $ E ﬂ
L———_ - T - .
TYTT
Master- Slavenhet Transfor- "Slg"nal— Rokdetektor Brandspijall
enhet mator forstarkare
FDS-M
Masterenhet
= s
230V
Kommunikation (2-ledare) E =
24V (2-ledare) ' i
o ) 4 st brandspjall samt
Kommunikation + 24 V (4-ledare) 4 st rdkdetektorer
kan kopplas lokalt till
masterenheten.
' Ar kommunikationsslingan
mer an 300 m, behdvs en
1st FDS-P signalforstarkare, FDS-R.
10 st FDS-S Denna behovs ocksa om
10 st WH/WK antal FDS-S dverstiger
10 st FDS-DD/CC 30 st.
q 2=b q -] q o q ] q ] q 25h @

1st = l
1st
1st

. 0oBS! e
|t Seriekoppling t!‘

9st

9st

FDS-R
Signal-

ﬁ l m ‘ forstarkare

[

Masterenheten (FDS-M) klarar att kommunicera med max 60 brandspjéll varav fyra kopplas lokalt. Darav behdvs 56
slavenheter (FDS-S) som seriekopplas, minst 6 stromférsoérjare (FDS-P) beroende pa hur lang kabeln ar mellan varje
enhet och sedan minst en signalférstarkare (FDS-R), beroende pé kabellangd och antal FDS-S.

Fyra rokdetektorer kopplas lokalt direkt till FDS-M och resterande till max 56 slavenheter.
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FDS-M kan som tillval styra ett enkelt system fér brandgasventilation med tre rokspjéll med fjaderretur, en variabel
flakt och en tryckmatare. Om detta &r aktiverat gar det inte att ansluta lokala brandspjall.

Huvudfunktionen fér FDS-M ar att kontinuerligt 6vervaka alla positionsbrytare pa brandspjéllen och alla rokdetektorer
samt sténga alla dvriga brandspjéll nar ett brandspjéll sténgs eller en detektor aktiveras.

Brandspjall och rokdetektorer kan dven delas upp i sektioner sa att om ett brandspjall i en sektion stangs eller om en
rokdetektor i en sektion aktiveras, sa stéangs alla brandspjall i den berérda sektionen.

Brandlarmssignaler for externa system kan lasas (och om mdjligt &ven kvitteras) av FDS-M vid externt inkommet
brandlarm kan det larmet dven kvitteras externt s FDS-M atergar i normal drift.

En extern larmsignal kan skickas (t.ex. for att stoppa ett luftbehandlingsaggregat (AHU)).

FDS-M

Masterenhet

yrYTmv

FDS-M &r huvudenheten
(masterenhet) for systemet.

Kan kommunicera med upp
till totalt 60 brandspjall och
60 rokdetektorer.

Fyra brandspjall och fyra
r6kdetektorer kan anslutas
direkt (lokalt) med FDS-M.

FDS-R

Signalférstarkare

FDS-R signalforstérkare.

Behdvs da systemet har
mer an 30 slavenheter
eller om kommunika-
tionsslingan blir [Angre an
300 m.

FDS-S FDS-P

Slavenhet Transformator

g
<’t'
FDS-S slavenhet, kan for- FDS-P transformator
sorja ett brandspjéll och en (stromforsorjare).
rékdetektor. e
Klarar att férsorja 10 st
slavenheter.
Beroende pé kabel och
langd. Se punkt 3.4
WH/WK FDS-DD/FDS-CD
Brand/Brandgasspjall Roékdetektorer
..
7T
{ ) )
S
WH / WK Brand/Brandgasspijall FDS-DD placeras i kanal.
Klarar EI-60 S -EI-120 Sberoende FDS-CD placeras i tak/vagg.

pa vaggen densitet/tjocklek.

Motoriserade spjéll, med siemens-
motor som standard.
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2. Komponenter

2.1 Masterenhet FDS-M

Masterenheten FDS-M &r en férprogrammerad styrenhet med inbyggd display. Displayen &r bakgrundsbelyst, har
l4ttillgangliga menyer och styrs med knappar pa framsidan tillsammans med tva lysdioder for larm och meddelanden.

£ S L 8RBEERE oEx R 8
fppreEwe =u o g ] S — 6
1 5
() /.\\ O A
NV OK 3
© Lindab O *

Fig. 2. Masterenhet FDS-M . Knapparna "Upp”/”Ner”: navigera i menyerna
. Knappen "Tillbaka”: g4 till foregdende sida
. Knappen ”Enter”: 6ppna menysidan

. Knappen ”OK”: dndra varde

a A WO N =

. Den gula lysdioden blinkar nér vardena kan andras pa
den aktuella sidan

[<2]

. Den réda larmlysdioden blinkar vid larm
7. Rdd knapp: Oppna sidan Kvittera larm

8. Knappen ”C”: avsluta redigering av varden

Tt NN e, NN .00 N0 mMO YO N O N 8 o ., r o x
D<2Z9 002 ado0fado0lado0=20000000000000 Z = p 0% T
T8 T8 88 T8 8¢e<c0c00c00cAacAaAA 88+ aaa
2222 %62%%%%%%%%%%%% %% %% %% 2% %%
i 1 | | 1 1 | STOPPAAHU | | ! ; ; 'TRYCK . LARM
L1 ' 2 ' 3 1 4 010V w 'A'S. 1 . 2 | 3 | g :TRYCK .
RS485 - AT booomeos i " SEF ! 1 LEAEW"”L””L”J””% !
Slavenhet | . | | . | | " | |
till A R BRANDSPJALL - - - - - - - - - - ; * - -BRANDSPJALL - \ SEF - .- ROKDETEKTORER -
ochB [o]e] [e]e] [e[e] [o]0]
1 2 3 a4

Fig. 3. PCB-kopplingsplint pa FDS-M
SEF=Brandgasflakt
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2.2 Slavenhet FDS-S

Slavenheten FDS-S ar en modul som styrs med dolda tryckknappar och som har en lysdiod.

1. Il Konstant grén: Enheten tar emot data och &r i drift. Inget larm har identifierats.

2. I Konstant orange: Servicelarm (kommunikation eller smutsig rékdetektor)

3. Il Konstant rod: Ett brandlarm

Fig. 4. Slavenhet

Den invandiga PCB-kopplingsplinten anvands for att ansluta stromforsorjningen for ett brandspjall, tva positionsbry-
tare och en rékdetektor. Den utvéndiga snabbkontakten anvéands for enkel anslutning av spdnningsmatning och kom-

munikation till slavenheterna i en slinga.

M:| Brandspjall

) =
(/)

:| Brandspjall

[}
o

M
N »
(/)
()
()
()

:l Rokdetector

~
(=)

o
(Y]

24V AC/DC

-

Fig. 5. Invandig PCB-kopplingsplint pa FDS-S

RS485
EXOline

6

+

— I
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3. Installation

3.1 Stromforsorjning till masterenhet

Anslut masterenheten till 230 V. Master enhet N L
3.2 Anslut lokala brandspjall

MaSter enhet GO DO1 GO D02 GO D03
Anslut strédmforsorjningen for lokala brandspjall { {
och positionsbrytare till masterenheten. : :
Maximalt 4 brandspjéll kan kopplas direkt till : :
masterenheten. Brandspjall 1 | |

1 2
Brandspjall 2
1 2
Master enhet +C  s2.1 S6.1 +C S22 862
Brandspjall 1

S1 S4 s2 S6

Brandspijall 2

S1 S4 S2 S6

3.3 Anslut lokala rokdetektorer

Anslut lokala rokdetektorer till masterenheten.

Maximalt 4 rokdetektorer kan kopplas direkt till
masterenheten.

Motstandet som sitter i masterenheten skall
flyttas till rokdetektorn nar en sddan kopplas
in. Alternativt anvands det motstand som ev
féljer med rékdetektorn.

Takmonterad rékdetektor

Masterenhet + - + -+ -«

2,2 kQ

Roékdetektor

L1in L2 Liout

Kanalmonterad rokdetektor

Masterenhet + - + -+ -+

2,2 kQ
Rokdetektor

1 2 3 4 5
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3.4 Anslut slavenhet till masterenhet och forsta externa transformatorn

- Anslut transformatorn till 230 V.

Den forsta externa transformatorn méaste
anslutas till den forsta slavenheten.

- Anslut den forsta slavenheten till stromférsorj-

ningen via stiften GO och G.

- Anslut signalen frdn masterenheten till stiften

A och B.

Strémférsdrining o 2sv

0 24 B A Master enhet

Slavenhet

X X

Rekommendation for kabelarea. Installatéren maste kontrollera omstandigheterna p4 installationsplatsen.

Maximalt antal

Maximal kabellangd* slavenheter Kabel mm2 Resistans
30m 10 2,5 mm? 8 Ohm/1000 m
70m 5 2,5 mm?2 8 Ohm/1000 m
20m 10 1,5 mm?2 14 Ohm/1000 m
40 m 5 1,5 mm2 14 Ohm/1000 m

OBS! Gallande kommunikationskablar &r det partvinnad skdrmad kabel som géller.

* Vid langre kablar behdvs fler transformatorer.

3.5 Anslut slavenhet till slavenhet

- Viktigt! G och GO fa inte forvaxlas.

- Endast seriekoppling géller fran en slav till

nasta.

- Stjarnkoppling far inte anvandas.

Slavenhet

G GO A B

Slavenhet

2017-09-05
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3.6 Anslut brandspjall till slavenhet

Endast ett brandspjall per slavenhet.

Strémforsérjningen fér en Siemens och Belimo motor ~ Slavenhet ! 2 3 i85 5 7 8
fran vara brandspjall till FDS-S &r foljande farg:
Siemensmotor (Standard)
1(+) =Rod
2 (-) = Svart
Belimomotor Brandspjall
1 (+) = Svart 1 2 s2 s1 s6 sS4
2 (-)=Rod
3.7 Anslut rokdetektor till slavenhet
Takmonterad rokdetektor
Anslut lokala rokdetektorer till masterenheten. Slavenhet 1 2 3 4 5 6 7 8
Endast en rékdetektor per slavenhet.
Motstandet som sitter i slavenheten skall flyttas till
rokdetektorn nér en saddan kopplas in. Alternativt
anvands det motstand som ev féljer med rokde-
tektorn. 22kQ
Rokdetektor
L1lin L2 L1out
Kanalmonterad rokdetektor
Slavenhet 2 8 4 85 6 7 8
2,2 kQ
Rokdetektor
1 2 3 4 5
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3.8 Anslut signalforstarkare

Vid 6ver 30 slavenheter eller vid max 300 meter kabel krdvs en signalférstarkare for att férstarka signalen.

Slavenhet G GO0 B A Slavenhet G GO B A

Signalforstarkare
L N DATAO+ DATAO- DATA1+ DATA1-

3.9 Externa (ingaende) larm

Masterenheten kan ta emot tva externa larm
(NO-kontakter). Larmen kan &dven fjarrkvitteras. Master enhet *C B B2 Ack

3.10 Externa (utgaende) larm

. o A S
Masterenheten kan skicka tva externa larm Master enhet GDO D06 DO7

(ett A-larm och ett servicelarm) via 24 V-relaer.

ik
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3.11 Anslut signalen ”Stoppa luftbehandlingsaggregat”

Masterenheten kan stoppa ett luftbehandlings-
aggregat (AHU) bade vid A-larm och tester via Master enhet
ett 24 V-rela.

STOP-AHU
GDO D05

3.12 Anslut brandgasventilation (SEF)

Nar brandgasventilationen (SEF) &r aktiverad,
kan masterenheten avlédsa en tryckmatare,
starta och driva en brandgasflakt (via ett 24

V-reld).
Master enhet

GDO D04

Tryckgivarens skalning maste vara 0-300 Pa =
0-10V.

1
Fan

Master enhet AGND Pt GDO
Tryckmatare
- 0-10V +
OUTPUT
Master enhet AGND  AO1
Flakt
GND 0-10V
INPUT

2017-09-05
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lindab | vi férenklar byggandet

4. Installning

4.1 Logga in, logga ut och d@ndra I6senord

Anvand knapparna enligt nedanstaende anvisningar. I / 0

Hiandelseloggbok

—* Beho6righet
6 Kommunikation

1

s
o & 5

Logga in
OK ® Logga ut

Andra l6senord

VIKTIGT

. Knapparna "Upp”/”Ner”: navigera i menyerna Anvéndarlésenord (standard): 1332
. Knappen "Tillbaka™: ga till foregdende sida Servicelosenord (standard): 2132
. Knappen “Enter”: 6ppna menysidan

. Knappen "OK”: dndra varde

a A O N =

. Den gula lysdioden blinkar nér vardena kan &ndras pa
den aktuella sidan

o

. Den réda larmlysdioden blinkar vid larm
7. Réd knapp: Oppna sidan Kvittera larm

8. Knappen "C”: avsluta redigering av véarden
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lindab | vi forenklar byggandet

4.2 Stall in sprak

| denna version (dat, 2017-09-05) finns endast

engelska som sprak.

Test, manuell/auto.

™ Instdllningar
Konfigurationer
I/0

Testforlopp
Spjall
Detektorer

—» Ovrigt

Sprak:
Engelska
DST aktiv: Ja
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lindab | vi férenklar byggandet

4.3 Aktivera lokala spjall

Adresserna 1 till 4 &r reserverade for lokalt anslutna
spjall.

Maximalt 4 brandspjéll kan kopplas direkt till masteren-
heten.

OBS!
Gl6m inte aktivera systemet efter installningarna.

Om ingen aktivering har utférts fungerar inte anlagg-
ningen. Se punkt 4.9.

Test, manuell/auto.

Instdllningar

—» Konfigurationer
I/0

—» Spjdll, slavenheter
Detektorer
Sektioner
Ovrigt

valj spjall
—» Index: 1

Spjdllindex: 1

Serienr:
Aktivera: | Ja
Bekrafta?| Ja
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4.4 Adressera/aktivera slavenheter
automatiskt

Aktivera laget for automatisk adressering.

Galler alla externa brandspjall med slavenheter. Brand-
spjall anslutna direkt till Masterenheten far automatiskt
numren 1-4.

OBS!
Glom inte att dndra tillbaka "Address Mode" till "NO"

Om detta inte &ndras tillbaka fungerar inte systemet.
Se punkt 4.9.

VIKTIGT

Tryck pa hdger knapp inuti varje slavenhet: enheten
tilldelas den forsta lediga adressen.

Boérja alltid med knappen i den slavenhet som dnskas
fa forsta adressen (nr 5) och gé sedan vidare till nasta
slavenhet fér ndsta nummer osv.

2017-09-05

Test, manuell/auto

Instdllningar
—» Konfigurationer
I/0

—» Spjdll, slavenheter
Detektorer
Sektioner
Ovrigt

-Slavenheter

Adresseringslédge:

15




lindab | vi férenklar byggandet

4.5 Adressera/aktivera slavenheter
manuelit

Inuti varje slavenhet:

- Hall in vanster knapp for att redigera adressen (A)

- Anvand knapparna ”Upp”, ’Ner” och "Héger” for
att stalla in ratt adress (B)

Aktivera slavenheterna manuellt pd masterenheten.

OBS! Den forsta tillgangliga adressen for slavenheter Test manuell /auto

ar5s. ’
Instdllningar

OBS! —» Konfigurationer

GlIom inte aktivera systemet efter instéllningarna. I /O

Om ingen aktivering har utférts fungerar inte anlagg-
ningen. Se punkt 4.9.

Spjdll, slavenheter
Detektorer
Sektioner

Ovrigt

valj spjall
Index: 5-60

-Spjdllindex: 5

Serienr:

Aktivera:
Bekrdfta?
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lindab | vi forenklar byggandet

4.6 Still in testschema

Test, manuell/auto.
Instdllningar
Konfigurationer
I/0

Testforlopp
Spjall
Detektorer

Ovrigt

Intervalltimer
Veckotimer
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lindab | vi férenklar byggandet

4.7 Definiera sektioner

Brandspijéll kan delas in i sektioner.

Nér ett brandspjéll i en sektion stangs pa grund av
brand, stangs alla évriga brandspjéll i den sektionen
ocksa.

Ett brandspjall kan endast tillhdra en sektion. Om det
tilldelas mer @n en sektion, kommer det att tillhéra den
senast tilldelade sektionen.

Brandspjéllen maste adresseras i sektionsordning.

Test, manuell/auto.

Instdllningar

—» Konfigurationer
I/0

Spjdll, slavenheter
Detektorer

—» Sektioner
Ovrigt

Vdlj sektion
Index: 1

-Sektionsindex: 1

Forsta spjdllet:| 1
Sista spjdllet: |60
Bekrdfta? |Ja

18 2017-09-05




lindab | vi forenklar byggandet

4.8 Aktivera brandgasventilation (SEF)

Nar SEF ar aktiverat, &r DO1 till DO4 reserverade for

rokspjéll och brandgasflakt. Brandspjall kan inte anslu-

tas till dessa utgangar.

Test, manuell/auto.
Instdllningar

—» Konfigurationer
I/0

Spjdll, slavenheter
Detektorer
Sektioner

—» Ovrigt

SEF-utldsningslédge:
Extern + rok
SEF aktiv:| Ja

4.9 Aktivera system

Aktivera systemet efter instéllningen. Om ingen aktive-
ring har utférts fungerar inte anlaggningen.

For att komma till denna ruta s& backa hela vagen
tillbaka och tryck knappen for uppat.

-Lindab FDS-master
Inte aktiverad
Aktivera?| Ja

Inaktiverad

2017-09-05
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lindab | vi férenklar byggandet

5. Dirift

5.1 Kontrollera spjallstatus

~* Spjall-/det. status
Test, manuell/aut.
Instdllningar
Konfigurationer

Spjdllstatus
Detektorstatus
Spjdllvaraktighet

Spara varaktighet

valj spjall
Index: 1

-Spjdllindex: 1
Position: Oppet
Pos.- fel: Nej

Pos.- larm: Nej
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5.2 Kontrollera réokdetektorstatus
~* Spjall-/det. status
Test, manuell/auto.
Instdllningar
Konfigurationer

Spjdllstatus
™ Detektorstatus
Spjdllvaraktighet

Spara varaktighet

Vdlj detektor
™ Index: 1 -=>

Detektorindex: 1
Det.- status: OK
Det.- larm: Nej
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lindab | vi férenklar byggandet

5.3 Avlas varaktighet (6ppet/stangt)
Spjdll-/det. status

Test, manuell/auto.
Instdllningar
Konfigurationer

Spjdllstatus
Detektorstatus

—» Spjdllvaraktighet
Spara varaktighet

Vdlj detektor
™ Index: 1 -=>

-Spjdllindex: 1
Varaktighet:
Stdngt Oppet
30 90

5.4 Manuelit test
Spjdll-/det. status

—*> Test, manuell/auto.
Instdllningar
Konfigurationer

-Testforlopp
Normal drift

Man.- test:| Ja
Utfdérs om: 23:59 h:mm

22 2017-09-05




5.5 Manuellt test for slavenhet

Hall in knappen invandigt i slavenheten i 5 sekunder for
att starta ett test av ett enstaka spjall.

5.6 Manuell drift (6ppna/stanga spjall
manuellt)

Spjdll-/det. status

— Tegt, manuell/auto.

2017-09-05

Instdllningar
Konfiguration

-Manuell/automatisk

Lige: |Oppna manuellt

Utfort kommando:
Inget

-Manuell/automatisk

Lédge: |Stdng manuellt

Utfort kommando:

Inget

23
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5.7 Aterstill rékdetektorer
Detta galler endast slavkopplade detektorer. Test, manuell /auto.

Kvittera forst larm genom att trycka pa den réda knap- Installnin gar
—* Konfigurationer
1/0

pen 2 ganger.

De som &r kopplade direkt till masterenheten aterstalls
pa plintkort i masterenheten genom att lossa bygel, se
cirkel pa bilden nedan,

Detektorer
Sektioner
Ovrigt

—» Aterstdllning

Aterstdll detektorer
Detektornr: |0

= alla)
Aterstdll.| Ja

S N o - NND . orOoNO®mMOYTO WD OKN a o - o oy
0 <29 qd02do0d2ad0QdocZ2Z2cn00N0O0N0O0ONO0AQO0 OO 2+ 0% =T
eS8 tTe8Ta8*98¢8Ic0cac0Eaacaan gag s EES
2 % ) 2 % % %9 % ) ) ) 2 % %
| | | | | | | STOPPAAWU | | | | | : |
! 1 ' 2 ' 3 ' a '0-10V! ' | :s' 1 1 2 1 3 1 & :TRYCK ; LARM
RS485 I ------ dea-foo LR R EEE USEF | ' oty loi o0 208y ;
Sravennet, ; : BRANDSPJALL - \ SEF ; I ROKDETEKTORER ; :
> . . H Lo _ \SEF. - H :
till A BRANDSPJALL
ochB [e]e] [e]e] [o]e] [e]0]

4

1 3

2
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5.8 Aterstill enhet
Test, manuell/auto.
Instdllningar

— Konfigurationer
I/0

Detektorer

Sektioner
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—» Aterstdllning
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5.9 Fabriksaterstallning
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@00d Thinking

For oss pa Lindab &r gott tdnkande en filosofi
som leder oss i allting vi gor. Vi har gjort det till var
uppgift att skapa ett hdlsosamt inneklimat — och att
forenkla byggandet av hallbara hus. Vi gor det ge-
nom att designa innovativa produkter och I6sningar
som &r enkla att anvénda, saval som att erbjuda
effektiv tillganglighet och logistik. Vi arbetar ocksa
for att minska var klimatpaverkan. Det gor vi genom
att utveckla metoder som gor att vi kan producera
|6sningar med minsta maojliga energiférbrukning. Vi
anvander stal i vara produkter. Stél &r ett av fa ma-
terial som gér att atervinna ett oandligt antal ganger
utan att férlora sina egenskaper. Det innebar min-

dre koldioxidutslapp och mindre energiférbrukning.

Vi férenklar byggandet
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