VEDLEGG 1.F - Fasadeplater

Generell pr ‘masjon

Hva

Fasadeplater av ulike
materialer til ytre

Produktbeskrivelse 1oino'o tibygg og

overbygg.
Flere prosjekter og
Hentetfra  overskuddsmaterialer fra
produsent
Prosentandel
ombruk av 86%
tiisvarende

P— Gversikt over ulike fasaplater som er ombrukt
Cembrit Steni overskudd Steni ombruk Metall Alternativ.
Kategori Ombruk Overskudds- Ombruk Ombruk | Tisvarende nytt
Fibersementplater
Produkt Cembiit Steni Color ey | Steniog Cembrit
Constructon
Argang 2009 2020 Ukjent 1974 2020
Restlevetd (&r) a0 60 a3 60
St Olavs hospital
el (Trondheim) fra
Tykkelse [mm] 8 6 6 1
Densitet 1550 1960 1960 7800 (antatt) 1960
Mengde bestilt [m2] 59 540 80 293
Antall plater bestiit
[40x40-format] 430 3375 500 1180
Vekt bestilt [tonn] 09 64 09 23
Svinn (% av bestit] 21,08% 3049% 066% 39,24%
Mengde montert [m2] 53 372 75 175 695

Ombrukt alternativ - detaljerte beregninger og for

OMBRUK - FASADEPLATER

Cembrit - Ombruksmaterialer

Steni - Overskuddsmaterialer Steni - Ombruksmaterialer Metall - Ombruksmaterialer
Scenario 3:
Scenario Produksjon av nye 90882
pllater (A1-A3)
Fase Prosess kg CO2-ekv kg COZeq kg CO2eq kg CO2eq
Demontering St. Olavs Antar bruk av dieseldrevet
Antar bruk av dieseldrevet bormlif. e, Antar 8 min perkvm
Antar 8 min per kvm effekiv Ioftetid homi (nEvorens som for Demonteres fra taket pa Oppsal sykehjem. Bruk av
med dieseldrevet bomlift e o bomlift: 5 dager= 40 timer (ansiatt av
(tilsvarende som for metallkledning). ) - Blikkenslageriet).
9.2 timer Verktoy benytet: Spirokutter, vinkelsliper og dill.
Demontering 60 97.26 ’;’r‘n“;’e‘:"("‘:‘k:‘;e"r“"‘;e'gg‘;e'e;gﬁw' 290 bruk omtrent like lenge som liften var i bruk, ca 35 t
Antar bruk av vinkelsliper og dill ) ge, S0% Antar 50% effekiv tid og bruker 50/50 av tiden med
! tid fordelt 50/50 pa tiden
omrent like lenge, 50% effekiiv tid et o verdier fra drill og vinkelsliper
fordelt 50/50 pa tiden. 2.3 timer pa -S> limer ivtid pa hver
hver Frakles tl blikkenslaggeriet.
Antar manuell pa- og aviossing
Antar manuell pé- og avlossing pa pa bil
bil.
Transport fra
Stenifabrikken til Sem
Bruk. Antar manuell av-
Transport 0 Frakt ‘""gi’y‘g’;:;";‘;;‘ direkte ti 67 og pélossing 191,4 Transport til mellomlagring 29 Transport til mellomlagring og lakkering
Frakt til mellomlagring
innngar her
A1-A3
Rettes ut og blir 49 x 171 cm=0.83 kvm. Kappes
Fra bikkenslageriet: Bruker samme verktay som i
demontering. Antar halv tid av demonteringen.
Fra Blikkenslageriet: Klippe plater (strom ved bruk;
hechet MSB310/BV)
Rengiaring med kun vann. Antar Bruk av snipsemaskin (strom ved bruk)
9! ﬁews’ema x Knekke plater (strom ved bruk; Schechetl MAB310)
Kapping pa byggeplass- bruker Kapping il riktige Aggregat benyttes ved bruk av stram il disse
bordsag. Antar 2 min per plate: storrelser. Informasjon fra Kapping tl riktige storrelser.
2/60°430=14.3 timer Stent: 15.5 kWh/ 100 Informasjon fra Steni: 15.5 kWh/ o b "
Bearbeiding 6,60 52 plater. Dette inkluderer 8 100 plater. Dette inkluderer 230 Samler dette i ett- Antar 40t (én arbeidsuke), 70%
effektiv td
Rengjering: Kun vann- Neglisjerer manuell sag og manuell sag og Stovavsug. 500
Forboring: Bruker dil. Fra Stovavsug. 3375 plater. plater: 15.55= 77.5 kWh )
entreprengr: 5-7 min per plate (antar Totalt: 523 kWh Lakkeres. Blikkenslageriet oppgir at det brukes
'50% offekt tc): 616043013 2 ussemaskin Lakkerer oppgir:
phli Bakside: 1 strok grunning
Kant: 1 sirok lakk
Foran: 1 strok grunning, 2 strok Lakk
Per plate: 0.32 m2 grunnning, 0.48 m2 lakk. 1180
plater -> 378 m2 grunning, 566 m2 lakk
Valgt EPD: Jotun Industri Poaque Primer og Jotun
Industri Optimal 2i1
St. Olavs Hospital til KA13 Transport fra Sem Bruk tl Transport fil byggeplass. Regnet ;
€3 UCIES 09 KA13. Antar manuell av- 00 sammen med resten av Steni- 100 Transport il KA13
Avtalisbehandiing av Avfallsbehandiing av kay
Avfalisbehandiing av kapp. Bruker kapp. Bruker verdi fra Bruker verdi fra EPD (stor) Avfallsbehandiing av kapp. Bruker verdi rfa EPD pa
As Montering 224 50 km som standardverdi for frakt fi 1212 EPD (Steni). Bruker 50 04 . 83t avfallsbehandling av stal Bruker 50 km som
Bruker 50 km som standardverdi }
slutibehandiing km som standardverdi for standardverdi for frakt tl sluttbehandling-
for frak fl slutibehandiing
frak tl slutibehandiing
Bruker 50 km som standardverdi for Transport av utskiftet
frak tl sluttbehandiing. Antar fasade. Antar medium Transport fl avfalisbehandiing Antar medium lastebil, 50km (Forenkling: inkluderer
B4 Transport av avfall 75 mediun lastebil (Lorry 16-32) 38,2 lastebil - det 78 for uiskiftet fasade. Antar 78 avkapp fra forste moniering). Info fra Blikkenslager:
Utregning i eget ark. transporteres sammen medium lastebil, 50km 5 kubikk med avfall
Demontering i skiema under med andre ting
Produktet har avfaliskode 170101
; Bruker verdi fra EPD for rektangulzere
: 1). Bruker Bruker verd fra EPD for Bruker verd fra EPD for Steni Bruk !
Avfallsbehandling 18 g semen 28 06 0 ventilasjonskanaler i stal i mangel pa et bedre
avla\lsbehandlr;%:::rd\ fra EPD for Steni Color Color sty - Dlancot avien of macitaoG
Totalt [kg CO2-ekv] 77,80 22213 305,10 582,11
Totalt [tonn CO2- ekv] 0,08 0,22 0,31 0,58
i mbrit 00g%20ved 0og%20vedike  EPD epd-norge.nolgefile php/1313313-15876
Aktuell dokumentasjon FDV mbrit.no/media/2039111/2019_const FDV ini.no/dokumentasion/2c=1c FDV Usten 2c=forveEPD - EPDer/Byggevarer/Maling/NEPD-1769-740_JOTUN
EPD Jiwww.opd-norge nolgetfie.php EPD EPD 9/EPD EPD-Lakk 4 JOTUN-I ptim: T ed
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https://www.cembrit.no/bygningsplater/cembrit-construction-frontex/
https://steni.no/docs/steni.no/06_forvaltning/vask%20og%20vedlikehold%20steni%20fasadeplater.pdf
https://steni.no/docs/steni.no/06_forvaltning/vask%20og%20vedlikehold%20steni%20fasadeplater.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1313313-1587634410/EPDer/Byggevarer/St%C3%A5lkonstruksjoner/NEPD-2145-971_Rectangular-ventilation-ducts.pdf
https://www.cembrit.no/media/2039111/2019_construction_fdv.pdf
https://steni.no/dokumentasjon/?c=forvaltning
https://steni.no/dokumentasjon/?c=forvaltning
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1310431-1556794000/EPDer/Byggevarer/Maling/NEPD-1769-740_JOTUN-Industri-Opaque-Primer--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/135442-1468765508/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-397-280-EN_Hollow-core-slabs.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/136327-1580312069/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD00097E_rev1_Steni-as--fasadeplate--colour.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/136327-1580312069/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD00097E_rev1_Steni-as--fasadeplate--colour.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1310510-1558709104/EPDer/Byggevarer/Maling/NEPD-1791-754_JOTUN-Industri-Optimal-2i1--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia--.pdf?fbclid=IwAR0kiOLLQXfcpKj8Epao-I59PInewdcO-IuV2DBFythWQmu2KMXTp5tzXTU

