VEDLEGG 1.D - Kjelebafler

Generell pr fe 3]
Hva

Produktbeskrivelse Kjolebafler - til lokal kjeling

Plassering Tilbygg og eksisterende bygg
Dronning Eufemias gate 8 (DEG8).

Hentet fra Bygget er fra 200X og gjennomgar

rehabiliteringsarbeider.

Argang 2008

Antatt levetid 25 &riBVD. 13 ar i restlevetid

Antall 138

Mal [per stk] 1192 x 592 x 230 mm

Torrvekt {kg] 222

Ombrukt alternativ - detaljerte beregninger og forutsetninger

Prosess

kg Co2-Ekv

kg CO2-Ekv

Tall hentet fra/ Kilder

Demontering

Bearbeiding

A1-A3 Transport til mellomlagring

Mellomlagring

966,78

6,90

5,02

213,88

Antatt enkel utenr il de verktoy.
Kun bruk av lift (bomlift) i demontering. Oppgitt totalt 300
arbeidstimer, og antar 150 effektive timer med lift.

Kun ngdvendig med joring av ki med trykkluft.
Tidsbruk er oppgitt til 10 min pr stk. Bruker kompressor til trykkluft.

om at mali av kj ikke ble vurdert da
original overflate er vurdert til & passe med resten av interigret.
Transport fra DEGB8 til mellomlagring hos Resirqels lager pa
Vollebekk (7 km). Ble hentet totalt 187 kjalebafler, og disse
inkluderes i transporten.

Ser bort ifra emballasje ved frakt.
Mellomlagring pa Vollebekk hos Resirgel. Tok opp 15 m2 av
gulvarealet.

Lagret fra august 2019 - mai 2020:10 maneder (= 0.83 ar)

for en gjer ittli ing er antatt 205
kWh/m2 (per ar). Utslipp fra lagring baseres pa fordeling av
energibzerere til oppvarming og forenkles til 80% elektrisitet og 20%
fiernvarme. Spesifikt utslipp= 205 kWh/m2 * 15 m2 * 0.83 * (0.8

iks + 0.2 If for fiernvarme)

elektr

Informasjon gitt av prosjektet

Informasjon gitt av prosjektet

Energibruk for lagerbygning
og fordeling av energibaerere
hentet fra Enovas
Bygningstatistikk for 2011
(Enova, 2011)

Ad Transport til byggeplass

A5 Installajon

15,03

Alle kjglebafler, 187 stk, transporteres fra mellomlagring pa
Vollebekk til KA13 (12 km)

Antar likt som for nytt alternativ

1193

20,63

20,63

23925

28,63

1,75

Levetid i byggevaredeklarasjon er oppagitt til 25 ar. Erfaringsmessige

vurderinger fra RIV gjer at en kan anta en lenger funksjonell levetid.

Ombrukte kjolebafler er vurdert til & ha kvalitet som er like bra som
nye av RIV.

Scenario 1: Skifter ut med ombrukt alternativ. Lik A1-A3. Inkluderer
i til i

Scenario 2: Produksjon settes lik A1-A3 for nytt alternativ
Scenario 1: Antar 50 km frakt av ombrukte kjglebafler med lastebil,
3 runder.

Scenario 2: Som A4 for tilsvarende nytt.

Antar likt som for nytt/brukt alternativ

Antar brukte kjglebafler ikke kan ombrukes pa nytt nar de ikke
lenger yter sin funksjon i bygget, og sendes til avfallshandtering.

Transport til avfallsbehandling antas til 50 km. Alle kjelebafler
skiftes ut og fraktes pa lastebil en runde.

kt i i fra EPD
om at deler av
ing. Det er likevel

\dtering

Tall for
for

Brukes med
har samme i
flere komponenter i kjglebaffelen og verdiene for

EPD-Norge:

Ventilasjonsstal fra
Ventistal

skaleres opp 50% for & ta hgyde for dette.

1207,62

244273

25217,72



https://www.epd-norge.no/getfile.php/1313313-1587634410/EPDer/Byggevarer/St%C3%A5lkonstruksjoner/NEPD-2145-971_Rectangular-ventilation-ducts.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1313313-1587634410/EPDer/Byggevarer/St%C3%A5lkonstruksjoner/NEPD-2145-971_Rectangular-ventilation-ducts.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1313313-1587634410/EPDer/Byggevarer/St%C3%A5lkonstruksjoner/NEPD-2145-971_Rectangular-ventilation-ducts.pdf

