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nr.
1/21 | BA forteller generelt, og holder et lite foredrag om BA

ventilasjon

Ventilasjonsanlegget skal bytte ut luft, for komfort eller
for & fjerne forurensning, regulere temperatur og regulere
fukt.

Koster energi for oppvarming, og utbytting.

Grunnleggende ventilasjonsteknikkbgker. Aggregat,
vifter, spjeld, filter, varme, kjaling.

Omrgringsventilasjon (blande mest mulig, samme miks
over alt, prgver a tynne ut) og fortrengningsventilasjon
(dytte ut darlig luft fra rommet)

Balansert, tilfgre like mye som man fjerner.

Har mye med trender a gjere, fortrengning ble brukt mye,
men dagens trend er mer omrgring

Oppdrift som farer lufta gjennom lufta.

Balansert, avtrekk eller naturlig ventilasjon. Mekanisk
balansert mest aktuelt her.

Aggregat med to vifter, en for til- og en for fra-luft.
Friskluft tilluft og avtrekksluft, avkastluft nar det skal ut.

Hindre kortslutning i luftstrammen.

Komponenter

Filter, som renser for sma partikler som pollen og stev.
Beskytte komponenter i aggregatet.

Hvis man fjerner stav, gker man komforten.

Enheter for oppvarming og nedkjering, fjernvarmer,
elektrisk batteri

Kjgling, varmepumpe.

Varmegjenvinner kan benyttes for & utnytte den energien
vi har.

Formal

I bolig eller kontorer er det komfort som gjelder.

Hva skal man holde kontroll pa? Temp eller fukt.
Hva slags komponenter man trenger for a fjerne f.eks.
fukt, f.eks. kondensering.

Trykktap og avstand er viktig for hvor mye luft man far
transportert. Tverrsnitt er viktig pa kanalen, det
bestemmer hastigheten.

For personer bruker man CO2 grenser for a male, ikke
CO2 som er "farlig”, men bruker det som en indikator.




Er mulig & gjenbruke luft fra et rom til et annet, stilles
forskjellige krav.

Varmegjenvinning. @nsker a overfgre varme fra varm
inneluft til den kalde utelufta.

Tre prinsipper: Roterende hjul, kan overfgre noe
forurenset luft

Plategjenvinner.

Vann-glykol, mindre energieffektiv, men kan ha
luftstrammer adskilt.
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OF snakker:

En tilkomsttunell og en transporttunell.

Kabeltunnelen og adkomsttunnelen kan brukes for inn-
og utluft

Fukt er en starre utfordringer pa grunn av fukt i fjell
Generator og transformator har en del varmetap som ma
transporteres ut. Disse er som oftest vannkjglt eller
luftkjalt.

Transformatorer er oljefylt og bygget inni fjellet far, men
mer og mer ute pa grunn av personsikkerhet ved
eksplosjonsfare.

Det er mye olje i trafo. Det er muligheter for a frakte ut
energien pa maskinspenningsniva, men da vil man fa mer
tap.

Et vannkraftverk har mange kostbare komponenter med
gnsket lang levetid, og elding gar sakte pa lav temperatur.

Bygg til arbeidsplasser er det visse krav som ma
oppfylles ved ventilasjon (Arbeidstilsynet 444). Gar pa
f.eks. avdunster fra f.eks. maling eller andre ting som er
dimensjonerende.

OF

3/21

BA sine tanker rundt oppgaven:

Ville kommet seg pa anlegg, sett dokumentasjon, sett hva
som funker og ikke funker.

Begrense hva vi gjer pa ventilasjonshiten.

Ved brann: Trekk ut eller steng inne prinsippet. @ke tid
folk har til a ramme, opprettholde frisk luft.

Steng ute for & begrense spredning, men mindre luft.
Rayk i kanaler som kan spre seg.

Det er kvalitet pa grunnkomponentene som bestemmer.
Graden av regulering er starre.

BA




Behovsstyrte anlegg med sensorer som maler slik at man
kan regulere luftmengde.

Ulemper eller fordeler med dagens regelverk eller
normer. Krav blir stadig strengere.

Dagens trender er behovsstyrte anlegg, dyrere anlegg
med mye sensorikk, men som skal spare i drift.

Ved rehabilitering: Varmegjenvinner er naturlig a
begynne der. Virkningsgraden ma opp.

Tilstandsovervakning:

Filter, maler trykktap. Temperaturer og trykk i andre
komponenter kan brukes.

Men i mindre anlegg er det fa som bruker mye penger pa
overvakning.

For metodikk:

Luftmengde, hvor mye varme, hvor mye kjgling,
avfuktningsbehov (relativ og absolutt fuktighet)
Kanaldimensjoner og trykktap, hvordan transporters
lufta?

Hvilke krav stilles, hva er seeregent? Vi bagr begynne der.




