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Sak nr.

Emne

Ansvarlig

Tidsfrist

1/8

OB apner med bakgrunn for mgatet, SD/kontrollanlegg.

VL starter med at en funksjonsbeskrivelse er det viktigste, og
alltid bar ligge til grunn.

Diagram som viser oppbygging av komponenter nevnes ogsa
som positivt.

Det mest interessante og nyttige vil vaere a kunne lese av og
analysere hvordan luften utvikler seg gjennom systemet.
Kunne se hvordan styring pavirker de faktiske forhold.

@nskelig & kunne kjare mest mulig av ventilasjonen i egne
ror fra fordelingskammer og kunne se tilstand.

Overvakning antas a bli et krav etter hvert, sa det er nyttig a
se pa dette. Logging av data blir viktig.

e Trykkmalere for & overvake hvordan luft flyter
gjennom rom.

e Trykkmalere ifb. med luftfilter er hensiktsmessig for
a se pa tilstanden til disse.

e Undertrykk kan gi sug inn i kraftverket, ikke bra mtp.
for eksempel stov.

e | batterirom er det hensiktsmessig a ha
hydrogengassmaler.

OB

2/8

VL fortsetter & snakke om regulering.

@nsker ikke & kjgre manuelt. Det er en fordel & kunne
regulere etter behov.
Forskrifter skal ogsa overholdes mtp. radon og lignende.

Regulering med tanke pa energigkonomisering er krevende i
et kraftverk. Fokus bgr vaere a spare pa andre omrader.

Kan vaere smart med punktavfukting med regulering pa for
eksempel turbinderk.

Selv ved feil er det viktig at anlegget ikke stopper. Ma tenke
over hva slags feil som skal stoppe anlegget og ikke. Viktig
element.

OB




3/8

Brann.

Noen anlegg stopper ved brann, men det er ikke alltid
gnskelig.

Er hensiktsmessig a ha ventilasjon og brannanlegg separert.

Noen ganger er det gnskelig & manipulere
ventilasjonsanlegget ved brann for & endre luftstrammen.

OB

4/8

ST kommer med noen betraktninger.

Ma definere gnskede inngangsparametre som fukt, temp,
trykk og radon for forskjellige deler av kraftverket. Bar lage
en tabell pa dette som ogsa inneholder ytre grenser. Dette ma
leverandgr ha.

ST

5/8

Spgrsmal fra PG.

PG lurer pa om det finnes helt klare prinsipper for styring &
ga etter ved for eksempel brann.

VL synes det mangler beskrivelser av hvordan anlegget
oppfarer seg ved feil. Mange av feilene bar gi varsling og
ikke stanse anlegget. Forskjellige rom har forskjellige behov
og bgr ha forskjellige beskrivelser.

PG

6/8

VL forlater mgtet. PG overtar og kommer med noen
tanker.

Er det mulig & integrere SD-anlegg for ventilasjon i
eksisterende kontrollanlegg?

Hva gjer kontrollanlegget ved brann, og hvordan responderer
ventilasjonen?

HMS og skadebegrensing. Hva skal til for at noen pa
driftssentralen gjar tiltak?

Hvor trengs redundans?

Hva skal snakke med hva, og hva skal til for at kraftverket
stenges?

Kan sikkerheten bedres vha. SD-anlegget?

PG




