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Observere og evaluere dagens situasjon av OBB

Observasjoner fra besøk hos OBB:
Etter besøk hos OBB var det en del ting å ta tak I med en gang. Dette var blant annet belysningen og varme svinnet. 
Belysningen var gammel og brukte ikke LED. Ut bytte av disse er noe som burde gjøres. Hvis man ser på energikostnadene mellom LED og glødelamper kan man finne at glødelamper bruker ca 8 ganger så mye strøm som LED. Dette vil da si at de lyser 8 ganger så mye pr watt brukt[footnoteRef:27547].  Levetiden til de fleste LED lys er på 25000-50000 timer. Glødelamper derimot har en levetid på 1000 – 2500 timer[footnoteRef:16411].  OBB bruker lysrør på sine gamle armaturer og har en levetid på 16000-24000 timer[footnoteRef:16671]. Man måler ofte lyspærer med Lumen pr watt (Lm/W). LED har ca: 80-110 Lm/W, Glødelampe: 10-18 Lm/W, Lysrør: ca 90 Lm/W[footnoteRef:31935].  [27547:  https://www.batterionline.no/led-belysning-informasjon
]  [16411:  https://snl.no/lysp%C3%A6re]  [16671:  https://no.wikipedia.org/wiki/Lysr%C3%B8r]  [31935:  https://lysimport.no/aktuelt/bor-man-alltid-velge-led-lys/] 

Så er det et dilemma med LED lys vs Lysrør. Lysrør lyser sterkere enn LED. Dette vil da si at du må ha flere LED pærer for å belyse det samme som et lysrør. LED er også dyrere enn lysrør. 
Belysning vil bli fokusert mer på i andre arbeidspakker.
Etter å ha vært hos OBB har vi sett at portene her veldig dårlige og er ikke i nærheten av tette nok. Når vi var på besøk opplevde vi også å se at den ene porten hang seg fast og hadde store problemer med å lukke seg. Portene hos OBB er delt opp i to deler. Nederste delen består av to “dører” som skyves til hver sin side. Den øverste delen er en stor plate som åpnes vertikalt. Når de nederste dørene åpnes, åpnes også den øverste. For å belyse hvor dårlig designet denne døren er så kan vi bruke et eksempel vi så under besøket. 
En gaffeltruck på ca 3 meters høyde og 1,5 meters bredde, som ikke hadde noe last, skulle ut gjennom porten. De nederste skilledørene åpnes nesten helt opp, det vil si at trucken hadde flere meters mellomrom mellom seg og dørene. Når de nederste dørene åpnet seg åpnet den øverste døren seg. 
De nederste dørene er kanskje 10 meter høye og den øverste kanskje 3-4 meter høy. Det vil da si at det åpnet seg en høyde på ca 13-14 meter for en 3 meter høy gaffeltruck. Når trucken kjørte ut slet porten også med å lukke seg. 
Dette er en enorm unødvendighet og sløser masse med varmen til OBB. Det faktumet at den øverste døren ikke lukkes tett i det hele tatt er kanskje det største problemet, med tanke på at varme stiger. 

Vi har nå tatt for oss to av de mest sentrale problemene som lett trekker mye strøm og energi. Det er også flere observasjoner som ble gjort. Taket i hallene er av metall og så ikke ut til å være spesielt tykke. Metall gir en varmetransport som heter termisk konuksjon og defineres som varme som overføres fra molekyl til molekyl i et materiale[footnoteRef:29384]. Metall er gode varmeledere og vil fort absorbere varme slik at det kan kvitte seg med kulden. Dette gjør at vi bruker mye av varmen inne i bygget til å varme opp metallet og å fortsette å holde det varmt. Taket er i tillegg flatt noe som gjør at snøen som ligger på taket vil smelte og bli til is. Dette er ikke bra for metallet og ødelegger fordelene med et metall tak.  [29384:  https://no.wikipedia.org/wiki/Varmetransport] 

Neste punkt på listen over observasjoner og evalueringer har med rutiner å gjøre. Gode rutiner på arbeidsplassen er essensielt for å spare energi. Dette er ofte ikke store oppgaver men heller små handlinger som i det lange løp han spare mye utgifter. Det kan være alt fra å slå av alt lys, lukke og åpne portene mindre/fortere, senke oppvarming i bygget når ingen er der, osv. Fra hva OBB har oppgitt har de allerede noen rutiner rundt dette med å spare strøm. De har nevnt bl.a. at de slår av lysene og senker varmen. Hvor bra disse rutinene egentlig er kan være vanskelig å fastslå opg vil derfor bli utarbeidet på nytt. Det er også andre hjelpemidler på markedet som f.eks sensorer og styresystemer som kan være til  hjelp med å spare energi. 
Det at OBB heller ikke kan trekke mer strøm fra nettet er et stort problem, siden det fører til at de bruker naturgass til oppvarming. Det kan godt være at de sparer kostnader på å bruke gass, men dette har en stor innvirkning på utslippene deres. Nå som normen på markedet er å føre miljøregnskap er det stadig viktigere å bruke mindre fossilt brensel. Det at trafoen til næringsparken er for liten er et problem for videreutviklingen til OBB og potensielt andre firmaer i næringsparken. 


Konklusjonen rundt situasjonen til OBB trekker inn alt det nevnte som er tatt opp. De har gjort noen tiltak som i og for seg selv er ganske gode, men kanskje ikke veldig bra gjennomført. Det vil f.eks spare selskapet mer i det lange løp å bytte alle lysarmaturene på en gang enn å gjøre det når de svikter. Alt i alt virker innsiden av OBB veldig gammel, i den form at mye av installasjonene er utdaterte og ikke veldig gode. Det er veldig mange utbedringer som kan gjøres og som strengt tatt allerede burde blitt gjort. Problemene som er presentert vil bli tatt opp igjen i senere arbeidspakker og det vil i disse utarbeides løsninger på problemene eller andre alternativer som kan vurderes. 

Når det kommer til vurderinger om utbygninger, er det mange ting å trekke inn og her tas bare noen opp. Området rundt OBB er mindre enn antatt og det eneste som er flatt brukes enten av anlegget eller til golfbane. Dette gjør det umiddelbart vanskelig å legge opp til alternativer som jordvarme. Dette krever flate området og større områder. Det kan vise seg ved en senere vurdering at dette kanskje kan være gunstig allikevel. Taket til OBB er derimot veldig gunstig til bruken av f.eks solcelle paneler. Det er flatt og ikke noe skygge på seg. Dette ser umiddelbart ut til å være en potensielt god løsning. Det er også mange andre energikilder ute på markedet som også vil bli vurdert i andre arbeidspakker, siden dette kun er en tidlig evaluering. 
Hvis man vender seg mot trafo problemet er det imidlertid mange ting som kanskje må gjøres. Dette er alt fra utbytte av trafo til nye linjer. 

