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I denne arbeidspakken har jeg sett på energibesparende løsninger for OBB, med fokus på fabrikk hallene.
Lys og trykkluft:
Lys ble det først informert om at stod for en del energi svinn. De gamle lysarmaturene de brukte er på 400W. Dette fant vi ut at kunne bli forbedret av led. Senere fikk vi informasjon om dette er noe de allerede gjør fortløpende. Når en gammel armatur ryker byttes denne ut med 144W led armatur, dette var samme effekt område vi fant. Dilemma ble da skal en bytte ut alle de eldre for å spare strøm. Oppgaven handler om å redusere utslipp og derfor ble det kommet frem til at en ikke skulle bytte ut de gamle men velfungerende lysene. Skulle det vise seg at det kommer en løsning hvor en bruker strøm til oppvarming isteden for gass. Trenger denne løsningen å spare inn strøm for å få det til kunne det blitt aktuelt å bytte ut de resterende lysende.
Kompressorene bruker også en del strøm spesielt den på 22kW som brukes på dagtid. Det ble vurdert om en skulle se på en mer effektiv en. Senere ble det informert om at varmen fra kompressor rommet brukes til å varme opp underetasjen der pukket kommer inn. Dette sett i sammenheng med at virkningsgraden på kompressorer ikke varier drastisk, er utskifting ikke besparende.
Varmetap:
Varmetap igjennom bygget: Den innvendige delen av bygget hall 1 og 2 de delene av fabrikk hallen som er varmet opp.
Varmetap igjennom portene:
Jeg har delt opp varme tapet i fire deler åpne/lukke fasen, kuldeburer, glipper og isolasjonen.
Isolasjonen altså u-verdien til portene har lite å si for grunnene jeg nevner under.
De to hovedportene i sørsiden i enden av hall 1 og 2:
Disse to portene er unike for de blir brukt for å frakte elementer fra produksjon til lasteområde ute. De brukes til traverskran elementene denne frakter og den som går og styrer kranen.
· Åpne/lukke er styrt fra en knapp på veggen. Dette gjør at rutine rundt å lukke porten er varierende. Porten blir stående åpen som fører til kulde tap.
· Den vertikale porten har store glipper som fører til luftstrømmer
· Isolasjonen blir neglisjert pga punktene over
Dokumentasjon av varmetap rundt porter:
Vi brukte termokamera for å dokumentere temperaturforskjell og hvor varme forsvant ut av bygget. https://drive.google.com/drive/folders/1h3lRyajnZcz16jZXV7Goh_2VXRmYIEeB
For en grundigere dokumentasjon av varmetapet er punktmåling fordelt i bygget logget over en lengere periode en god løsning.
Løsninger:
Automatisering + fjernstyring av hovedportene
Pris: dette er der allerede det er bare fjernstyringen som trengs
Dette er det mest kritiske problemet hovedportene blir stående oppe og varmluft strømmer ut. Porten burde lukke seg automatisk etter en gitt tid. Personene som styrer krana med elementene, burde ha muligheten til å fjernstyre porten fra innsiden og utsiden for å lettere kunne få bedre rutiner rundt dette. 
Vifter
Det har tidligere blitt prøvd å plassere vifter i taket på produksjonssiden av hall 1 dette førte til sprekker i betongen under produksjonen. Betongen sprakk fordi overflaten tørket for fort. Disse viftene kan bli plassert ved plast porten, mellom produksjon og spylinghall for å stoppe varmetapet over denne porten.
Samme løsning kan bli sett på for hovedportene, selv om en bedre åpne/lukke løsning ville vært å foretrekke.
Luftgardiner:
https://sgp.no/produkter/varmeavgivere-og-kjolelementer/luftgardiner-luftporter/sonniger-guard/ Reidar SGP tlf:913067000 Produkt: Souniger guard 200 x 12 total pris: 164 000,-
En god måte å stoppe luftrømmer og varmetap ut av innganger er luftgardiner. Luftgardiner er vifter som spyler luft slik at dører/porter blir dekket av en luftstrøm parallell til inngangen. Den vanligste varianten er en vifte over en dør som spyler nedover.
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Ideal illustrasjon med luftrømmer med(V) og uten(H) luftgardin
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Luftgardiner kan være en effektiv måte å stoppe varmetap igjennom de to hovedportene. En løsning er å ha luftgardiner over portene. Dette vil redusere varmetapet, men det er vanskelig å si med hvor mye. Effektiviteten går helt opp mot 80%. Dette kommer ikke til å bli tilfelle hos OBB. Både store temperaturforskjeller og sterke vinder vil redusere effektiviteten drastisk. Det kan også bli et problem med at støv som vanligvis forlater fabrikken blir blåst inn i igjen. Støv som vanligvis ikke blir blåst opp fra gulvet kan bli det på grunn av luftgardinene over porten. Denne bransjen har produkter for vanlige dører, noen løsninger for vanlige leddporter. Dette gjør at hvis en skulle hatt en løsning for OBB sine hovedporter ville dette blitt et spesialprodukt. Av disse grunner vurderer vi denne løsningen som for dyr for risikoen av å få lite effekt ut av dette.	Comment by Lars Muggerud: https://www.airtecnics.com/technology/are-air-curtains-effective
Plastgardin til den vertikale porten på hovedportene:
Pris: Marginal
Det ble forsøkt å henge opp plastgardin for å begrense luftstrømmer, dette førte til problemer med krana siden plasten hang i veien for trekkenheten. Dette kunne blitt løst med en bøyle eller lignende som dytten unna gardinene. Den vertikale porten skal åpnes hvis det blir brann for å slippe røyk ut og dette ville ikke gått hadde det vært plastgardiner der. Plastgardinen
Hurtigport til leddport spylehall
pris: 70-100 000 div leverandører Autolift AS, Prido Norway AS, ASSA ABLOY Opening Solutions
Usikker på hvor mye denne er brukt men den sto opp lengre perioder begge besøkene våre. Så hurtigport kunne vært en løsning
Hangarport:
Pris: ca. 600 000 Håvard Skistad
Hangarport
Bytte ut "topp delen" av hovedporten for en port som åpnes og lukkes raskere. Denne porten kan også potensielt bli tettere lukket igjen.
Her et bilde for å illustrere topp delen av porten som kunne blitt byttet.
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ASSA ABLOY:
91 882 254
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