
Vedlegg H: Forsterkningsberegninger i PMS Objekt, Årkvislaveien

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -15 83 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 44629 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2085288 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.00121
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 61

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 263094 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1369783 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001228
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -6 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 878 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 87274 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002875
(enkeltlast)

Med GPR

201-650

0-200



Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 32

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 256107 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 729193 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001724
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 14 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 2237 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 526615 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001584
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 21 99

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 234105 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2230922 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001318
(enkeltlast)

651-1000

1001-1350



Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -7 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1203 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 52880 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.003237
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 29 24

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 330167 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 534129 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001888
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -9 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 467 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 22161 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.004075
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

1351-1500



Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 34 21

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 378944 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 472122 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.00194
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -5 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1615 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 99213 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.002791
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 36

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 256169 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 801598 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001679
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

1501-2450

2451-2950



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -8 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 510 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 49334 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.003318
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 22

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 256540 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 492811 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001911
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -4 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3255 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 133256 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002573
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn

2951-3450



Beregnet levetid: 25 22

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 280064 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 489985 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001907
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -19 -7 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1189 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 63359 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.003103
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 22

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 256865 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 499481 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001903
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)

Uten GPR

0-3250

3251-3450



Beregnet levetid: -19 -4 219000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1096 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 130132 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.00258
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 22 26

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 243592 225000
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 588194 450000

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0025 0.001829
(enkeltlast)


