
Vedlegg A: Intervjuguide 
 
Oppfølgingsspørsmål stilles kun dersom intervjuobjektet ikke adresserer disse i sine originale svar. 
  
Kontrahering:  
1. Hva slags opplysninger knyttet til vegens og omgivelsenes tilstand blir normalt inkludert i 

konkurransegrunnlaget fra byggherre? 
2. Blir mer informasjon normalt tilgjengelig gjennom dialog med byggherre etter kontrahering? 

Oppfølgingsspørsmål: 
Hva slags informasjon dreier det seg eventuelt om? 
Hvor detaljert er denne informasjonen? 
Er det ulikheter i bakgrunnsinformasjonen gitt fra ulike byggherrer? 

Hva slags ulikheter er det eventuelt snakk om? 
Er det kjent hvilke undersøkelsesmetoder de har benyttet? 

Tilstandskartlegging: 
3. Er det normalt behov for videre tilstandskartlegging av vegen i etterkant av dialog med byggherre? 

Oppfølgingsspørsmål: 
Hva slags informasjon er relevant å ha kjennskap til? 
Samles slik informasjon inn av Rambøll selv, eller leies det inn eksterne aktører for dette? 
Hvilke metoder for å samle inn informasjon har Rambøll selv erfaring med? 

  
Valg og dimensjonering av tiltak: 
4. Hva er normalt avgjørende faktor(er) for valg av tiltak?  
5. Hva er Rambølls prosedyre for å dimensjonere tiltakene? 

Oppfølgingsspørsmål: 
Hvordan anvendes innsamlet data? 
I hvor stor grad er valgene erfaringsbasert? 
Benyttes kvantifiserte verdier for ulike forhold (e.g. bæreevne)? 
Hvordan differensieres tiltak langs parsellen (seksjonering)? 

Vil graden av seksjonering avhenge av vegens viktighet/prioritet?  
6. Hva slags erfaringer har Rambøll med bruk av håndbøkene fra SVV? 

   
Erfaringer: 
7. Har du gjort deg noen positive erfaringer når det gjelder hvordan Rambøll planlegger og dimensjonerer 

forsterkningstiltak i praksis? 
8. Har du gjort deg noen negative erfaringer når det gjelder hvordan Rambøll planlegger og dimensjonerer 

forsterkningstiltak i praksis? 
9. Hva kunne vært gjort annerledes? 

  
Dersom FWD/GPR ikke er kommentert i punkt c): 
10. Har du kjennskap til bruk av FWD og/eller GPR i valg og/eller dimensjonering av forsterkningstiltak? 

Dersom ja: 
a. Har du selv vært involvert i utførelse av målingene? 
b. Hvilke retningslinjer har evt. blitt benyttet for måleprosedyren? 
c. Hvordan har dere behandlet og anvendt den innmålte dataen? 

 Dersom etterberegninger er benyttet: 
i. Hvilke etterberegningsprogrammer har de erfaring med? 

ii. Har de tatt hensyn til spesielle forhold, som f.eks. dybde til fjell? 
iii. Hvordan har de bestemt inngangsmodulen ("seed moduli")? 
iv. Hvordan har de tatt hensyn til avvik mellom målt og beregnet nedbøyningsbasseng? 
v. Har de utført noen form for kvalitetskontroll av beregningsresultatene? 

vi. Hvordan har beregningsresultatene blitt brukt videre? 
d. Hva er deres erfaringer med bruken av FWD og/eller GPR i forsterkningsprosjekter? 

 
Annet: 
11. Har du noen øvrige kommentarer til undersøkelsesmetoder, dimensjonering av forsterkningstiltak, 

masteroppgaven eller dette intervjuet? 


