
Vedlegg H: Forsterkningsberegninger i PMS Objekt, Årkvislaveien

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 52 55 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 4017986 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 7381324 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001138

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 52 55 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 4017986 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 7381324 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001138

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 114 164 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 8128892 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 21518330 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.00085

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Med GPR

Høyre 4141-4610

Høyre 4611-7280

Høyre 2381-4140

Høyre 0-2380



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 95 50 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 6928918 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 7246135 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001127

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 64 42 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 4968807 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 6243218 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.00117

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 47 6 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3915782 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1801910 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001598

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)

Høyre 7281-8780

Høyre 7281-8780

Høyre 8781-9290



Beregnet levetid: 47 6 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3915782 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1801910 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001598

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forst./grunn
Beregnet levetid: 86 22

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 5373029 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2701504 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001433

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 81 11 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 6697740 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2424370 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001463

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forst./grunn
Beregnet levetid: 124 24

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 7767015 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2945035 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001387

Høyre 9291-9720

Høyre 9721-9990



Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 8197 8683 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 512408221 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1084414203 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000314

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 809 824 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 51497719 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 103821820 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000575

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 34 12 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3115908 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2491151 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001488

Forsterkningstiltak:

Høyre 9991-14040

Høyre 0-1800

Uten GPR



Bundne lag Forst./grunn
Beregnet levetid: 49 21

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3057319 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2593320 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001472

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 376 131 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 24449733 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 17387070 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000878

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 107 64 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 7657655 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 8994481 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001071

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 58 127 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 4588983 1247793

Høyre 1801-2790

Høyre 2791-4190

Høyre 4191-5800



Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 16838093 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000926

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 67 2735 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 5195291 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 342216917 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000441

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 741 3357 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 47210653 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 419908038 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000412

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 1635 3981 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 103031498 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 497766246 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.00039

Ingen tiltak nødvendig

Høyre 5801-6300

Høyre 6301-7500

Høyre 7501-8450

Høyre 8451-10660



Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 2320 4970 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 145758303 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 621174422 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000369

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 4224 1498 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 264525510 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 187921025 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000469

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 244 305 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 16197038 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 39089251 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000742

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Høyre 10661-11200

Høyre 11201-14040

Venstre 0-1800



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 46 14 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3848931 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2748331 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001449

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forst./grunn
Beregnet levetid: 59 22

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 3685571 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2743395 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.00145

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 457 148 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 29512004 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 19434059 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000852

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 86 58 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 6375308 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 8262596 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.001096

Venstre 2791-4190

Venstre 1801-2790



Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 73 136 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 5537274 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 18022500 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000909

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 84 2848 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 6221888 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 356360079 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000437

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 836 3507 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 53144554 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 438560168 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000408

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Venstre 4191-5800

Venstre 5801-6300

Venstre 6301-7500

Venstre 7501-8450



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 1805 4151 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 113594779 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 519014221 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000386

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 2599 5223 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 163151503 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 652686186 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000364

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 5356 1741 997212

Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 335182575 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 218283839 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.00045

Ingen tiltak nødvendig

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: 277 322 997212

Venstre 11201-14040

Venstre 8451-10660

Venstre 10661-11200



Ntillbb Nekv
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 18301858 1247793
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 41159070 2495586
Enkeltlast 0.0022 0.000732

Ingen tiltak nødvendig


