
Vedlegg H: Forsterkningsberegninger i PMS Objekt, Årkvislaveien

Eksisterende konstruksjon

Tilstrekkelig kapasitet. Ingen tiltak nødvendig.

Eksisterende konstruksjon:

Forsterkningstiltak:

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -12 -3 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 114131 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 225149 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002314
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 27 22

N til brudd N opptredende

Med GPR

0-450

451-1395

1396-1500



Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 556255 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 909613 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001624
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -8 42 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 196043 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2092904 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001293
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 21 51

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 435731 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2137035 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001183
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 1 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 392673 831862

1501-1600

1601-1880



brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001849
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 24 22

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 502041 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 909146 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001538
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -16 -4 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 35815 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 187063 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002229
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 20

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 484273 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 844432 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001661

1881-1930



(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 -2 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 279145 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002153
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 34 21

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 712075 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 888305 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 9.991597
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -9 80 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 187937 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 3708123 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001166
(enkeltlast)

1931-2260

2261-2380



Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 26 101

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 545358 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 4480335 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.00099
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 19 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1172811 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001559
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 22 61

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 467438 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2536016 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001235
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:
2861-3080

2381-2860



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -3 35 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 295030 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1834364 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001481
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 43

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 477794 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1788840 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001308
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 27 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1477269 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001573
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

3081-3340



Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 23 58

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 484257 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 2408962 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001318
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -8 -5 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 193512 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 158197 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002428
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 53 20

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1095575 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 840474 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001681
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Uten GPR

1395-1500

1501-1900



Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 -5 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 145761 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.002429
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 72 23

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 1493757 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 943014 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.00151
(enkeltlast)

Eksisterende konstruksjon:

Bundne lag Forst./grunn Ant. N passerte (siste 20 år)
Beregnet levetid: -18 6 365000

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 0 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 634738 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001811
(enkeltlast)

Forsterkningstiltak:

1901-3340



Bundne lag Forsterkning/undergrunn
Beregnet levetid: 22 33

N til brudd N opptredende
Hor. Strekktøyning bunn bundne lag: 466603 415931
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 1367702 831862

brudd opptredende
Trykktøyninger i topp forsterkning/undergrunn: 0.0024 0.001444
(enkeltlast)


