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Snglast - Manuell beregning

NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018

Karakteristisk snglast pa tak

Hgyde over havet, plan 1:
Kar. snglast p&d mark:

Hgydegrense

H

n0 ::W—_Hs):_l_?ﬁ
100

n:=|lif n0<0
o
if n0>0
H Round (ceil (r0),[1])

H,,=14.0

SkO :=3.5.
H,:=150

Ask:=1.0.——

kN

Kar. snglast p& mark: Spi= S+ Ask=3.5 —-

Snglast pa tak
Formfaktor:
Eksponeringskoeffisient:
Termisk koeffisient:

Koeffisient for eksepsjonelle
snglaster:

m

l‘l’l = 0-8
:=0.8

Ct = ]_.O

Cesl :=2.0

(moh.)
Tabell NA.4.1(901)
(moh.)

Tabell NA.4.1(901)

NA.4.1

Tabell 5.2
Tabell 5.1, Vindutsatt

5.2(8)

4.3



Snolast pa tak, Lasttilfeller

kN

Lasttilfelle 1: sli=py+C,+Cyr8,=2.24 — (5.1)

- Snglast, normal m

Lasttilfelle 3: 83:=puy+8,=2.8 ﬂZ (5.3)

- Snglast, ulykkeslast m

(Lasttilfelle 2:) sugi=Cy-8,=T N (4.1)

m2
§2:=py+C,+Cy+84,=4.48 ﬂ2 (5.2)
m

Lasttilfelle 2: BRUKES IKKE I NORGE



