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Veien videre mot nullenergibygg.
Energieffektiviserende omprosjektering av dagens standard enebolig

The Transition Towards Zero Energy Buildings.
An Energy-Efficient Redesign of a Standard Norwegian Detached House

Er det hensiktsmessig a bygge nye eneboliger som nullenergibygg?

Det er gjennomfgrt analyser av en standard

enebolig hvor ulike energieffektiviserende
tiltak har blitt innfart. Tiltakene innebaerer
blant annet ulike ytterveggkonstruksjoner,
samt en rekke tekniske installasjoner.

Bygget som er undersakt er Drapen av
Norgeshus, en enebolig med to etasjer og
140m? BRA.

Tiltakene er vurdert ut ifra:
= Simuleringer av energibehov
» Simuleringer av solenergiproduksjon
» Klimagassberegninger
= Kostnadsanalyser

Resultater
| Oslo-klima medfgrer den foreslatte
omprosjekteringen fglgende:

= Oppvarmingsbehov: 29,8 kWh/m?/ar

= Netto energiforbruk: -2,5 kWh/m?/ar
= Merkostnad: kr 385 435, -
= Klimagassreduksjon: 10 365 kg CO2e

Forslag til omprosjektering
En samlet vurdering av analysene viser at omprosjektering
til nullenergibygg vil veere hensiktsmessig for det

undersgkte huset, med fglgende tiltak:

= 42 stk. 370W solcellepaneler

= Vannbaren gulvvarme og geotermisk varmepumpe
= Varmegjenvinner for gravann

» Vannbesparende tappearmatur
» Forbedret Iekkasjetall
= Forbedrede ytelser i ventilasjonsanlegg

» Delt bindingsverk 148+50+73+48 [mm)]

: : : Netto

: Energiforbruk | Energiproduksjon :
FekEren (KWh/Ar] (KWh/Ar] fk’:,‘f,[gg‘r’]rbr“k
Bergen 9824 9469 - 355
Kristiansand 9 835 12 346 +2 511
Oslo 10 589 10 936 + 347
Tromsg 11 546 8 743 -2 803
Trondheim 10 565 9 958 -607

Huset blir et nullenergibygg i 4 av 5 undersgkte byer, da forbruket
ikke er mer enn 1000 kWh/ar hgyere enn energiproduksjon.
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