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Skraningsstabilitet ved senkning av grunnvannstand ved @vre Steinaunet
Slope stability by groundwater lowering at @vre Steinaunet

NGI har pa oppdrag av Veidekke Entreprengr AS prosjektert byggegrop
og fundamentering for en 7 etasjes boligblokk ved @vre Steinaunet i
Trondheim. Pa grunn av pavist poreovertrykk i grunnen, gjennomfgress
drenering og pumping fgr utgravingen igangsettes. Prosjektoppgaven
sammenstiller resultater fra stabilitetsanalyser i ulike byggefaser og dis-
kuterer effekten grunnvannssenkingen har pa stabiliteten.

Resultatene viser at grunnvannssenkning er

ngdvendig og absolutt kritisk for bade skra- )
ningsstabilitet og sikkerhet mot opplaft ved lag- Grunnvannssenknmg
deling, som kpmmer inn i gjennomfgringen av er nadvendig 0g
selve utgravningen. En parameterstudie viser at . .

enkelte foreslatte stabilitetsforbedrende tiltak, absolutt kritisk for

som reduksjon i skraningshelning, kan unngas skraningsstabiliteten og

ved mindre konservative antakelser i tolkninger 'ennomforin en av selve
av styrkeparametere. Imidlertid blir det klart at 8/ 8

anlagt konservativitet i beregninger ikke pavir- utgmvingen

ker konklusjonen om ngdvendigheten av grunn-
vannssenkning.

Stabmtetsanalysen viser ut:lstrekkehg s:kkerhet mot over- Stabilitetsanalysen for midlertidig byggefase viser @kt szkker-
flateparallelt ras uten grunnvannssenknmg pa forhand av - hetsfaktor som f@lge av grunnvarm ssenknin g

utgravning



