Analyser utfgrt av studenter ved NTNU viser ngdvendigheten bak

stabilitetsforbedrende tiltak for skraning bak ny boligblokk

Skraningsstabilitet
ved @vre Steinaunet

| forbindelse med utbyggingen av et
storre omrade ved @vre Steinaunet
i Trondheim kommune er det
gjort vurderinger av sikkerheten
for skraningen bak den forste av
boligblokkene. Norges Geotekniske
Institutt (NGI) er geoteknisk radgiver
pa prosjektet. NGI har
at  skrdningen ma  stabiliseres
for midlertidig byggefase og i
permanent fase. | den forbindelse
har tre bachelorstudenter ved NTNU
Trondheim, ved institutt for bygg- og
miljateknikk, gjort lignende analyser
og studert betydningen av de mange
geotekniske vurderingene.

vurdert

Studentene har pd bakgrunn av
undersgkelser gjort av Rambagll
og NGI pa omradet, Kkartlagt
forholdene i skraningen. | lgpet av
vinteren har gruppen gjennomfort
stabilitetsanalyser.  Gjennom
arbeidet har det blitt lagt spesielt
vekt pa effekten av senkning av
grunnvannstand. Det er gjort
beregninger ved flere metoder,
bdde manuelle og ved hjelp av
dataprogram. Arbeidet
oppgaven er  dokumentert i
rapporten
senkning av grunnvannstand ved
@vre Steinaunet».

flere

med

«Skraningsstabilitet ved

Resultatene viser at utgraving
av  byggegropen ikke ville latt
seg gjennomfere uten senkning

av grunnvannstand. Det er helt
nedvendig for @ unngd utglidning,
med vann stremmende direkte ut
av overflaten. Pumping ved hjelp av
brgnner er derfor en god lgsning. Det
er ogsa utfert en parameterstudie,
hvor studentene har funnet ut at
ved alternativ parametertolkning
kan enkelte stabilitetsforbedrende
tiltak prosjektert av
ungdvendige. Anlagt konservativitet

NGI ansees

i parametertolkningene vil
imidlertid ikke pavirke konklusjonen
om ngdvendigheten av

grunnvannsenkning.

“Det er helt
ngdvendig for a
unnga utglidning,
med vann
strommende direkte
ut av overflaten!



