Arbeidstid estimert sammen med tekniker HKN
Analyseabjekt Aktivitet Arbeidsbeskrivelse Estimert arbeidstid Intervall, mnd
Termografering av
tilkoblingspunkter. 10 min per bryter
Effektbryter (66kV) Termografering Sammenligning mellom faser. |gjennomsnittlig 24
Visuell inspeksjon. Se etter
vannlekkasjer, tilstand pa
pakninger, korrosjon, generell
renhet, skitt og stav, skader fra |10 min per bryter
Effektbryter (66kV) Visuell inspeksjon skadedyr. giennomshnittlig 12
Kontroller om dgrer, vinduer og
Omréadesikring og avsperring |Funksjonskontroll porter er last. 20 minutter 3
Termografering av
tilkoblingspunkter. 5 minutter per
Spenningstransformator Termografering Sammenligning mellom faser.  |spenningstrafo 24
Visuell kontroll av 5 minutter per
Spenningstransformator Visuell inspeksjon tilkoblingspunkter. spenningstrafo 24
Termografering av
stremtransformator og 5 minutter per
Stremtransformator Termografering termineringspunkter. stremtrafo 24
Visuell kontroll: Se om
ledningene til maleslayfa ligger |5 minutter per
Stremtransformator Visuell inspeksjon som de skal. stremtrafo 24
Gasspreve pa transformatorolje.
Driftsparametre som temperatur,
last osv. registreres og skal Sammenfaller med
Toviklingstransformator Gassprove medfalge gassprave oljeprave 12
Visuell inspeksjon. Se etter 15 minutter bare
svetting, lekkasjer, rustdannelse, |visuell, termografering
Toviklingstransformator Visuell inspeksjon sprekker. 20 minutter 12
Kontrollere at vanniva i gruva
ikkje er for hgyt, max 2 trinn ved |10 minutter 120
Toviklingstransformator Visuell inspeksjon inspeksjons luke minutter lensing 1
Oppholdsveer 15
minutter + 30 min med
Oljeprgve. Driftsparametre som |forbredelser + 60 min
temperatur, last osv. registreres |utfylling av
og skal medfalge. skjema(hvis ikke
Regenerering/oljebytte ved utfylt) - 1 person,
behov. (for tilstand pa Regnveer + 30 min i
Papirisolasjon, Viklingsbrudd og [forhold til oppholdsveer
Toviklingstransformator Oljeprove aldring pa olje) X 2 personer 36
tilkoblingspunkter.
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