
VEDLEGG 7.B 

 

Beregning av fordrøyningsdam på område 2  
 
Maksimal fordrøyningsvolum Vfor,maks = 406,180 m3 

Varighet: 120 min 
Vrb= 27,022 m3 

 
Bestemmelse av fordrøyningsbehov som må bli dekket på område 2 etter installering 
av regnbed:     
 
𝑉 = 𝑉#$$ − 𝑉&' − 𝑉()  
𝑉 = 𝑉*+(,-./0 − 𝑉()  
𝑉 = 406,180		𝑚8 − 27,022	𝑚8  
𝑉 = 379,158	𝑚8   
 
 
Høyde ved tørrværsvolum:  1 m 
Høyde ved fordrøyningsvolum: 0,5 m 
 
 
For å finne minste radius ved fast vannvolum i dammen:  
 
𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟A ∗ ℎ  
 
𝑟A = C

D∗E
  

 
𝑟A = 8FG,HIJ	-K

D∗H	-
  

 
𝑟A = 120,69	𝑚  
 
𝑟 = 10,99	𝑚  
 
 
Dette tilsier at når høyde er 1 m ved tørrvæsvolum må radius være minst 10,99 m: 
 
𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟A ∗ ℎ  
 
𝑉 = 𝜋 ∗ 10,99A	𝑚 ∗ 1	𝑚 = 379,158	𝑚8  
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For å sjekke om radiusen er tilstrekkelig nok som fordrøyningsvolum bruker vi 
samme radius:  
 
𝑉 = 𝜋 ∗ 10,99A	𝑚 ∗ 0,5	𝑚 = 189,579	𝑚8  
 
 
Bestemmelse av størrelse til dammen med fast vannvolum:  
 
𝐴 = 𝜋 ∗ 10,99A	𝑚 = 379,158	𝑚A  
 
 
 
 
  
 


