
VEDLEGG 6.A 

 

Varighet Intensitet Avrenningskoeffisient  Areal av 
nedbørsfelt 

Maksimal 
vannstand 

på 
overflate 

før 
overløp 

Hydraulisk 
konduktivitet 

Nødvendig  
areal av 
regnbed 

Kapasitet 
i regnbed 

tr I F Afelt hmaks Kh Aregnbed Vrb 
Min. mm   m2 m m/t m2 m3 

1 1,5 0,8 2382,148 0,2 0,1 14,179 2,859	
2 2,6 0,8 2382,148 0,2 0,1 24,372 4,954 
3 3,4 0,8 2382,148 0,2 0,1 31,607 6,479 
5 4,7 0,8 2382,148 0,2 0,1 42,994 8,956 

10 6,6 0,8 2382,148 0,2 0,1 58,053 12,574 
15 7,9 0,8 2382,148 0,2 0,1 66,912 15,055 
20 8,6 0,8 2382,148 0,2 0,1 70,249 16,389 
30 9,8 0,8 2382,148 0,2 0,1 74,704 18,676 
45 11,2 0,8 2382,148 0,2 0,1 77,615 21,344 
60 12,3 0,8 2382,148 0,2 0,1 78,134 23,440 
90 14,1 0,8 2382,148 0,2 0,1 76,773 26,870 

120 16,1 0,8 2382,148 0,2 0,1 76,705 30,682 
180 19,3 0,8 2382,148 0,2 0,1 73,561 36,780 
360 27,8 0,8 2382,148 0,2 0,1 66,224 52,979 
720 38,6 0,8 2382,148 0,2 0,1 52,543 73,560 

1440 51,2 0,8 2382,148 0,2 0,1 37,528 97,572 


