VEDLEGG 10.C

Beregning av ledningsdimensjon og vannhastighet i
overvannsledning med LOD-tiltak

For dimensjonering av rgrdiameter pa overvannsledninger tatt LOD-tiltak til
betraktning brukes vedlegg 8 og 9.B som grunnlag.

Delomrade 1:
Q =562,221/s
QLOD = 3,34‘6 l/S
l l l
Q =562,22-—-3,346-= 558,874 -
s s s
Colebrooks diagram gir innvendig diameter pa 480 mm.
Runder opp til neermeste standard dimensjon = 500 mm.
Colebrooks formel gir:
v =1,3063*10°m?/s
ks = 0,025*103m

) \/2 981 +001x05msl [(0,025*10‘3m / 2,5+1,3063 x 10 °m?/s \
v=-—-2x% * 9, —*0, *(0,dm* logqg * 37:05
y I\ 37+05m \O,Sm*\/2*9,81:1—2*0,01*0,5m/

v=2,79m/s

Delomrade 2:
Q =77481/s
QLOD = 9,646 l/S

[ l l
Q =7748-—9,646—= 765,154 -

S S S
Colebrooks diagram gir innvendig diameter pa 550 mm.
Runder opp til neermeste standard dimensjon = 600 mm.
Colebrooks formel gir:
v =1,3063*10°m?/s
ks = 0,04*10°m

) JZ 981740 01%0 6msl [0,025*10‘3m N 2,5+1,3063 x 10 °m?/s ]
v=-2% *9, —*0, *0,6m* logqg * 37:06
* [ A om 0,6m*\/2*9,81;"—2*0,01*0,6m J

v=3,1m/s
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Delomréade 3:
Q =1078941/s
QLOD = 0,679 l/S

l l l
Q =1078,94-—-0,679-=1078,261 -
s S S

Colebrooks diagram gir innvendig diameter pa 450 mm.
Runder opp til neermeste standard dimensjon = 500 mm.
Colebrooks formel gir:

v =1,3063*10°m?/s

ks = 0,04*10°3m

0,04 * 10—3m> / 2,5+1,3063 + 10 °°m?/s

m \
v:—2*\/2*9,81—2*0,01*0,5m*10g10* (
3,7+0,5
s | *hom \o,Sm*J2*9,81’S"—2*0,01*0,5m/

—

v=2"7m/s

Delomrade 4:
Q =322,891/s
QLOD = 19,1 l/S

l l l
Q =322,89--19,1-= 303,79 -
s s s

Colebrooks diagram gir innvendig diameter pa 400 mm.
Colebrooks formel gir:

v =1,3063*10°m?/s

ks = 0,04*10°3m

m
v= _2*\/2*9'815_2*0'01*0'4"1*10910*

0,04+ 1073m 2,5+ 1,3063 * 10~m?2/s
3,7-04m )
T 0,4m*\/2*9,81;"—2*0,01*0,4m

v=2,4m/s

Delomrade 5:
Q = 633,451/s
QLOD == 7,355 l/S

l l l
Q = 633,45-—7,355-=626,095-
s s s
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Colebrooks diagram gir innvendig diameter pa 370 mm.
Runder opp til neermeste standard dimensjon = 400 mm.

Colebrooks formel gir:
v =1,3063*10°m?/s
ks = 0,04*10°3m

- \/2 081 0.0120 4m =1 [0,04*10‘3m 2,5+1,3063 « 10"5m?/s
v=-2x [2+9,815+0,01+04m=10g10*|( 350 am

—

0,4m*\/2*9,81;n—2*0,01*0,4m

v=2,4m/s



