
VEDLEGG 3.A 

Beregning av påslipp på kommunalt nett på område 1 

Ved påslipp av overvann til fellessystem i Trondheim kommune brukes figur 3 hentet 

fra VA-normen. 

Areal = 40735,925 m2  

Φ = 0,8  

 

Redusert areal: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∗ 𝛷 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 40735,925 𝑚2 ∗ 0,8 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 32588,74 𝑚2 

 

Krav til fordrøyningsvolum: 

𝑉𝑓𝑜𝑟𝑑 = 𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 0,012 𝑚 

𝑉𝑓𝑜𝑟𝑑 = 32588,74 𝑚2 ∗ 0,012 𝑚 

𝑉𝑓𝑜𝑟𝑑 = 391,065 𝑚3 

 

Maksimalt videreført vannmengde: 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝐴𝑟𝑒𝑑

1000
∗ 2,5 

 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 =
32588,74 𝑚2

1000
∙ 2,5 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 = 81,47 𝑙/𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


