
Vedlegg B1: Beregninger av krav, modell I 

 

Subcatchment 1 
Totalt areal [m2] 31700 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak 0.9   

Hovedbygg   5050 

Gamle elektro   3540 

Varmeteknisk   2120 

Stripa  479 

Semipermeable flater  0.7 13591 

Plen og grønt 0.3 6920 

Phi 0.683274448 

Redusert areal m^2 21659.8 

Videreført vannmengde [l/s] 102.5201878 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m3] 151.6186 
 

 

Subcatchment 2 
Totalt areal [m2] 34500 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2]  

Tak  0.9   

Varmeteknisk   3395 

Gruvedrift   2606 

Kjelhuset   3900 

HumSam   1615 

Skiboli   1280 

Stripa  4025 

Semipermeable flater 0.7 14491 

Plen 0.3 3188 

phi 0.760550725 

Redusert areal 26239 

Videreført vannmengde [l/s] 124.0187793 

Nødvendig fordrøyning [mm/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum[m3] 183.673 
 

 



Subcatchment 3 
Totalt areal [m2] 66900 
Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak  0.9   

Kjemiblokkene   11095 

Gamle fysikk + IT   3637 

Stripa   3501 

Nybygg horizon   1806 

Gamle elektro   3024 

A0   2530 

Semipermeable flater 0.7 27226 

Plen 0.3 14081 

phi 0.69231988 

Redusert areal 46316.2 

Videreført vannmengde [l/s] 218.2779343 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m3] 324.2134 
 

 

Subcatchment 4 
Totalt areal m^2 7100 
Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak og asfalt 0.9 6715 

Semipermeable flater 0.7 385 

Plen 0.3 0 

phi 0.9 

Redusert areal 6390 

Videreført vannmengde [l/s] 30.83098592 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m3] 44.73 
 

 

 

 

 

 

 


