
Vedlegg B3: Beregninger av krav, modell III 

 

Subcatchment 1 
Totalt areal m^2 31700 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak 0.9   

hovedbygget   3644 

Gamle elektro   3540 

Varmeteknisk   2120 

Stripa  94 

Semipermeable flater  0.7 10336 

Plen og grønt 0.3 6920 

Intensive tak 0.5 1791 

Ekstensive tak 0.6 0 

Regnbed 0.4 1585 

Permeable dekker 0.5 1670 

Phi 0.635138801 

Redusert areal m^2 20133.9 

Videreført vannmengde [l/s] 95.35633803 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m^3] 140.9373 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subcatchment 2 
Totalt areal m^2 34500 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak 0.9   

Varmeteknisk   3395 

Sør for varmeteknisk   3400 

Kjelhuset   1303 

HumSam   807 

Skiboli   640 

Stripa  3225 

Semipermeable flater 0.7 11272 

Plen 0.3 3188 

Intensive tak 0.5 4051 

Ekstensive tak 0.6 0 

Regnbed 0.4 619 

Permeable dekker 0.5 2600 

Phi 0.693127536 

Redusert areal 23912.9 

Videreført vannmengde [l/s] 113.0981221 

Nødvendig fordrøyning [mm/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum[m3] 167.3903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subcatchment 3 
Totalt areal m^2 66900 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak 0.9   

Kjemiblokkene   11095 

Gamle fysikk + IT   3637 

Stripa   2951 

Nybygg horizon   906 

Gamle elektro   3024 

A0   1505 

Semipermeable flater 0.7 22181 

Plen 0.3 14081 

Intensive tak 0.5 2475 

Ekstensive tak 0.6 0 

Regnbed 0.4 3345 

Permeable dekker 0.5 1700 

Phi 0.657439462 

Redusert areal 43982.7 

Videreført vannmengde [l/s] 207.3225352 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m3] 307.8789 
 

 

Subcatchment 4 
Totalt areal m^2 7100 

Flater Avrenningskoeffisient Areal [m2] 

Tak 0.9 6045 

Semipermeable flater 0.7 385 

Plen 0.3 0 

Intensive tak 0.5 670 

Ekstensive tak 0.6 0 

Regnbed 0.4 0 

Permeable dekker 0.5 0 

Phi 0.813450704 

Redusert areal 5775.5 

Videreført vannmengde [l/s] 27.94600939 

Nødvendig fordrøyning [m/m2] 0.007 

Fordrøyningsvolum [m3] 40.4285 
 


