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Konklusjon 
Aerogel kan bli et viktig materiale i byggebransjen for å bremse fremtidig energiforbruk. Bruksområder som er illustrert over viser 

at de forskjellige aerogelformene er anvendelig på mange ulike områder. En overiskt over egenskapene til kommersielle 

tilgjengelige produkter er laget. Denne oversikten avslører at ved å benytte seg av aerogel-baserte produkter vil man kunne øke 

energieffektiviteten både for nybygg og eksisterende bygg ved rehabilitering. En følge av dette er en mulig arealbesparelse. Dette 

grunnet aerogelen sin fantastiske termiske konduktivitet. Andre viktige egenskaper som lyd, brann og optiske egenskaper 

fremkommer også.  

Kostnadene for å benytte seg av aerogel sammenlignet med andre tradisjonelle isolasjonsmaterialer er veldig høye. Etter å har sett 

på kostnadsprosessen rundt produksjon av aerogel fremkommer det at råvareprisene er det som nå setter en stopper for videre 

ekspansjon og utvikling i markedet. Dette er derfor en av de viktigste forskningsområdene for tiden som kommer.  
 

Viktige resultater fra tabellen:  

Laveste termisk konduktivitet for: 

• Ugjennomskinnelige produkter: 0.011 W/(mK) 

• Granulater: 0.008 W/(mK) 

• Gjennomsiktige produkter: 0.012 W/(mK) 

 

• Laveste U-verdi for gjennomskinnelige produkter: 0.19 W/(m2K) 
  

 


