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Bilde 1. Miljgasfalt-milepeel for Veidekke (Foto: Statens vegvesen, Bygg.no).

ForSIag tll Utbedring av fV Under detaljprosjekteringen ble det fokusert pa to

omrader pa strekningen; omrade 1: Sandhalsan til

6328 fra ArneS til Skjern Torsvika og omréade 2: Arbofossen. Overbygningen ble
Av: Astrid M. Geicke, Erika N. L. Solem dimensjonert for begge omradene, samt at det ble

& Martin Barseth opprettet sprengningsplaner for bergskjeeringene.

Fylkesveg 6328 i Afjord kommune bestér i dagav For omréde 1 ble det valgt & prosjektere

blant annet store sprekkeskader i dekket, darlig vegoverbygningen, sideterrenget, greftene og

sikt, bratt sideterreng og underdimensjonerte stikkrennene pa nytt, men & beholde dagens linjefaring.

grofter. Dette er utfordringer vi gnsker & komme For omrade 2 matte vi utfare en mer omfattende

med utbedringsforslag til i bacheloroppgaven. prosjektering. Det var gnskelig av oppdragsgiver at vi la
en ny vegtrasé for denne strekningen, da vegen i dag

Tidlig i 2021 ble det observert sprekker i ligger i et rasutsatt omrade. Etter detaljprosjekteringen

vegbanen ved Arbofossen av en trafikant. for begge omradene ble det utfart en gkonomisk

Konklusjonen fra geotekniker Olav Arbogen v/
Multiconsult ble at sprekken ikke medfarer risiko
for utglidning av vegen, men at det vil veere
gunstig & uteve tiltak.

beregning for mate

rialbruken ved prosjekteringen.

Vare oppdragsgivere, Structor Trondheim AS og
Trendelag fylkeskommune, ville fokusere pa
omradet rundt den nevnte sprekken. | tillegg ble
det observert at tilstanden pa hele strekningen fra
Arnes til Skjern var av dérlig stand. Det ble derfor
utfart en tilstandsvurdering av hele
vegstrekningen.

Vi har utfgrt en tilstandsvurdering av ulike
problempmréder pa vegen, og dermed lagt fram Som et forslag til nytekning har vi valgt a prosjekere

Bilde 2. Langsgé’\ende sprekker i vegbanen (privat bilde).

tiltaksforslag for de samme omradene. Under vegen med Veidekkes miljgasfalt. For miljgasfalten
tilstandsvurderingen ble det identifisert og bestar bindemiddelet av et miljgvennlig alternativ i
beskrevet tilstand for veggeometri, sikt, stedet for at det er basert pa fossil raolje. Det er utfart
sideterreng, grafter, gjennomlgp-, stikkrenner og ~ CO2-beregninger for hele vegstrekningen, og det
kulverter, lgsning for gdende og syklende og konkluderes med at det er store fordeler ved & bruke
dekker (bilde 2). Dermed kom vi med miljgasfalt. | falge Veidekke kan man spare opp til 40%
tilstaksforslag for de samme problemomradene. av COz-utslipp, samt at den har like gode egenskaper

som den tradisjonelle asfalten.




