
unit value

concrete B35 (Per m^3)
produksjon

 kg CO2-Eq 340,28 SUM 708,1
Produktet

 kg CO2-Eq 367,78

Reinforcing steel (Per Kg)

produksjon
kg CO2-Eq 2,0417 SUM 4,117

Produktet
kg CO2-Eq 2,075

Basalt(Ikke fiber, derfor sees disse verdiene bort ifra fordi de ikke 
inkluderer produksjonsprosessen som ligger til grunn for basaltfiber.
produksjon

ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq kg CO2-Eq 0.0092818
819613151
48

Produktet
ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq kg CO2-Eq 0.0161063

421605430
26

ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq

ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq

ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq

ReCiPe Midpoint (H) V1.13; climate change; GWP100; kg CO2-Eq

Verdier hentet fra http://eibrowser.indecol.no/

Søkeord: 
- concrete, 35MPa

- reinforcing steel

- basalt

Utifra verdiene gjenspeiler de verdiene gitt i EPD fra Dyrøy betong AS sin B35 på 983kg/m^3. Det grunnet inkludering av 
alle fire prosessene fra flytdiagramet vist i avsnitt "Utslippsanalyse".
Basert på det velges verdier gitt i overnevnte EPD.

Armeringsjern blir utgangspunkt for både slakkarmering og spennarmering. Det vil gi uriktige verdier dersom det hadde 
vært reduksjon i spennarmering, men det viser resultatet at det ikke ble. 

Basaltfiber tar ikke utgangspunkt i verdier fra EIbrowser. Den tas utgangspunkt i verdier hentet fra Reforcetech AS sin 
gjeldende EPD for basaltfiber.

OBS: Videre har RFT en fullstendig livsløpsvurdering gitt ved fase A-D = 2,39.
Men både stål og betong sine systemgrenser har bare fra de fire første fasene, A1-4. 
Derfor er utslippsverdiene for samtlige CO-ekvavilenter gitt som "GWP SUM" av Fase A1-4 markert i Blått 



ARMERINGSTÅL GWP SUM 4,12

Betongens gjeldende verdier hentet fra EPD til Dyrøy.
MERK! Dette er for B35. Men det har ingenting å si når det bare 
sammenlignes mengde betong og ikke typen.

Kilde: Dyrøy Betong AS GWP SUM(Fase A1-4) 983

Følgende utslippstall blir derfor utgangspunkt for oppgaven



Kilde: RFT GWP SUM(Fase A1-4) 2,361

Verdier og mengder hentet fra berregning i Mathcad-vedlegget.

Referansemerd Mengde kg CO_2 SUM

Betong 515,1 983 506343,3
Slakkarmering 10451,8 4,12 43061,4

Totalt 549404,7

Fibermerden

Betong 512,6 983 503885,8
Slakkarmering 6516,8 4,12 26849,2

Basaltfiber 5151 2,36 12156,4
Totalt 542891,4

Differanse 6513,3

%av totale CO-utslipp 1,2

(mengde*kg CO_2)


