
Vedlegg V15: Manuell kontroll av egenvekter i ROBOT

MANUELL KONTROLL AV EGENVEKTER I ROBOT

Densitet armert betong: ≔ρb 24.53 ――
kN

m3

Søyle:
Høyde: ≔h 15.75 m
Diameter: ≔d 0.7 m
Antall: ≔n 6
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h ρb n 892 kN

Frontskjørt:
Høyde: ≔h 3.7 m
Bredde: ≔b 0.6 m
Lengde: ≔l 45 m

≔Gfrontskjørt =⋅⋅⋅h b l ρb 2451 kN

Hovedbjelke:
Høyde: ≔h 1 m
Bredde: ≔b 0.9 m
Lengde: ≔l 45 m

≔Ghovedbjelke =⋅⋅⋅h b l ρb 993 kN

Dekke:
Tykkelse: ≔t 0.25 m
Bredde: ≔b 3.2 m
Lengde: ≔l 45 m

≔Gdekke =⋅⋅⋅t b l ρb 883 kN

Støttebjelke:
Høyde: ≔h 0.75 m
Bredde: ≔b 0.7 m
Lengde: ≔l 3.45 m
Antall: ≔n 5

≔Gstøttebjelke =⋅⋅⋅⋅h b l ρb n 222 kN

Totalt:
≔Gtot =++++Gsoyle Gfrontskjørt Ghovedbjelke Gdekke Gstøttebjelke 5441 kN
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