For beregninger som gjgres i dette vedlegget hentes det pakjenninger fra tabell 11-14.
Kapasitet strekkraft u-bagyler:
Karakteristisk: f,x psooc: 500 MPa

Vs,armeringsjern: 1115

Flytegrense: f,,q = fyL" = % = 434,8 MPa

Kapasitet for strekkraft av u-bgyle er gitt av armeringsjernets kapasitet ganger 2 ettersom det

er to jern som tar opp kraften:

Sra :As"‘fyd*2

2
@8 Spapn = As * fya =7+ (5) +434,8+2 = 43,7 kN

2
B10: Spaer0 = As * fya =7+ (3) *4348+2 = 682 kN

Karakteristisk kapasitet av hylse/dybel ved stalbrudd i tilleggsarmering:

2
Niicre = k1o * Zi78 Agrei * fyre = 05+ 2+ + () %500 = 39,3 kN

Kapasiteten er stgrre enn pakjente strekkrefter.

Forankringslengde u-bayler:

Finner dimensjonerende forankringslengde for u-bgylene:
1. Dimensjonerende heftfasthet, fuq:

Etter NS-EN 1992-1-1 3.1.6(2) er fcw

For B45, for bjelke:

o fOr B45 = @z * “;‘—0"5 = 1,022 = 1,8 MPa
b ,

For B35, for utstgpning rundt stal i hulldekke:



feta for B35 = ag * @ =1,0 * % = 1,47 MPa
b ,
Som gir:
frapas = 2,25 x 1,8 = 4,05 MPa

fpapss = 2,25 % 1,47 = 3,31 MPa

2. Basis kraftinnferingslengde, I rq:

g: 10 mm
10, 5 )
arealy g = 1 * (7) = 78,54 mm

Det er ulike dimensjonerende pakjenninger i de ulike aksene, som gir falgende
dimensjonerende spenning:

Akse Dimensjonerende spenning
A 12,1 * 103
Osan = 7854 = 154,1 MPa

B mot A 10,1 * 10®

Osd,B mot A = 7854 = 128,6 MPa
B motC 23,6 * 103

Osd,B mot C = 7854 = 300,5 MPa
C 25,4 103

Osd,c,150 = W = 323,4 MPa

Ingen av de dimensjonerende spenningene overskrider flytegrensen til armeringsstalet, fyq.

Tabell A: dimensjonerende spenninger etter torsjonspakjenning i aksene.

Som gir lp,rqd:
Bjelke
Akse
A 10 154,1
lbrqaan = 7 * W =95,1mm
B mot A 10 128,6
lb,rqd,B mot Abj — T * m =79,4mm




B mot C 10 300,5
lbrqa,B motc,pj = T* 2,05 = 185,5 mm

¢ lb rqd,C,bj — E * 323’4 = 199,6 mm
T 4 4,05
Hulldekke
A 10 154,1

lbrqaanp = 7 331 116,4 mm

B mot A 10 128,6
lb,rqd,B mot A HD — T * 331 =97,1mm

B motC 10 300,5
b rqa,B mot c.Hp = 7 * 331 =227 mm

C 10 323,4
lb,rqd,C,HD = 7 * 331 = 2443 mm

Tabell B: Basis kraftinnferingslengde i hulldekke og bjelke i respektive akser.

3. Dimensjonerende forankringslengde, loq:

Finner farst lp min:

Akse Bjelke Hulldekke
A 100 mm 100 mm

B mot A 100 mm 100 mm

BmotC 111,3 mm 136,2 mm

C 119,8 mm 146,6 mm

Tabell C: minimum forankringslengde i bjelke og hulldekke for respektive akser

Finner de ulike a-verdiene etter NS-EN 1992-1-1 tabell 8.2. De finnes

med grunnlag i cq verdi for slayfer.

C_L_CZZZD
T Cq for hulldekke: 60 mm
¢) Sloyfer Cq for bjelke: 10 mm
Cd=¢C
Faktor Bjelke Hulldekke
aq 1,0 0,7

a, 1,0 0,7




% 1,0 1,0
a, 0,7 0,7
s 1,0 1,0

Tabell D: a-verdier funnet etter NS-EN 1992-1-1 tabell 8.2

Som gir dimensjonerende forankringslengder, lnq, presentert i tabell under:

Akse Bjelke Hulldekke

A 0,7 %951 = 66,57 mm = lymin | 0,7%*116,4 = 39,9 mm - l in
B mot A 0,7 * 79,4 = 55,6 mm — Ly min 0,73 * 97,1 = 33,3 mm - lymin

B mot C 0,7 * 185,5 = 129,9 mm 0,73 % 227 = 77,9 mm - lymin

C 0,7 * 199,6 = 139,7 mm 0,73 * 244,3 = 83,8 mm - Ly pin

Tabell E: Ipq 1 bjelke og hulldekke med respektive akser og hyllebredder. Dimensjonerende
forankringslengder er uthevet i fet skrift.




