
Fremgangsmåte for å finne dimensjonerende forankringslengde for u-bøyler, etter NS-EN 

1992-1-1 (2021) punkt 8.4: 

1. Finn dimensjonerende heftfasthet, fbd: 

𝑓𝑏𝑑 = 2,25 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑑  

Hvor 

𝜂1: 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 ℎ𝑒𝑓𝑡𝑏𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 1,0, 

𝜂2: 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 1,0 𝑓𝑜𝑟 ø < 32𝑚𝑚, 

𝑓𝑐𝑡𝑑: 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡, finnes etter NS-EN 1992-1-1 

3.1.6(2).  

2. Finn basis kraftinnføringslengde, lb,rqd: 

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =
ø

4
∗

𝜎𝑠𝑑

𝑓𝑏𝑑
  

Hvor 

ø: diameter armering,  

𝜎𝑠𝑑: 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑗𝑒𝑟𝑛, gitt av 𝜎𝑠𝑑 =
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙
,  

𝑓𝑏𝑑: 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 1. 

3. Finn dimensjonerende forankringslengde, lbd: 

𝑙𝑏𝑑 = 𝛼1 ∗ 𝛼2 ∗ 𝛼3 ∗ 𝛼4 ∗ 𝛼5 ∗ 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 ≥ 𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛  

Hvor 

𝛼1: 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚, 

𝛼2: 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔, 

𝛼3: 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑡𝑣𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 

𝛼4: 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑣𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑣𝑒𝑟𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠 𝑙𝑏𝑑, 

𝛼5: 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑡𝑟𝑦𝑘𝑘 𝑝å 𝑡𝑣𝑒𝑟𝑠, 



𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘 ≥ 𝑚𝑎𝑥 {
0,6 ∗ 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑

10 ∗ ø
100 𝑚𝑚

 . 

De ulike α-verdiene finnes i NS-EN 1992-1-1 tabell 8.2. 


