
mol/s
m_luft + 
m_vann

m_luft m_vann m_nmp C_NMP molar mass air density air NMP molar 
mass

Molar mass 
water

Density water m_NMP(kg/år)

1296,3179 1282,3900 13,9279 1,4925 1150,0000 28,9700 1225,0000 99,1300 18,0153 997000,0000 4665743,0000
Antagelser: Forholdet 

mellom vann, 
nmp og luft er 
den samme 
som i 
eksempelet til 
ahmed et al.

m_luft(m3/s) m_vann(m3/s) T_0 T_1 Cp_vann(j/g*k) Cp_luft(j/g*k) H_vap(j/mol) Cp_damp
(j/g*k)

T_0.5 P_luft(MW) P_vann(MW) P_tot(MW) E_tot Evap NMP
(MW)

cp_NMP

30,3272 0,0003 68,0000 143,0000 4,1820 1,0070 40650,0000 1,9960 100,0000 2,8058 0,6013 3,4071 29,8463 0,1180502829 180,65
Antagelser: Den spesifikke 

varmekapasitet
ens endring 
med temp er 
neglisjerbar og 
et gjennomsnitt 
er derfor brukt

Forholdet 
mellom 
varmluftsoppvar
mingen og nmp 
fordampingen 
er den samme 
som i ahmed et 
al.

Heat 
exchanger:
Coefficient
(mw/m^2*k)

Effekt (MW) Areal(M^2) Delta T LMTD

0,000005655137168 2,25069232 5585,051312 58,52 71,26
Antagelser: Lik 

varmeveksler 
som i ahmed et 
al.

Condensator:
P_vann P_luft P_NMP T_Cin T_Cut Delta T Sensible heat 

coefficient
P_tot (MW) Coefficient 

(MW/M^2*k)
Areal (M^2) Faktor 

condenser
Faktor heat 
exchanger

LMTD

0,07765041641 2,768406174 0,01995164853 80 6 74 0,93 3,081729289 0,00001422731255 2927,115733 0,8784861143 0,833589748
Antagelser: lik som i ahmed 

et al.
Lik som i 
ahmed et al.

Videre 
komponenter 
P:

Nedkjøler Varmer Vifte 1 Destillering Vifte 2

1,027828754 0,2000615395 0,0225069232 0,3513944457 0,2334051294
Antagelse: Faktor 

condenser
faktor 
condenser

faktor 
varmeveksler

faktor 
condenser

faktor 
condenser

Varmebehov 
(MW)

Elbehov (MW) Kjølingsbehov 
(MW)

Termisk energi 
(GWH)

Elektrisk 
energi (GWH)

P_tot (MW) E_tot (GWH) Wh/Wh_bat Nedkjøling 
GWH

NMP Recovery 
MW

NMP recovery 
GWH

3,9586 1,283740806 3,081729289 34,6770624 11,24556946 5,2423 45,92263186 9,184526372 26,99594857 1,8352 16,07632389
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4. 3. 2. 1. Avg Kilde
Kost Ny NMP 
Kr/kg

Kost ny NMP 
MNOK

Kraftintensiv 46,9 38,2 32,4 33,5 37,75 SSB 24,975 116,5269314
Ikke 
kraftintensiv 103,5 70,7 45,3 49,4 67,225 SSB

Oppvarming 
MNOK

Elektrisitet 
MNOK Total MNOK

NMP Recovery 
MNOK

Tot uten NMP 
recovery 
MNOK

Kr spart med 
recovery 
MNOK

Kraftintensiv 13,09059105 4,245202472 17,33579353 6,06881227 11,26698126 109,2928498
Ikke 
kraftintensiv 23,3116552 7,559834072 30,87148927 10,80730874 20,06418053 104,5543534

NMC333 carbon black PVDF NMP Grafitt
carbon 
additive anode Anode binder Vann AL M^2 CU m^2 separator m^2 Elektrolytt L

g/cell 941,8 40,1 20 480,9 504,1 10,5 10,5 252,1 1,655 1,737 2,929 0,276
kg 9,041,045 384,725 192,363 4,616,704 0 100,828 100,828 2,419,861 15,885,886 16,676,954 28,121,582 2,653,304



Delta T 
tørkemiddel H

Delta T 
tørkemiddel C

Delta T 
luftstrøm

Cp 
tørkemiddel 
(kj/kgk) Cp luft (kj/kgk)

Massestrøm 
luft kg/h

Massestrøm 
tørkemiddel 
kg/h

Skaleringsfakt
or

53 94 18 3,71 1 301886,7925 18867,92453 9,433962264

Effekt 
tørkemiddel H 
(KW)

Effekt 
tørkemiddel C
(KW)

Effekt 
luftstrøm (KW)

Oppvarmingse
ffekt (KW)

Energibruk 
(GWH) WH/WHbat

Effekt 
Varmeveksler

Heat transfer 
coefficient Areal LMTD

Energibesparel
se 
varmeveksler

1030,555556 1827,777778 1509,433962 2306,656184 20,20630818 4,041261635 1030,555556 0,01422731255 3812,369055 19 9,027666667

Andre 
komponenter Tørrom Total

Total 
Oppvarming Total elektrisk

Energibruk 
(GWH) 53,3915 20,20630818 73,59780818 55,24337057 18,35206946

Første 
oppvarming 
tørking

Luftvarmer 
tørking

Oppvarming 
luftstrøm dry 
room

Oppvarming 
Tørkemiddel

Oppvarmings 
T (C) 50 143 23 100


